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5/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st. 2017-026

1 | Naslovna stran

2 | Kazalo vsebine nacrta

3 | Tehniéno poroé€ilo in druga vsebina

4 | Predracunski popis materiala in del

5 | Risbe
St vsebina nacrta St. lista merilo
51 Demontaza obstojeCe napeljave - plinska instalacija P-00 M 1:X
59 i-lr—mlgtgslalf:lij'a; — ogrevanje, vodovodna instalacija in plinska ON/P-01 | M 1:50
5.3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje in plinska instalacija 0O/P-02 M 1:50
54 Tloris nadstropja — ogrevanje 0-03 M 1:50
5.5 Shema dviznih vodov — ogrevanje 0-04 M 1:X
5.6 Shema kotlovnice — ogrevanje — freonska povezava 0-05 M 1:X
5.7 Shema kotlovnice — ogrevanje — freonska povezava 0-06 M 1:X
5.8 Shema kotlovnice — ogrevanje — vodna povezava 0-07 M 1:X
5.9 Shema kotlovnice — priklop na obstojeci bojler 0-08 M 1:X
5.10 | Tloris pritli¢ja — prezralevanje Z-01 M 1:50
5.11 | Tloris nadstropja — prezraevanje Z-02 M 1:50
5.12 | Tloris strehe — ogrevanje, hlajenje in prezratevanje O/H/Z-03 | M 1:50
5.13 | Tloris pritli¢ja — vodovodna instalacija V-01 M 1:50
5.14 | Tloris nadstropja — vodovodna instalacija V-02 M 1:50
5.15 | Shema dviznih vodov — vodovodna instalacija V-03 M 1:X
5.16 | Priloge
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1.3.1 Izjava o varstvu pred pozarom
St. nadrta: 2017-026
Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZRECE

Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

Objekt: DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE
Nadrt: STROJNE INSTALACIJE
Faza: PZI

EMINEO d.o.o., Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana, kot projektantska organizacija potrjuje, da
so bili v skladu s ¢lenom 28, Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. list RS 71/93) upostevani
sledeci predpisi oziroma tehni€¢ni normativi s podroc¢ja pozarne varnosti.

— Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.list RS, §t. 71/93),
— Viri, ki so navedeni v Prilogi.

Ljubljana, oktober 2017 Odgovorni projektant:
Marko VRABEC univ. dipl. inz. str.
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1.3.2 Upostevani dodatni predpisi in normativi

- Pravilnik o zvo&ni zaS¢iti stavb (Ur.list RS, §t. 14/99),

- Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, §t. 93/08),

- Pravilnik o zasc¢iti stavb pred vlago (Ur.list RS, §t. 29/04),

- DIN4701,

- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, §t. 41/04, Ur.l. RS, t. 17/06, 20/06, 28/06 SkI.US: U-I-51/06-5,
39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 OdI.US: U-I-51/06-10, 112/06 OdI.US: U-1-40/06-10, 33/07-
ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),

- Zakon o varstvu okolja (uradno preciS¢eno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Ur.list RS, &t. 39/2006 in 70/08),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS, §t. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 105/08),

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS, §t. 89/99,
39/05),

- Pravilnik o prezraevanju in klimatizaciji stavb (Ur.list RS, §t. 42/02, 105/02),

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Ur.list SFRJ, §t. 38/89
Ur.list RS, §t. 42/02, 96/04, 83/05),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Ur.list RS, §t. 68/96, 109/01, 31/07),
- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, &t. 67/02, 110/02-ZG0-1, 2/04, 41/04-Z\VO-1, 57/2008),

- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, §t. 35/06, 41/08),

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur.list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07),

- Pravilnik o Studiji poZarne varnosti (Ur.list RS, §t. 13/98, 72/01, 28/05, 66/06, OdI.US: U-I-202/05-11,
132/06),

- Pravilnik o tla¢ni opremi (Ur.list RS, §t. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06),

- Odredba o enostavnih tlaénih posodah (Ur.list RS, s§t. 11/02, 138/06),

- Pravilnik o pregledovanju in preizkuSanju opreme pod tlakom (Ur.list RS, §t. 45/04, 92/08),

- Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. list RS &t. 110/02, 41/04, 47/04, 102/04, 111/05, 126/07),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS &t. 55/08).
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1.3.3 Rekapitulacija stroskov

Ocena investicije objekta zna&a:

3.1 Ogrevanje
3.2 Hlajenje
3.3 PrezraCevanje

3.4 Interna vodovodna instalacija

[T S e N

3.5 Plinska instalacija

SKUPAJ: €

OPOMBE:

- ocena stroSkov je projektantska in informativna. To¢no ceno bo investitor dobil na podlagi
izdelanega PZI, popisa, zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme;

- v oceni stroskov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij;

- vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

- za pozicije v popisu materiala se Steje dobava in montaza.
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1.3.4 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Za predmetni objekt je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog izdelati PZl projektno dokumentacijo
strojnih instalacij, ki bodo prilagojene zahtevam investitorja, soglasodajalcev in projektiranemu stanju
zunanje komunalne infrastrukture.

Obravnavani del objekt je namenjen za izobrazevanje. Objekt ima predvidene dve etazi: pritli¢je in
nadstropje.

S predmetnim nalrtom se zajame instalacijo ogrevanja, hlajenja, prezraevanje, interno vodovodno
instalacijo ter notranjo plinsko napeljavo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upoStevajo veljavni predpisi, standardi in predpisi za
predmetne instalacije.

2, OGREVANJE

Kontrolni izracun transmisije je izveden po SIST 12831, kjer je upoStevano naslednje:
- temperatura pozimi -13°C;

- relativna vlaga pozimi 85% rel. vlage;

- temperatura poleti +35°C;

- relativna vlaga poleti 40% rel. vliage;

- dodatek na izpostavljeno lego 0,68

- karakteristi¢na vrednost prostorov 0,9

- faktor propustnosti Spran;j 1,0 m3 m/h

Temperature prostorov so izbrane v skladu dogovora z investitorjem ter z veljavnimi predpisi in so

naslednje:

Pozimi

- vetrolov +15°C
- prireditveni pros., prost. za sk. delo, ... +20°C
- izdelovalnica, uéna delavnica +21°C
- kabinet +21°C
- ucilnica 1 in ucilnica 2 +21°C

- demonstracijski prostor, komunikacija,.. + 20°C

Transmisijske izgube so predstavljene v »Skupnem sestavu potrebne toplote« v tehni¢nih izraunih.
Transmisijske izgube, pokrivajo tudi toplotne izgube vsled prezraCevanja prostorov.

Kot vir ogrevanja je predvidena toplotna ¢rpalka sistema zrak/voda, loCene izvedbe. Toplotna ¢rpalka je
toplotne moci do 12 kW pri pogojih A2/35W oz. A2/55W.

Toplotna &rpalka ima bivalentno tocko pri -13°C, takrat se vklju€ijo pomozni elektriéni pretoéni grelci v
toplotni Crpalki.

Toplotna ¢rpalka ima za pokrivanje toplotnih izgub v najhladnejSih dneh, ko sama ne zmore pokriti vseh
izgub, vgrajen tudi elektriéni grelec pretocne izvedbe modi do 3x2,0 kW.

Ogrevna voda iz toplotne &rpalke je vodena do hidravli€nega modula v kleti objekta.
21 Parametri ogrevanja in toplotne érpalke
Za predmetni objekt so predvideni sledeci sistemi ogrevanja:

e toplovodno talno ogrevanje (35/28°C variab.) 11,955 kW
SKUPAJ: 11,955 kW

Izberemo toplotno ¢rpalko visokotemperaturne lo¢ene izvedbe KRONOTERM TIP WPL-13-S1 HT (WPL-
13-S1 HT/HK 3F E) za zunanjo postavitev z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam
objekta ter krmilnikom TERMOTRONIC 3000. Odlikujeta jo posebna SUPER EVI in TERMODIS sistema,
ki zagotavljata u€inkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Za izredno tiho delovanje skrbi
antivibracijsko vpetje, dvojna zvo€na za$¢ita ter bioni¢no oblikovane lamele ventilatorja.
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AVTO-OPTI defrost sistem odtaljevanja uparjalnika, korita, odtoka kondenzata in ventilatorja za
uCinkovito delovanje sistema v vseh vremenskih razmerah. Ostala oprema: moznost oddalienega
nadzora preko oblaka CLOUD.KRONOTERM, VU-uparjalnik, kompresor SCROLL ZH, EG-3x2, Easy-
place in Easy-connect sistem za enostavno postavitev in priklop na ogrevalni sistem, krmiljenje celotnega
ogrevalnega sistema. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI. Zunanja enota bo
names&Cena na ravni strehi obravnavanega dela objekta.

Karakteristike izbrane toplotne cCrpalke:

Energijski razred (W35/W55): A++/A++

Grelna moc¢: 12kW (A2/W55) / 12kW (A2/W35)

Elektricna moc: 4,2kW (A2/W55) / 3kW (A2/W35)

Hladilna mo¢: 12,5kW (A35/W12/7)

Maksimalna temperatura izstopne vode 65°C

*Elektriéni grelec: 3x2kW

Elektricno napajanje: 3x400V / 50Hz

Elektri€no varovanje: min. 16A (25A)*

EkoloSko hladivo R407c

Vodni prikljucki: 1" (DN25);

Kompresor SCROLL posebne serije ZH za toplotne ¢rpalke

Super EVI in TERMODIS sistem ter AVTO-OPTI defrost odtaljevanje

Antivibracijsko vpetje ter dvojna zvoéna zas¢ita

Regulacija TERMOTRONIC 3000 (toplotna Crpalka, ogrevalni sistem (posamezni krogi), vremensko
odvisno prilagajanje dejanskim potrebam objekta, protokol MODBUS za prikljucitev CNS serijsko in
oddaljen nadzor preko oblaka CLOUD.KRONOTERM.COM)

Temp. obmocdje delovanja: -25°C(35°C) do +35°C

Dimenzije enote neto: SxVxG/T: 880x1660x560mm / 234 kg

Podatki veljajo pri temp. zunanjega zraka +2°C (EN14511)

Za povezavo na zunanjo enoto KRONOTERM TIP WPL-13-S1 HT (WPL-13-S1 HT/HK 3F E) je v
prostoru A 1.5 Cistila pod stopnicami v pritli¢ju predvidena namestitev notranje enote hidromodula
KRONOTERM HM-131 S1. HM-131 S1 je prava kotlovnica v malem, saj zdruZuje vse bistvene elemente,
ki so potrebni za dobro delovanje vsakega ogrevalnega sistema.

Tehni¢ne lastnosti:

- dimenzije (VxSxGlteza): 774x607x505 mm/85 kg

- stenska namestitev

- primerno za TC mog¢i do 13 kW

- plinska povezava

- integrirana hidravli¢na lo€nica, ki hkrati zagotavlja energijo za odtaljevanje brez vpliva na ogrevanje

- prikljueki za TC, bojler in ogrevalni sistem

- integrirana varcna obto€na &rpalka

- posebni 8s preklopni ventil s popolnim tesnenjem in brez prekinitve pretoka za preklop med sanitarno
vodo in ogrevanjem/hlajenjem

- hidravli¢na varnostna skupina (varnostni ventil, manometer in odzragevalni lonéek)

- termotronic 3000 WEB

Hidro modul HM-131 S1 omogoca postavitev sodobnega sistema ogrevanja na najmanjsi mozni povrsini
ob ohranitvi funkcionalnosti velikih sistemov. Namestitev hidro modula je enostavna, kar pomeni
prihranek pri stroSku montaze, primeren pa je tako za ogrevanje in hlajenje kot tudi za povezavo z
dodatnim hranilnikom toplote.

Po kon&ani montazi in prikljuCitvi je potrebno nastaviti parametre, izvesti testiranje in uradni zagon z strani
pooblas€enega serviserja. Elektricna prikljuitev predpripravljenih elektri¢nih kablov v toplotno C&rpalko,
nastavitev parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje toplotne Crpalke.

Kot vir ogrevanja je predvidena toplotna Crpalka sistema zrak/voda, lo€ene izvedbe. Toplotna ¢&rpalka je
toplotne moci do 12 kW pri pogojih A2/55W. Toplotna ¢rpalka je izbrana z vec&jo nazivno ogrevno mocjo
ravno zaradi tega, da lahko konstantno deluje do zunanje temperature -13°C in Se vedno zagotavlja
zadostno ogrevno moc. Toplotna Crpalka pri zunanji temperaturi -13°C oddaja ogrevno mo¢ 12,0 kW kar
zadosti pogojem po ogrevanju obravnavanega dela objekta pri projektni temperaturi. V primeru, da je
zunanja temperatura nizja od -13°C pa ima vgrajen dodatni elektri¢ni grelec preto¢ne izvedbe moci do 3x
2,0 kW, kar nam pripomore k ogrevanju objekta.
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Toplotna ¢rpalka je predvidena za talno ogrevanje. Ima tudi moznost prikljucitve priprave tople sanitarne
vode. Toplotna Crpalka se ne bo uporabljala za pripravo tople sanitarne vode v obstojeCem grelniku
sanitarne vode volumna 300 | ker ima premajhen toplotni prenosnik za priklop na toplotno ¢&rpalko.
Priklju¢ki za ogrevanje sanitarne vode v bojlerju bodo na hidromodulu zacepljeni. Notranji del toplotne
Crpalke je predviden v prostoru A 1.5 Cistila pod stopnicami v pritli¢ju.

Zunanja enota toplotne ¢rpalke bo postavljena zunaj na ravni strehi obravnavanega objekta na
sestavljivem betonskem podstavku za toplotne ¢rpalke zrak/voda WPL-13-S1 HT.

Ogrevna voda se shranjuje v hranilniku toplote, od koder je vodena do ogrevalnega kroga.

Toplotna ¢&rpalka se dobavi z vso pripadajo¢o lastno delovno avtomatiko in zas€ito. V napravi se kot
delovna snov uporablja okolju prijazno hladivo R407c.

2.2 Talno ogrevanje

Ogrevanje posameznih prostorov je predvideno s talnim ogrevanjem. Talno ogrevanje prostorov je
predvideno z razdelilci s termo pogoni v podometnih omaricah in prostorskimi termostati v posameznih
prostorih. Na razdelilcih povratka je potrebno vgraditi termo pogone posameznih zank. Na razdelilcu v
razdelilni omarici za talno ogrevanje se doloci to€en pretok potrebne koli¢ine ogrevne vode za potrebe
talnega ogrevanja glede na prostore. Cevno omreZje talnega ogrevanja je polozeno v tlaku prostorov,
skozi zidove je izvedeno tako, da je omogoCena dilatacija (vgradnja PVC cevi). Predvidi se alumplast
sistem cevi J16x2. V estrih prostorov s talnim ogrevanjem je potrebno vstaviti dodatek k estrihu, ki ga
mora dobaviti gradbeni izvajalec.

Priprava ogrevne vode za talno ogrevanje temperaturnega rezima 35/28°C se bo vrSila preko tripotnega
regulacijskega ventila in obto¢ne c&rpalke, ki bosta delovala v odvisnosti od zunanje in prostorske
temperature.

2.3 Cevno omrezje

Cevno omrezje ogrevanja posameznih sistemov je predvideno v tlaku etaze do dviznih vodov. Prehod
cevi skozi zidove je predviden tako, da je omogocena diletacija (vgradnja PVC cevi). Predvidijo se
Alumplast in cevi iz ogljikovega jekla, ki bodo spojene po sistemu stisljivih fitingov. Celotno cevnho omrezje
nad spusd€enim stropom in v dviznih jaskih mora biti elasti€¢no vpeto, da se prepreci prenos vibraciji in
hrupa na konstrukcijo stavbe.

ter na razdeliinih omaricah talnega ogrevanja. Padec cevovodov mora biti najmanj 2 %o proti
izpraznjevalnim mestom. Polnjenje sistemov pa je preko polnilno/praznilnih pipic.

Dimenzioniranje cevovodov se je vrSilo po primerjalnih tabelah toplotnih moci in masnih pretokov z
ozirom na priporoCeno maksimalno hitrost pretoka v ceveh, ki velja za Alumplast cevi in cevi iz
ogljikovega jekla.

Sistemi morajo biti tlatno uregulirani, tako, da se bo dosegla predvidena temperatura v prostorih.
Regulacija ogrevne vode je predvidena v kotlarni v kleti in se regulira v odvisnosti od prostorske in
zunanje temperature zraka. Za vse posamezne sisteme se predvidi avtomatska zvezna regulacija. Vsi
regulacijski krogi so namesceni v kotlarni. Regulacijo talnega ogrevanja reguliramo s termostatom
vgrajenim v prostoru z ozirom na Zeleno temperaturo prostora.

Izolacija cevovodov ogrevanja

Predvidena je izolacija skladno z zahtevami Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l.
RS, §t. 93/2008; Ur.l. RS, st. 47/2009, 52/2010) in Tehni¢no smernico TSG-1-004:2010.
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Razvodi cevovod iz ogljikoveqga jekla:

Dimenzija cevi Debelina izolacije (mm)
J18x1,2 15
@22x1,5 20
J28x1,5 25
@35x1,5 32
J42x1,5 40

Razvodi alumplast cevi:

Podometni ogrevni razvodi so predvideni iz alumplast ve&plastnih predizoliranih univerzalnih ve€plastnih
cevi vstavljenih v gibljivo cevno toplotno izolacijo iz polietilenske pene z zaprto celi¢no strukturo.

Dimenzija cevi Debelina izolacije (mm)
J16x2 13
J20x2,25 13
B25x2,5 13
@32x3,0 13
24 Tlaéni preizkus instalacije ogrevanja

Po kon&ani montazi cevi se opravi tlaéni preizkus skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti
izenalitev temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem &asu, je
potrebno cevi polniti z meSanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje meSanice pri najmanj —20 °C
(38 % propilen glikol) ali pa ogreti objekt. Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z
najman;j tri kratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenaéevanju temperatur
dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se prikljuCi na najnizji tocki
inStalacije, pri Eemer je obvezna uporaba manometra z natan¢nostjo 0,1bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar visji od
delovnega tlaka v najnizji tocki inStalacije (priporo¢a se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 bar). Po
izenaditvi temperatur in ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus
pri Eemer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka ve&jega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno &imprej opraviti test sistema z najvisjo projektirano

ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi zas¢iti pred
korozijo, prepleska in dokonéno izolira.

25 Oznacevanje cevnih napeljav

Cevi in ostale kovinske dele instalacije je treba pred montazo odistiti in pobarvati z dvema slojema
temeljne barve, primerne za temperaturo do 150° C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vro¢e
odporno pokrivno barvo.

Oznacevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZzevanja in zascite pred pozarom.

Oznacevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

e Barvna skala za ozna€evanje cevnih napeljav je dolo€ena na podlagi DIN 2403.
e Barvne oznake RAL so zdruZene v registru barv RAL 840 HR.
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e Za oznaCevanje cevnih napeljav malih kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moci do 50 kW se
naj uporabljajo oznacevalni okvirji dimenzije 55 x 36 mm z jeklenim zateznim pasom.

V zgornjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu
podijetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk mora znasati 2,5 mm.

e Za oznalevanje cevnih napeljav kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moci nad 50 kW se naj
uporabljajo oznacevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo
vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podijetja, ki
je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina érk mora zna$ati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL | BARVA
TABLICE

ogrevanje - primar — dovod rdeca RAL 3000 rdeca

ogrevanje - primar — modra RAL 5019 modra

povratek

ogrevanje - sekundar — temno rdeca RAL 3002 rdeca

dovod

ogrevanje - sekundar — temno modra RAL 5013 modra

povratek

sanitarna hladna voda zelena RAL 6001 zelena

sanitarna topla voda oranzna RAL 2008 oranzna

sanitarna voda cirkulacija vijoliCasta RAL 4005 vijoliCasta

odvodnjavanje rjava - olivho RAL 6003 rjava
zelena

odzracevalni vodi v isti barvi kot /
medij

Konzole ¢rna RAL 9005 /

2.6 Uvodni pregled opreme pod tlakom

Uvodni pregled opreme pod tlakom opravi organ za periodi¢ne preglede v okviru postopka dajanja
opreme pod tlakom v obratovanje.

Organ za periodi¢ne preglede mora v okviru uvodnega pregleda preveriti:

— dokumentacijo o skladnosti opreme z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalo dokumentacijo
proizvajalca opreme pod tlakom;

— upostevanje navodil proizvajalca za vgradnjo, zagon, uporabo in vzdrZzevanje opreme pod tlakom,;

— skladnost postavitve opreme z dokumentacijo proizvajalca;

— skladnost varovalne opreme z navodili proizvajalca.

Kolikor organ za periodi¢ne preglede pri preverjanju iz prejSnjega odstavka ugotovi pomanjkljivosti, mora
o tem obvestiti uporabnika, ki je dolzan pomanijkljivosti odpraviti.

2.7 Zakljuéek

O preizkusih in meritvah je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga skupaj z navodili za obratovanje in certifikati
osnovnih materialov izro€imo investitorju. Po izvedbi instalacije in pred izvedbo izolacije in barvanja je
potrebno izvesti tlacni preizkus s hladnim vodnim tlakom 4 bar oziroma 1,3-krat delovni tlak. Za merjenje
tlaka je potrebno uporabljati merilce tlaka, ki zaznajo vsako spremembo tlaka od 0,1 bar. Manometer se
vgradi na najnizjo tocko instalacije. V ¢asu 24 ur tlaéni padec ne sme biti vecji od 0,2 bar. Po preizkusu je
potrebno cevovod temeljito oprati, segreti z vodo, odzragiti in temeljito pregledati. Po pregledu je potrebno
uregulirati posamezne veje omrezja. Ce ni napak se pri¢ne s preizkusnim obratovanjem, ki naj traja 72 ur.
Ce se napake v tem &asu ne pokazejo ali &e so se pokazale in bile odpravljene, se lahko pri¢ne z
normalnim obratovanjem. Pregledati je potrebno celotno toplovodno instalacijo, kakor tudi naprave za
kurjenje in regulacijo.

Po regulaciji centralnega ogrevanja je potrebno izvesti temperaturne meritve prostorov. Instalacija
ogrevne vode je izvedena v skladu z ustaljenimi naceli in predpisi za gradnjo tovrstnih instalacij.
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3. HLAJENJE

Predvidena je instalacija sistema hlajenja za priklop zunanje kompresorske enote kompaktne izvedbe na.
Kombiniran DX grelnik/hladilnik vgrajen v kanalsko omreZje prezradevanja. Vse cevi je potrebno ustrezno
izolirati v smislu prepre€evanja izgub in kondenzacije.

Predvidena pozicija DX grelnika/hladilnika je na strehi obravhavanega objekta na dovodnem kanalu od
prezraCevanja, ki je nato skozi instalacijski jaSek speljan v obravnavani objekt. Predvidena postavitev
zunanje enote je na strehi obravnavanega objekta. Predvidena je zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe Mitsubishi Electric tip PUHZ-ZRP140YKA + regulacijska omarica Mitsubishi Electric
PAC-IF013B-E za komunikacijo z prezracevalno napravo na strehi.

Tehniéni podatki:

Mog: hlajenje 13,4 (6,2-15) kW, gretje 16,0 (5,7-18,0) kW

EER: 4,2; COP: 3,6

Prikljuna elektricna mo¢: hlajenje 4,40 kW, gretje 4,76 kW

Elektri¢ni priklop: 1F / 230V / 50Hz / 3x16A

Sumnost: 50/52 dB(A), Nivo hrupa (PWL): 70 dB(A)

Dimenzije: 1338 x 1050 x 330 (+30) mm

Teza: 131 kg

Obmocje delovanja: hlajenje od -15°do 46°C,

gretje od -20° do 21°C

Medij: R410 A

Pritrditev na konstrukcijo se izvede preko antivibracijskih podstavkov, za preprecitev prenosa hrupa in
tresljajev na konstrukcijo objekta.

Lokaciji predvidenih postavitev zunanje enote in DX grelnika/hladilnika sta razvidni iz tlorisa strehe v
nacrtu.

Cevni razvod med DX grelnikom/hladilnikom in zunanjo enoto je predviden vidno na ravni strehi objekta in
se prilagodi ostalim instalacijam. Za razvod hladilnih cevi se predvidi predizolirane bakrene cevi ustreznih
dimenzij. Odvod kondenza od zunanje enote je predviden da se spelje direktno v meteorno kanalizacijo
predvideno na ravni strehi..

Razvodno omreZje hladilnega medija je potrebno ustrezno in kvalitetho za&¢ititi ter parozaporno izolirati
po predpisih, z ozirom na lokacijo cevnega omrezja in vrsto medija v njem.

Vse cevi je potrebno ustrezno izolirati v smislu prepreCevanja izgub in kondenzacije.

4, PREZRACEVANJE

4.1 Splosno

Glede na izvedbo prezraCevanja z vidika pozarne varnosti ni dodatnih zahtev. OnesnaZevanje zraka v
predmetnih prostorih ne presega normalnih vrednosti, zato ni posebnih zahtev.

Za gibanje zraka velja, da v prostorih, kjer se stalno ali ob&asno zadrZujejo ljudje in bodo vgrajene
naprave za prisilni dovod in odvod zraka, hitrost zraka ne sme biti vecja od 0,15 m/s.

Vse prezraCevalne naprave morajo biti vgrajene tako, da pri delovanju v prostorih ne povzrocajo hrupa, ki
je vedji od dovoljenega z veljavnimi predpisi. Razen za preprecitev prenosa hrupa mora nacrt poskrbeti
tudi za preprecitev prenosa vibracij na prostore.

Za predmetne prostore je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog izdelati nacrt strojnih instalacij za
prezraCevanje, ki bo prilagojen zahtevam investitorja in namembnosti prostorov. Obravnavani objekt je
namenjen za izobraZevanje.

4.2 Osnova za izraéun
Na podlagi namembnosti posameznih prostorov so bile dolo€ene potrebne odvodne in dovodne koli¢ine

zraka za posamezne sklope oziroma prostore. KoliCine zraka za prostore so doloCene v skladu s
Pravilnikom o prezra€evanju in klimatizaciji stavb.
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Zunanji in splos$ni projektni pogoji:

- temperatura pozimi -13°C;

- relativna vlaga pozimi 85% rel. vlage;
- temperatura poleti +34°C;

- relativna vlaga poleti 40% rel. vlage;
4.3 Centralno prezrac¢evanje objekta

Vsi prostori v obravnavanem delu objekta se prezraCujejo prisiino s pomocjo odvodno / dovodne
prezraCevalna naprava zunanje izvedbe z rekapuracijo odpadne toplote Systemair tip Topvex SR09-L-
CAV, U=400V/50Hz/3¢, Pel=2x 2531 W, priporo¢ena varovalka 3x10A, energijski razred A, teza naprave
368 kg, dimenzije DxGxV 1780x1120x1220 mm, Qdov=3345 m?3h, Qodv=3345 m?h. Zajem svezega
zraka in izpuh odpadnega zraka je preko zamreznih kanalov na strehi objekta.

Cevi prezratevanja dovodnega in odvodnega zraka od prezraevalne naprave na strehi objekta speljane
v obravnavani objekt preko instalacijskega jaska izvedenega od pritli¢ja do strehe objekta.

Dovod in odvod zraka preko predvidene odvodno/dovodne prezraCevalne naprave se predvidi v vseh
prostorih obravnavanega dela objekta (Dozidava Kovinarske Sole).

V prezracevalni napravi se pripravlja 3345 m3/h dovodnega zraka in 3345 m3/h odvodnega zraka.
PrezraCevalna naprava je sestavljen iz:

- filtrskih sekcij na dovodu in povratku;

- rotacijskim rekuperatorjem za vraCanje odpadne toplote;

- DX grelcem/hladilnikom dovodnega zraka po potrebi;

- dovodne ventilatorske enote;

- odvodne ventilatorske enote.

Razvod prezraCevanja je predviden v instalacijskem jaSku in medstropovju posamezne etaze sestavljen
oglatih in okroglih spiro kanalov in se prilagodi ostalim instalacijam.

Namen takega prezraCevanja je poleg prihranka energije za dogrevanje svezega zraka tudi zagotoviti
izredno ugodno, kvalitetno in predvsem zdravo bivalno okolje, vkljuéno z zmanjSanjem vpliva hrupa
okolice, ker oken ni potrebno odpirati.

O preizkusih in meritvah je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga skupaj z navodili za obratovanje in certifikati
osnovnih materialov izro€imo investitorju.

4.4 Prezracevanje Cistil v pritlicju

PrezraCevanje Cistil v pritli¢ju je predvideno s pomocjo individualnega ventilatorja preko prikljucka @75 do
instalacijskega jaska in po instalacijskem jasku na streho objekta (razvidno iz tlorisov v nacértih). Dovod
nadomestnega zraka je skozi izenaCevalno vratno reSetko iz sosednjih prostorov. Ventilator se priZiga
preko lastnega stikala, ki je nameS&eno poleg stikala za Iu¢ prostora in omogoc€a delovanje ventilatorja
tudi po izklopu Iugi.

Ogrevanje sveZega dovedenega zraka je zajeto v toplotni mo i projektiranih ogreval.

4.5 Prezradevanje kotlovnice v kleti

Prezracevanje kotlovnice v kleti bo potrebno izdelati na novo. ObstojeCe prezraCevanje bo potrebno
demontirati in odpeljati na deponijo (vse razen obstojeCega ventilatorja za odvod zraka). Predvidena je
izvedba novega dovodnega prezraCevalnega kanala dimenzije 500x300 mm pod stropom kleti do
kotlovnice. Dovodni prezracevalni kanal bo toplotno izoliran s konden¢no odporno plo€evino debeline 19
mm. Zajem svezega zraka je predviden preko zunanje odprtine na fasadi zaklju¢ene z zas¢&itno mrezo.
Dovod zraka v kotlovnici je predviden da se pripelje do cca 5 cm od tal, kjer bo spodrezan pod kotom 45°
in zaklju€en z za&¢itno mrezo. Predvidena je prestavitev obstojeCega ventilatorja KLIMA A 400 008 "S
IZVEDBA" na novo lokacijo preko fleksibilnega priklju¢ka Systemair tip ASSV 400 ter izvedba novega
odvodnega prezraCevalnega kanala po stropom kleti dimenzije @400 mm in 350x350 mm. Odvod
odpadnega zraka je predviden preko zunanje odprtine na fasadi zaklju¢ene z zaS&itno mrezo.
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4.6 Regulacija prezracevanja

Pri izbiri regulacijske opreme za prezraCevanje je potrebno paziti, da je le-ta primerno natan¢na, da niso
odzivni Casi predolgi. Vse prezraCevalne naprave naj obratujejo avtomatsko, obstojati pa mora tudi
moznost ro¢nega vklopa in izklopa posameznih naprav. Vse prezraCevalne naprave morajo imeti
moznost priklopa na centralni nadzorni sistem.

4.7 Montaza dovodnih in odvodnih elementov

Pri montazi prezraCevalnih odvodnih in dovodnih linijskih difuzorjev je mikrolokacijo potrebno uskladiti s
projektantom arhitekture in izvajalcem spus€enega stropa.

4.8 Zvocna zascita

Pri projektiranju so upostevani tudi pogoji hrupnosti. Da se hrup ne bi Siril iz samih kanalov so predvideni
naslednji ukrepi:

¢ ventilatorji so na gumijastih podstavkih, prikljueni z jadrovinastimi deli oziroma zvoé&no izolirani;

¢ dovodni kanali so izolirani z izolacijo debeline 19 mm.

e prezratevalne klimatske naprave imajo tam kjer je to potrebno vgrajen duSilec zvoka na dovodni in
odvodni strani prezraevanja.

49 Obvezni pregledi naprav

Vsi deli prezralevalnega sistema morajo biti narejeni in vgrajeni tako, da sta omogoceni njihovo &iS&enje
in zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente oc€iS¢ene in po potrebi razkuzene na
zdravju neskodljiv naéin, za kar mora biti predvideno zadostno Stevilo ustrezno velikih Cistilnih odprtin
skladno s standardom SIST EN 12097.

PrezraCevalni sistemi in komponente za vto€ni zrak morajo obratovati in biti vzdrZzevani tako, da so
zahteve za higieno in CistoCo zraka neprestano dosezene skladno z zahtevanimi oziroma nacrtovanimi
vrednostmi ter predpisi.Redni pregled prezraCevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat
na leto, ¢e v navodilih za uporabo ni doloéeno drugace. Koli¢ina bakterij v vodi vlaZiine komore se
kontrolira najmanj dvakrat na leto.lzredni pregled prezraCevalnih naprav in sistemov se opravi po
posegih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost sistema oziroma na koli¢ino mikroorganizmov v sistemu. V
tem primeru se opravijo tudi kontrola koli¢ine bakterij v vodi vlaZilne komore in tudi ciljane bakterioloSke
analize.Ugotovitve rednih in tudi izrednih pregledov se vpisujejo v knjigo pregledov, ki jo hrani upravljavec
prezraevalnega sistema.

410 Splosne pripombe in opozorila izvajalcu

Sistemi prezraCevanja morajo biti izvedeni kvalitetno ter po obstojecih in veljavnih predpisih. Spoji morajo
biti zrakotesni, elementi in naprave pa pravilno vgrajene, saj se le tako lahko zagotovi potrebno
zmogljivost in kvaliteto delovanja sistema. Stene kanalov vecjih dimenzij je potrebno ojacati z diagonalno
vzbo&enimi rebri. Loki in kolena, kjer se smer toka zraka spremeni za ve¢ kot 30° morajo biti izvedeni z
usmerniki zraka, kot je prikazano na risbah in priloZzenih detajlih. Pri vseh odcepih in spojih kanalov je
potrebno namestiti regulacijske lopute za nastavitev koli€ine zraka. Debelina prezraevalnih pravokotnih
kanalov je podana v tabeli v prilogi projekta. Po kon€ani gradnji je potrebno izvesti poizkusni zagon ter
meritve mikroklime in zapisnike predati investitorju. Izvajalec je dolZzan investitorju predati sledecCo
dokumentacijo:

a) Zapisnike o funkcionalnih preizkusih in meritvah mikroklime potrjene s strani izvajalca, pooblaséene
merilne sluzbe in investitorja oziroma njegovega predstavnika nadzora;

b) Certifikate, garancijske liste, navodila za zagon in vzdrzevanje naprav s funkcijsko shemo izvedenih
sistemov in naprav;

c) Projekte izvedenih del (PID) v kolikor je izvedba instalacij bistveno druga¢na od projektirane, kar pa
mora biti v soglasju z nadzornim organom in projektanti ali

d) lIzjavo, da so instalacije izvedene po potrjeni tehni¢ni dokumentaciji.

Pred priCetkom del oziroma v €asu pripravljalnih del, je potrebno Se dodatno zagotoviti prilagojenost
prezraCevalnih kanalov in elementov ter naprav z ostalimi instalacijami in njihovimi izvajalci.
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5. VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
51 Splosni opis

Predmetni naCrt obravnava razvod internega vodovoda in vertikalne fekalne kanalizacije za predmetni del
objekta. S predmetnim naértom se zajame interno vodovodno instalacijo.

Vodovodna instalacija poteka v tlaku posamezne etaze ter preko posameznih dviznih vodov do sanitarnih
elementov.

Meteorna kanalizacija, horizontalna fekalna kanalizacija in hisni fekalni priklju¢ek NISO predmet nacrta.

Predvidi se sledeCe sisteme:

-interno instalacijo hladne in tople vode ter cirkulacije z vsemi sanitarnimi elementi in priklju€nimi mesti;
-vertikalno kanalizacijo fekalnih odplak z vsemi priklju€ki sanitarnih elementov in priklju¢ki na horizontalno
kanalizacijo v pritli¢ju.

-horizontalna kanalizacija v pritli¢ju je predmet gradbenega naérta in arhitekture.

5.2 Interna instalacija

Od priklopa na obstoje¢ vodovod v kurilnici v kleti ter priklop na obstojeci bojler tople sanitarne vode
LENTHERMINVEST d.o.o. tip OWL-E 300 — 3 kW Z VGRAJENIM elektricnim grelcem 3 kW ter toplotno
varovalko in termostatom.

Nadalje poteka vodovodna instalacija iz kurilnice v kleti v etaZzo pritli¢ja obravnavanega dela objekta ter
nato v toplotni izolaciji betonskih estrihov in preko posameznih dviznih vodov, do sanitarnih elementov.
Celotno omreZje cevovodov je predvideno iz alumpast cevi. Po izvedbi in vgradnji je potrebno cevovod
tlaCno preizkusiti, ocistiti in dezinficirati. Predvidi se cirkulacijski vod ki bo prikljuéen na obstojeci
cirkulacijski vod opremljen z obstoje€o cirkulacijsko &rpalko. Cirkulacijski vod bo opremljen z modularnim
vecfunkcijskim termostatskim obto&nim ventilom Danfoss tip MTCV-B DN15.

5.3 Sanitarni elementi

Sanitarni elementi in armatura so predvideni v skladu z zahtevami investitorja. Vsi sanitarni predmeti naj
bodo iz bele sanitarne keramike srednje kvalitete. Armature na umivalnikih in koritih so predvidene
enoroc¢ne izvedbe. Oprema sanitarnih elementov (ogledala, etazere itd.) NI zajeta s predmetnim nacrtom.

Dozidava Kovinarske 3ole je opremljena z naslednjimi sanitarnimi predmeti, oziroma iztoki:
- umivalniki s hladno in toplo vodo;

- trokadero

- pitniki;

Sanitarni elementi in dodatna oprema se ob naro ilu preverijo z investitorjem ali arhitektom.
5.4 Odto¢na kanalizacija

Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih predmetov ter naprav in se izvede iz
PVC kanalizacijskih cevi, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Kanalizacijski prikljucki
so vodeni v zidnih utorih. Dvizni vodi so predvideni iz PVC kanalizacijskih cevi in se polozijo v zidne utore.
Predmetni nacrt obravnava razvod od sanitarnih predmetov do horizontalne kanalizacije objekta v
pritli¢ju, ki NI predmet tega nacrta.

5.5 Izolacija
Vse cevi morajo biti predpisano izolirane in zas¢€itene z ozirom na mesto vgradnje, kot sledi:

- cevi hladne vode v tlaku in zidnih utorih so izolirane s cevno izolacijo 9 mm;

cevi tople vode in cirkulacije v tlaku in zidnih utorih so izolirane s cevno izolacijo 13 mm;

cevi za hladno vodo vodene vidno pod stropom ali v kanalih so izolirane s parozaporno izolacijo
minimalne debeline predvidene po DIN 1988;

cevi za toplo vodo vodene vidno pod stropom ali v kanalih so izolirane z izolacijo debeline v skladu s
Pravilnikom o racionalni rabi energije pri gretju in prezralevanju objektov ter pripravi tople vode.
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5.6 Zakljuéek

Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi prepisi. Celotno tlatno omrezje se mora
pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkusiti.

Po zaklju€¢ni montaZzi cevovoda hladne vode je potrebno izvesti tlacno preizkudnjo s preizkusnim tlakom
10 bar (Alumplast cevi 15 bar). Po kon&no uspesnem tlatnem preizkusu (v ¢asu 2 ur je dopustna tlacna
razlika 0,2 bar) in kon€ni montaZi armatur je potrebno instalacijo odistiti in regulirati.

Po zaklju¢ku del je potrebno izvesti ¢iS€enje in dezinfekcijo izvedene vodovodne instalacije, o kateri izda
potrdilo pristojni organ.

Horizontalni kanalizacijski priklju¢ki morajo biti narejeni v predpisanih padcih.
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6. PLINSKA NAPELJAVA
6.1 Splosni opis

Predmetni nalrt zaradi dozidave Kovinarske Sola obravnava prestavitev obstojeCe glavne plinske
zaporne pipe na novo lokacijo.

Predvidena je ukinitev obstojeCega plinskega priklju¢ka, ki se ga v celoti odstrani in zaCepi z zaklju¢no
kapo. Izvesti je potrebno demontaza celotne obstoje€e plinske napeljave v kotlovnici v kleti razen plinske
napeljave pred plinsko progo od plinskega gorilca. Demontaza se izvede od obstojeCe glavne plinske
zaporne pipe DN25 v nadometni plinski omarici na fasadi do kotlovnice vklju¢no z plinsko napeljavo za
kuhinjo in odduho od regulatorja tlaka ter obstojeCo plinsko regulacijsko progo (regulator tlaka, plinski
filter, plinomer, ...).

Predvidena je izvedba novega plinskega priklju¢ka na obstoje€o zunanjo plinsko napeljavo iz jeklene cevi
velikosti DN125(139,7x4,0). Predvidena je izvedba novega plinskega priklju¢ka preko navarnega sedla tip
D410 art. nr. 0.25.900 s prehodnim kosom DN50/da63, varnostnega &epa tip G120 ART. Nr. 330.002,
redukcije E+ PE100 SDR 11 d63-32, protilomnega ventila v obojki z luknjico za izene€evanje od 35 mbar
do 5 bar ELGEF PLUS GS-Z 35 mbar-5bar 32, plinske cevi PE100 d32x3,0 napeljane v terenu 800 (min
600) mm, varilnega prehoda PE 100 SDR 11 d32-1", jeklene cevi DN25(33,7x3,25) do nove lokacije
zunanje nadometne plinske omarice dimenzije DxVxG 1100x800x400 mm za vgradnjo glavne plinske
zaporne pipe, plinskega filtra, regulatorja tlaka ter mehovnega plinomera G25. Od glavne plinske zaporne
pipe DN25 prirobni¢ne izvedbo bo plinska napeljava napeljana do plinskega filtra DN25/16, plinskega
manometra od 0-6 bar, regulatorja tlaka prirobni¢ne izvedbe ELSTER tip MR 25 SF6 SM 3 bar - 22 mbar,
mehovnega plinomera G25 Qmax=40 m3h opremljenega s konzolo, elektronskim dajalnikom impulzov,
mehanske temperaturne korekcije, plinskega manometra 0-100 mbar v notranjost objekta. Notranja
plinska napeljava bo napeljana v obstojeCem delu objekta pod stropom pritli¢ja, kjer se priklju¢i na
obstojeCo plinsko napeljavo kuhinje ter napelje v klet v kotlovnico ob dimniku, kjer se priklopi na
obstoje€o plinsko progo 1" nameS&eno na obstojeem plinskem gorilcu Weishaupt tip WG30N/1-A
nazivne ogrevalne moc¢i 60-300 kW, U=230 v, Pel=0,55 kW names€enim na obstojeCem ogrevalnem
kotlu EMO tip SVN ogrevalne moci 233 kW.

Opomba! Po priklopu obstojeCega plinskega gorilnika na novo plinsko napeljavo je potrebno z strani
pooblas€enega serviserja izvesti ponovno nastavitev in zagon gorilnika.

Po izvedenem novem plinskem priklju¢ku je potrebno izvesti geodetski posnetek plinovoda in izdelati
porocilo o izvedbi tlatnega preizkusa novega plinovoda.
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1.3.5 TEHNICNI IZRACUNI

1. OGREVANJE
1.1 Izra€un lastnosti zgradbe (v nacrtu arhitekture)
1.2 Transmisijski izracun (v arhivskem izvodu nacrta)

1.3 Sestav potrebne toplote

2. VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
2.1 Sanitarni elementi

2.2 Dimenzioniranje cevovodov

2.3 Odtocni del

2.4 lzradun vrSne obremenitve

Koeficienti toplotne prehodnosti, kateri so nam bili podani, so bili izraCunani glede na gradbeno fiziko
stavbe in so slededi:

1. Zunaniji zid U=0,2 W/m2K
2. Okno SV U=0,9 W/m2K
4. Tla v pritli¢ju U=0,152 W/m2K
5. Streha (zelena terasa) U=0,11 W/m2K
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1.3 Sestav potrebne toplote
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Medij

voda

Gostota

p= 983 kg/m®

Specifina toplota

cp= 4190 J/kgK

SKUPNI SESTAV POTREBNE TOPLOTE
TALNO OGREVANJE SISTEM 35/28-c

Temp.

Volumen

Toplotne

Mo¢ ogrevala

St. ) ) q VRSTA GRELNEGA ELEMENTA Opombe
t Naziv prostora prostor | prostora | izgube
prost. °C m® W |wim]
PRITLICJE
A 1.1,A 1.1ain A 1.4 | Prireditveni prostor, garderobe,.. | 20 | 464,3 | 2233 | 5 Talno ogrevanje 2430
A12 Izdelovalnica, u¢na delavnica 21 2248 | 1842 | 8 Talno ogrevanje 1830
A13 Kabinet 21 732 816 | 11 Talno ogrevanje 830
A15 Vetrolov 15 46,3 346 7 Talno ogrevanje 435
SKUPAJ: 5237 5525
NADSTROPJE | |
A2.1 Ugilnica 1 21 1856 | 1958 | 11 Talno ogrevanje 1880
A22 Kabinet 21 374 377 |10 Talno ogrevanje 390
A23 Ugilnica 2 21 267,8 | 2502 | 9 Talno ogrevanje 2660
A24 A25inA 2.6 | Komunikacija, demon. prost,... | 20 | 2436 | 1444 | 6 Talno ogrevanje 1500
SKUPAJ: | 6281 | 6430
PRITLICJE 5237 5525
NADSTROPJE 6281 6430
SKUPAJ: 11518 11955
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2. VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
2.1 Sanitarni elementi

V objektu so predvideni sanitarni elementi:

umivalnik kos 5

pitnik kos 2

trokadero kos 1

polnilna pipa DN15 kos 1
SKUPAJ 9

2.2 Dimenzioniranje cevovodov

Izracun porabe vode objekta:

ELEMENT HV/kos | TV/kos | VrHv (l/s)| Vr1v (I/s)| VrHv+VrTvV (I/s)
umivalnik kos 5 0,07 0,07 0,35 0,35 0,70
Pitnik kos 2 0,07 0,00 0,14 0,00 0,14
Izlivha $koljka - trokad] kos 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14
polnilna pipa DN15 kos 1 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20
SKUPAJ 9 0,76 0,42 1,18

Vs (l/s) 0,46 0,32 0,59
Vs (m3/h) 1,67 1,16 2,14

Pretok vode za obravnavani del objekt znasa 0,59 I/s 0z. Qr=2,124 m3/h.

Poleg notranjega vodovoda je predvideno tudi notranje hidrantno omreZje z predvidenim Euro
hidrantom v prili¢ju. Zagotovljen pretok na hidrantu mora zna$ati najmanj 16 I/min (0,27 I/s) pri tlaku
2,5 bar na ro€niku.

Skupni pretok notranjega vodovoda in notranjega hidrantnega omrezja znasa 0,59 I/s + 0,27 I/s= 0,86
I/s oz. 3,096 m3/h.
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2.3 Odtocni del:

Obremenilne enote interne kanalizacije objekta:

ELEMENT Aws(l/s) Skupaj Aws(l/s)
umivalnik kos 5 0,50 2,50
pitnik kos 2 0,50 1,00
trokadero kos 1 2,50 2,50

SKUPAJ 8 6,00
vr$na obremenitev qgs (l/s) 1,22

2.4 Izracdun vr$ne obremenitve:
Qs =0,50 x VAWS =0,5x V6,0 =1,22 I/s.

Glavni vertikalni odtoki potekajo v zidnih utorih. Ostale odto€ne cevi so dimenzionirane izkustveno.
Predmetni nacrt obravnava razvod od sanitarnih predmetov do horizontalne kanalizacije v tlaku
pritli¢ja, ki NI predmet tega nacrta. Meteorna kanalizacija, horizontalna fekalna kanalizacija in hidni
fekalni prikljuCek NISO predmet projektne dokumentacije.
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1.3.6 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

1. Splosni pogoji

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih je izvajalec dolzan v celoti upoStevati. Pri
izvajanju del je treba upostevati veljavne predpise, standarde, Zakon o varstvu pri delu, kot tudi vse
ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu.

Pred priCetkom del je izvajalec strojnih instalacij dolZzan nacrt detajlno pregledati in eventualne
pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Za eventualne spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projektne dokumentacije, mora izvajalec
pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je ta projekt izdelal,
soglasje investitorja in nadzornega organa.

Vsebina projekta je avtorska lastnina EMINEO d.o.o. in odgovornega projektanta, zato brez
soglasja ni dovoljeno razmnozevanje ter fotokopiranje.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, mora imeti
ustrezen atest oz. certifikat.

Pri izvajanju teh instalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do poskodb na drugih instalacijah. V
kolikor pa do poskodb pride, je izvajalec dolzan opozoriti nadzorni organ in $kodo odpraviti na svoje
stroske.

2. Protokoli

Po kon&anih delih je izvajalec dolZzan opraviti meritve in izdati sledele izjave:

IZJAVA
v kateri izvajalec potrjuje, da so strojne instalacije na omenjenem objektu izvedene po priloZeni
projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki

IZJAVA
o tlaénem preizkusu posameznih cevnih instalacij

MERILNI LIST ZA ZAPISNIKE

o funkcionalnih preizkusih in meritvah prezraCevanja ter mikroklime, potriene s strani izvajalca,
pooblaséene merilne sluzbe in investitorja oziroma njegovega predstavnika nadzora

o dezinfekciji vodovodne instalacije

3. Predaja dokumentacije investitorju

Izvajalec del mora po kon€anih delih in uspeSnem tehni€nem pregledu investitorju predati sledeco
tehni¢no dokumentacijo:

- nacrt izvedenih del (PID) z vnesenimi eventualnimi spremembami in vidno oznako na vsakem
grafiénem delu, da je na nacrtu prikazano izvedeno stanje;

- vse potrebne listine, ateste, garancijske liste, certifikate ipd. za pripadajoCe instalacije in vgrajeno
opremo;

- eventualna navodila za delovanje in vzdrZzevanje naprav, opreme in strojnih instalacij;

- garancijo za eventualna popravila, odpravljanje napak v ¢asu poskusnega obratovanja.
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1.3.3 Rekapitulacija stroskov
Ocena investicije objekta zna&a:

3.1 Ogrevanje

3.2 Hlajenje

3.3 PrezraCevanje

3.4 Interna vodovodna instalacija

3.5 Plinska instalacija

SKUPAJ:

OPOMBE:

- ocena stroSkov je projektantska in informativna. To¢no ceno bo investitor dobil na podlagi
izdelanega PZI, popisa, zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme;

- v oceni stroskov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij;

- vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

- za pozicije v popisu materiala se Steje dobava in montaza.
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V |KOTLOWNIC! Y KEETI RAZEN' PLINSKE NAPELJAVE
PRED/ PLINSKO. PROGO<OB PLINSKEGA GORILCA

DEMONTAZ SE JZVEDE 0D ‘GLAVNE PLINSKE ZAPORNE
PIPE DN25'V NADOMETNICPLINSKI OMARICI NA FASADIT

DO KOTLOVNICE VKLIUENG Z PLINSKO_NAPELJAVO
ZA KUHINJO-IN ODDUHO 0D’ REGULATORJASTLAKA

TER-OBSTOJECOPLINSKOREGULACIISKO'PROGO
(REGULATOR TLAKA, RLINSK FILTER;- PLINOMERC 5)

|
PRIKLOP NA OBSTOJECI BOJLER TOPLE
SANITARNE VODE TER OBSTOJECO INSTALACIIO
~ THLADNE IN"TOPLE VODE TER CIRKULACKE
POMBA!!!
PRIKLOP NA OBSTOJECO HLADNO VODO
MORA/ BITI [ZVEDEN NA VODOVODNO CEV
DIMENZIE MIN DN25

POGLED "A" M 1:25

TOPLOTNA  IZOLACIUA
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x x x—— ‘ NAPELJANO 1Z |PRITLICJA
THSKITHA CEY T I o3
V #2525
PLINSKA CEV e
DN6S(976,1x3,65)
Y _REDUCIRNI KOS
TN TONGS/ON25 OBSTOJES! BOJLER LENTHEREMINVEST d.o.0.
TP_OWL=E 300 - 3 ki
7 VGRAJENIM ELEKTRICNIM GRELCEM
gﬁg‘g&sc;"s % AUSTRIA EMAL TIP EBH-REU-18 3,3 KW, U=230 V
b TOPLOTNO VAROVALKO IN TERMOSTATOM

PRIKLOP NA OBSTOJECO PLINSKO PROGO 1
NAMESCENO NA OBSTOJECEM PLINSKEM GO
WEISHAUPT TIP WG30N/1-A

NAZIVNE OGREVALNE MOCI 60-300 KW
U=230 V, Pel=0,55 KW

NAMESCENIM-NA OBSTOJECEM

OGREVALNEM KOTLU EMO

TIP SVN OGREVALNE MOCI 233 KW
OPOMBA!

PO PRIKLOPU OBSTOUECEGA PLINSKEGA“GORICNIKA
NA NOVO PLINSKO NAPELJAVO JE [PQTREBNO

Z STRANI POOBLASCENEGA SERVISERJA

{ZVESTI-PONOVNO NASTAVITEV-IN- ZAGON-GORILNIKA
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PREZRACEVALNI KANAL
DOVOD SVEZEGA ZRAKA

POD STROPOM
DIMENZWE 500/300 mm

TOPLOTNA IZOLACKA
KONDENCNO ODPORNA
DEBELINE 19 mm PLOSCA
ARMACELL TIP XG 19-99/EA
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TLORIS KLETI
OGREVANJE, VODOVODNA INSTALACIJA

IN PLINSKA INSTALACIJA M 1:50
6 m_]_]:]_ e O PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.

ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
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OBSTOJECA PLINSKA NAPELJAVA

JE DN125(139,7x4,0)
NAPELJANA V TERENU
800 (min 600) mm

IZVEDBA NOVEGA PLINSKEGA PRIKLJUCKA PREKO
NAVARNEGA SEDLA TIP D410 ART. Nr. 0.25.900
S PREHODNIM KOSOM DN50/da63

VARNOSTNI CEP TIP 6120 ART. Nr. 330.002

PRIKLOP NA OBSTOJECD ZUNANJO PLINSKO NAPELJAVO
[ZVEDBA GEODESTKEG POSNETKA PLINOVODA

IZDELAVA POROCILA O IZVEDBI TLAENEGA PREIZKUSA
PRESTAVLJENEGA PLINOVODA

OBSTOJECA PLINSKA NAPELJAVA

JE DN125(139,7x4,0)
NAPELJANO V TERENU
800 (MIN 600) mm

-
N

h _ogrevnir ‘
prehodi instalacije skozi

RAZVOD OGREVANJA PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

EGENDA:
[ ___

OGREVANJE POVRATEK
— OGREVANJE DOVOD

— FREONSKA POVEZAVA - PLIN
— FREONSKA POVEZAVA — TEKOCINA

— (OZNAKA PROSTORA

— TEMPERATURA PROSTORA POZIMI

— OZNAKA DVIZNEGA VODA

NASTAVLJALNIK OGREVANJE

OPOMBE:

v primeru nejasnosti vgraditi talno ogrevanje po navodilih projektanta;

pred vgradnjo opreme talnega ogrevanja preveriti mikrolokacije in tloris opreme;
vejah mora biti zogotovlgen zadosten tlak in pretok;
rezno protipozarno izolirati;

TLORIS PRITLICJA

poZarni sektor us

CIITNCO

projektiranje / inZeniring / izvajanje

OGREVANJE IN PLINSKA INSTALACIJA M 1:50

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-=3210 Slovenske Konjice

DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE
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prehadi instalacije skozi
RAZVOD OGREVANJA PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

OGREVANJE POVRATEK

OGREVANJE DOVOD

FREONSKA POVEZAVA - PLIN
FREONSKA POVEZAVA — TEKOCINA

OZNAKA PROSTORA
TEMPERATURA PROSTORA POZIMI

poZarni sektor us

0ZNAKA DVIZNEGA VODA

NASTAVLJALNIK OGREVANJE

TLORIS NADSTROPJA

v primeru nejasnosti vgraditi talno ogrevanje po navodilih projektanta;

ﬁrem_e talnega ogrevanja preveriti mikrolokacije in tloris opreme;
ogrevnin vejah mora biti zogotovlgen zadosten tlak in pretok;
rezno protipoZarno izolirati;
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OGREVANJE
CINNneco

projektiranje / inZeniring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE

Tattenbachova ulica 2a, SI-=3210 Slovenske Konjice

Objekt:  DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE

Vrsta nadrta:

Vsebina naé&rta:

Faza:

Stevilka proj.:
Stevilka nadrta:

STROJNE INSTALACIJE

TLORIS NADSTROPJA
OGREVANJE
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137,17
2017-026

Odg. vod. proj.: Matic LASIC, m.i.a.,
Ident. &t. ZAPS A-1663

Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Ident. &t. S - 0976

Sodelavec: Edin Rastoder, s.t.

Ident. $t. pri IZS:

Datum: OKTOBER 2017

Merilo 1:50 St. lista 0-03
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PODOMETNA OMARICA TALNO OGREVANJE - T02
VOGELANOOT TIP FBVCFS12A63100A0

DIMENZWE Vi5x6 630-730x1000x110-165 mm
12x QGREVALNI KROGI TALNO OGREVANJE $16x2

RAZDELILEC VOGEL&NOQT TIP' FBVMSST1231324A0 L=713 mm

12x ELEKTROTERMCNI POGON, 230 V NC IP 54
VOGEL&NOOT TIP FBVAMEOA23ONC2A0

1x PRKLJUEN MODUL FLOORTEC ZA 6 con, 230 V
VOGELENOOT TIP FAXIRWCDMO6021A0

TALNO OGREVANJE

TALNO OGREVANJE
TEMPERATURNI REZM 35/28C
SKUPAJ QGREVALNA MOC ZANK

PRITLICJE Q=5525 W
OGLJIKOVD JEKLO #28x1,5

G=11955 W - V TLAKU
OGLIKOVO JEKLO ¢42x1,5

TALNO OGREVAMJE
TEMPERATURN| REZM 35/28°C
L-SKUPAJ OGREVALNA MOC ZANK
0=11955 W DVZNI VOD
OGLIKOVD JEKLO #42¢1,5

ﬂx RAZSIRTVEN MODUL. FLOORTEC ZA 6 con, 230 V
VOGELENOOT TIP FAX3RWCDS06030A0

4x SOBNI TERMOSTAT FLOORTEC, analogni, 230 V

NA, ofiten, s programskim requlatorjem

VOGELENOOT TIP FAX3RWOSPNCHO1A0

24x FLOORTEC prikjuni navoj DN20 (3/47) EUROKONUS
7A GRELNO CEV 16x2 mm Pe—RT/AL/Pe-HD
VOGELENOOT TIP FBBPTAC1620200A0

TAINO OGREVAME
TANKA §T. 1 - CEV 1612
POVRSINA A=7.88 m2
RAZMAK NED CEWMI S=12 cm
Srednja temp. na powrSini tal=24,9'C
DOLZINA ZANKE L=95 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C

QOGREVALNA MOC Q=310 W, G=0,633 |/min

TALNO OGREVAME
TANKA 8T. 2 - CEV 16x2
POVRSINA A=19,4 m2
RAZMAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na povrsini tal=24,0'C
DOLZINA ZANKE L=110 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C
OGREVALNA MOC Q=580 W, G=1,2 I/min

TALNO OGREVANJE
ZANKA ST. 3 - CEV 16x2
POVRSINA A=19,4 m2
RAZMAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na povrsini tal=24,0C
DOLZINA ZANKE L=105 m
TENPERATURNI REZM 35/28¢C
QOGREVALNA MOC Q=580 W, Q=1,2 |/min

TALNO OGREVAMIE
IANKA 8T, 4 - CEV 1612
POVRSNA A=19.4 m2
RAZWAK MED CEWMI S=24 cm
Srednja temp. na powrsini tal=24,0C

DOLZINA ZANKE L=100 m

TEMPERATURNI REZM 35/28°C
QGREVALNA MOC Q=580 W, Q=1,2 |/min

TALNO OGREVANJE
TANKA ST. 5 - CEV 1612
POVRSINA A=20,5 m2
RAZMAK MED CEVM S=24 cm
Srednja temp. na powrSini tal=24,0'C
DOLZINA ZANKE 1=90 m
TEMPERATURNI REZM 35/28C
OGREVALNA MOE Q=610 W, 0=1,267 |/min

TALNO OGREVAME
IANKA §T. 6 - CEV 16x2
POVRSINA A=30 m2
RAZMAK MED CEVMI $=30 cm
Srednja temp. na powrsini tal=23,6°C
DOLZINA ZANKE L=105 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C

QOGREVALNA MOC Q=750 W, @=1,55 |/min

TALNO OGREVAMJE
IANKA 3T. 7 - CEV 16x2
POVRINA A=30 m2
RAZMAK MED CEVMI S=30 cm
Srednja temp. na povrsini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=115 m
TEMPERATURNI REZM 35/28¢C
QGREVALNA WOC Q=750 W, =1,55 I/min

TALINO OGREVAME
TANKA 3T. 8 - CEV 1612
POVRSINA A=12,45 m2

RAZMAK MED CEVMI S=12 cm — ROBNA CONA

Srednja temp. na powrSini tal=24,9°C
RAZMAK MED CEWMI $=30 cm
Srednja temp. na powrSini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=80 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28C
OGREVALNA MOC Q=390 W, Q=03 |/min

TALNO OGREVANE
TANKA ST. 9 - CEV 1612
POVRSINA A=18,00 m2
RAZMAK MED CEVM S=24 cm
Srednja temp. na powrSini tal=24,0'C
DOLZINA ZANKE L=100 m
TEMPERATURNI REZM 35/28°C
OGREVALNA MOE Q=535 W, Q=11 I/min

TALNO OGREVANJE
TANKA §T. 10 - CEV 16x2
POVRSINA A=15,66 m2
RAZWAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na powrsini tal=24,0'C
DOLZINA ZANKE 1=95 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C
OGREVALNA MOC Q=470 W, Q=0967 |/min

TALNO OGREVAME
ZANKA 8T. 11 - CEV 16x2
POVRSINA A=15,66 m2
RAZMAK MED CEWMI S=24 cm
Srednja temp. na powrSini tal=24,0'C
DOLZINA ZANKE L=100 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28C
QOGREVALNA MOC Q=470 W, 0=0,967 I/min

TIALNO OGREVANJE
ZANKA 8T, 12 - CEV 16x2
POVRSINA A=10,85 m2

RAZMAK MED CEVMI S=12 cm — ROBNA CONA

Srednja temp. na povrSini tal=24,9°C
RAZMAK MED CEVMI S=18 cm
Srednja temp. na povrSini tal=24,4'C
DOLZINA ZANKE L=115 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C
OGREVALNA NOC Q=405 W, Q=0,833 |/min

Je======2 E———rri Te====—=2 Je====2 El——rrrrrr—i B B Je====2 Je=====2 =2 Je======2
TAINO OGREVANJE TALNO OGREVANJE TALINO OGREVANJE
IANKA 8T, 1 - CEV 162 TALNO OGREVAMIE TALNO OGREVANJE TALNO OGREVANJE TALNO OGREVANJE TALNO OGREVANJE TALINO OGREVANJE TALNO OGREVANE TALNO OGREVANJE TANKA 8. 10 - CEV 16x2 KA 7. 11 - CEV 16x2
POVRSINA A=13,00 m2 ZANKA 5. 2 - CEV 16x2 ZANKA ST. 3 - CEV 1612 ANKA ST. 4 - CEV 16x2 TANKA ST. 5 - CEV 1612 ZANKA 5T. 6 - CEV 1612 ZANKA 5T. 7 - CEV 1612 TANKA 3T. 8 - CEV 1612 IANKA ST. 9 - CEV 1612 POVRSINA A=1545 m2 POVRSINA A=125 m2
RAZMAK MED CEVMI S=12 cm — ROBNA CONA POVRSINA A=22,75 m2 POVRSINA A=236 m2 POVRSINA A=9,5 m2 POVRSINA A=9,3 m2 POVRSINA A=27.2 m2 POVRSINA A=26,2 m2 POVRSINA A=21,75 m2 POVRSINA A=21,75 m2 RAZMAK MED CEVWI S=12 cm — ROBNA CONA RAZNAK MED CEVWMI S=12 cm — ROBNA CONA

Srednja temp. na powrSini tal=24,9'C
RAZMAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na powrSini tal=24,0°C
DOLZINA ZANKE L=105 m
TEMPERATURNI REZIM 35/28°C
OGREVALNA MOC Q=445 W, Q=0,9167 |/min

RAZMAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na povrSini tal=24,0C
DOLZINA ZANKE L=110 m
TEMPERATURNI REZM 35/28°C
OGREVALNA MOC Q=680 W, Q=14 |/min

RAZMAK MED CEVMI S=24 cm
Srednja temp. na povrSini tal=24,0C

DOLZINA ZANKE L=110 m
TENPERATURN| REZM 35/28C
OBREVALNA MOT Q=705 W, Q=145 |/min

RAZMAK MED CEWMI $=12 cm
Srednja temp. na powrsini tal=24,5C
DOLZINA ZANKE 1=90 m
TEMPERATURNI REZM 35/28C
OGREVALNA MOC Q=420 W, 0=0,867 |/min

RAZMAK MED CEVM S=12 cm
Srednja temp. na povrSini tal=24,5C
DOLZINA ZANKE L=80 m
TEMPERATURN| REZM 35/28C
OGREVALNA MOT Q=410 W, Q=0,85 I/min

RAZMAK MED CEVMI S=30 cm
Srednja temp. na povrSini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=100 m
TENPERATURNI REZM 35/28°C
(OGREVALNA MOT Q=490 W, Q=1,0167 I/min

RAZMAK MED CEVMI S=30 cm
Srednja temp. na povrSini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=100 m
TEMPERATURN| REZM 35/28C
OGREVALNA MOT Q=470 W, Q=0,967 I/min

PODOMETNA OMARICA TALINO OGREVAME - T01

VOGEL&NQOT TIP FBVCFS12A63100A0

DINENZWE WSxG 630-730x1000x110-165 mm

11x OGREVALNI KROGI TALNO OGREVANJE ¢16x2

RAZDELILEC VOGEL&NOOT TIP FBVMSST1131324A0 L=663 mm
11x ELEKTROTERMICNI POGON, 230 V NC IP 54
VOGEL&NOOT TIP FBVAMEOA230NC2AD

1x PRIKLJUENI MODUL FLOORTEC ZA 6 con, 230 V
VOGELENOOT TIP FAXIRWCDMOG021A0

1x RAZSIRMVENI MODUL FLOORTEC ZA 6 con, 230 V
VOGELENOOT TIP FAXIRWCDS06030A0

5x SOBNI TERMOSTAT FLOORTEC, analogni, 230 V

NA, ofiten, s programskim regulatorjem

VOGEL&NOOT TIP FAXIRWOSPNCHO1AD

22x FLOORTEC prikjutni navoj DN20 (3/47) EUROKONUS
ZA GRELNO CEV 16x2 mm Pe—RT/AL/Pe—HD
VOGELENOOT TIP VOGEL&NQOT TIP FBBPTAC1 62020040

RAZMAK MED CEWI §=30 cm
Srednjo temp. na powrSini tal=23,6C
DOLZNA ZANKE L=90 m
TEMPERATURNI REZM 35/28°C
OGREVALNA MOC =330 W, Q=03 I/min

RAZMAK MED CEVM S=30 cm
Srednja temp. na povrSini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=100 m
TEMPERATURN| REZM 35/28C
OGREVALNA ME =390 W, Q=08 I/min

Srednja temp. na powrSini tal=25,7C
RAZMAK MED CEVMI S=30 cm
Srednja temp. na powrSini tal=23,6C
DOLZINA ZANKE L=110 m
TEMPERATURNI REZIM 35/26°C
QOGREVALNA MOC Q=690 W, Q=1,4167 |/min

Srednja temp. na povrsni tal=19,5C
RAZMAK MED CEVMI S=30 cm
Srednja temp. na povrsini tal=18,3C
DOLZNA ZANKE L=110 m
TEMPERATURNI REZM 35/28C
OGREVALNA NOT Q=435 W, Q=09 I/min

SHEMA DVIZNIH VODOV

M1:X

OGREVANJE

cINineo

projektiranje / inZzeniring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

Ob jekt:

DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE

Vrsta nadrta:

Vsebina nadrta:

Faza:

Stevilka proj.:
Stevilka nadrta:

STROJNE INSTALACIJE

SHEMA DVIZNIH VODOV
OGREVANJE

PZ|

137/17
2017-026

0dg. vod. proj.: Matic LASIC, m.i.q.,
Ident. &t. ZAPS A-1663

Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Ident. st. S — 0976

Sodelavec: Edin Rastoder, s.t.

Ident. &t. pri IZS:

Datum: OKTOBER 2017

Merilo 1: X

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev

St. lista 0-04
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Elektrina in komunikacijska povezava

HladilniSka (freonska) povezava - kapljevinska (Cu 1/2")

HladilniSka (freonska) povezava - plinska (Cu 7/8")

P1

Toplotna €rpalka - zunanja enota

P2

Toplotna ¢rpalka - notranja enota z regulacijo

P3

Elektro omara

P4

HladilniSka (freonska) povezava - kapljevinska in plinska

P5

Napajalni kabel -zunanja enota (povezava med zunanjo in notranjo enoto)

P6

Napajalni kabel - notranja enota HM

P7

Komun. kabel (FTP ali UTP) - povezava med zunanjo in notranjo enoto

P8

Ustrezna zasc¢itna cev, lo¢eno za (napajanje / komunikacija)

P9

Toplotna izolacija z ustrezno zasc¢ito (npr. ALU oklep)

P10

Preboji skozi stene morajo biti izvedeni vodotesno in ustrezno izolirani

P11

Betonski podstavek za TC

P12

Odvod kondenzata (speljati v ponikovalnico ali v odtok meteorne vode)

P13

Ponikovalnica (nizji nivo kot prehod ¢ez steno)

P14

Magnetni seperator necistoce npr.: MB3

P15

Meja zmrzali (odvisna od geografske lege)

V1

P9

ELEKTRICNA POVEZAVA IN KOMUNIKACIJA:
- Kabel za temperaturna tipala: 2x0,75 mm?
- Kabel za sobni (korektor ali termostat): UTP ali 4x0,75 mm?
- Kabel za WEB MODUL: UTP- kabel (opcija)
- Kabel za notranjo krmilno enoto HIDRO MODUL: 5x2,5 mm?
- Kabel za dodatni vir ogrevanja: 2x0,75 mm?
- Kabel za obtoc¢no ¢rpalko: 3x0,75 mm?
(odvisno od moci obto¢ne ¢rpalke)
- Kabel za (mesalni ali preklopni) ventil: 4x0,75 mm?
- Kabel za napajanje zunanje enote TC:
napajanje 5x2,5 mm?
- Zunanijo enoto TC je potrebno povezati z notranjo
krmilno enoto HIDRO MODUL z: UTP ali FTP kablom
DIMENZIJE FREONSKIH CEVI:
- HM-131 S1: Cu 7/8" in 1/2"

V2

SHEMA KOTLOVNICE
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OGREVANJE - FREONSKA POVEZAVA M 1:X

CI1NecoO

projektiranje / inZeniring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE

Matic LASIE, m.i.a.,

ZAPS A-1663

Marko VRABEC, u.d.i.s.,

S — 0976

Ob jekt:
Vrsta naérta: STROJNE INSTALACIJE Odg. vod. proj.:
Ident. &t.

Vsebina naérta: SHEMA KOTLOVNICE -
OGREVANJE — FREONSKA POVEZAVA|Odg. proj.:

Faza: PZI Ident. st.

Stevilka proj.:  137/17 Sodelavec:

Stevika nadrta: 2017-026

Edin Rastoder, s.t.

Datum: OKTOBER 2017

Ident. St. pri IZS:

Merilo 1:X

St. lista 0-05
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—/A OGREVANJE SANITARNE
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OGLJIKOVO JEKLO #42x1,5
POD STROPOM

TERMOMANOMETER
0D 0-120°C IN 0-4 bar

. TOPLOTNA CRPALKA — NOTRANJA ENOTA HIDROMODUL HM131-S1 Z REGULACKO
U=400 V, MAX. OBRATOVALNI TOK 11,8 A, MAX. EL. MOC 6,6 KW, VAROVALKA 3x C16,
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2. OBTOCNA CRPALKA GRUNDFOS TIP ALPHA2 25-80 130

=1,48 m’/h, H=5 m, U=230 V, Pel=3..50 W, 1=0,04..0,44 A

3. TRIPOTNI MESALNI VENTIL DANFOSS TIP VMV DN25 Kvs=6,3 m’/h,

/ ELEKTROMOTORNIM POGONOM TIP AMV 10/14/230 V

4. MAGNETNI SEPERATOR NECISTOCE SPIROTECH MB3 28 mm
5. MEMBRANSKA TLACNA RAZTEZNA POSODA REFLEX TIP NG 25 V=25 |,
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VARNOSTNI VENTIL PO TRD 721 VSTOP G1/2", 1ZSTOP G3/4", TLAK ODPIRANJA 3 bar
SERVISNI VENTIL ZA RAZTEZNE POSODE TER KONTROLO TLAKA REFLEX 7613000 3/4°x3/4”
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MODULARNI VECFUNKCIJSKI TERMOSTATSKI

OBTOCNI VENTIL DANFOSS TIP MTCV-B DN15 N0

Dt

TSV 625x2,5
‘7 DOZIDAVA TSV

OBSTOJECA TSV
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1
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S PLINSKIM KOTLOM

Do
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HOV 83243
N2 ( DOZIDAVA HSV
OBSTOJECA HSV

OPOMBA!!!

OBSTOJECI BOJLER LENTHEREMINVEST d.0.0. PRIKLOP NA 0BSTOJECO

TIP OWL=E 300 - VELIKOSTI 300 LITROV HLADNO VODO MORA BITI
7 VGRAJENIM ELEKTRIENIM GRELCEM |ZVEDEN NA VODOVODNO
AUSTRIA EMAIL TIP EBH-RFU-18 3,3 kW, U=230 v CEV DIMENZIE MIN' DN23
TOPLOTNO VAROVALKO IN  TERMOSTATOM

HSV — HLADNA SANIATARNA VODA
TSV — TOPLA SANITARNA VODA
CTSV — CIRKULACIJA TOPLE SANITARNE VODE

SHEMA KOTLOVNICE |
PRIKLOP NA OBSTOJECI BOJLER M 1:X
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PREZRAGEVALNA NAPRAVA ZUNANJE IZVEDBE
7 REKAPURACKO ODPADNE TOPLOTE
SYSTEMAR TIP TOPVEX. SROS-L—CAV

U=400V/50Hz/3, Pel=2x 2531 W

PRIPOROC‘EQ_;AVAROVALKA 3100
ENERGSKI RAZRED A, TEZA NAPRAVE 368 kg
DIMENZUE DYGXV 1780x1120x1220 mm
Qdov=3345 m3/wv=3345 m3/h

ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA KOMPAKTNE [ZVEDBE
MITSUBISHI ELECTRIC TIP PUHZ—ZRP140YKA

+ Tequlacijska omarica Mitsubishi’ Electric°PAC-IFO13B-E
ZA KOMUNIKACHO- Z -PREZRACEVALNO, NAPRAVO

TEHNICNP PODATK:

Mot: hlajenje 13,4 (6,2-15) kW, gretje ‘6,0 (5,7-18,0) kW
EER: 4,2; COP: 3,6

Prikljuna elektritna mot: hlajenje 4,40 kW, gretje 4,76 kW.
Elektritni prikiop: 1F / 230V / 50Hz / 3x16A

Sumnost: 50/52 dB(A), Nivo hrupa (PWL): 70 dB(A)
Dimenzije: 1338 x 1050 x 330 (+30) mm

Teza: 131 kg

Obmotje delovanja: thjenLe od —15do 46¢,

gretje od -20' do 21°C

Medij: R410 A

KOMBINIRAN DX GRELNIK/HLADILNIK TS IMP do..
GRELNIK MOI 14,67 kW

TEMPERATURA VSTOPNEGA ZRAKA 14°C
TEMPERATURA VST?PNEGA IRAKA 27C
HLADILNIK MOGI 12,95 KW

TEMPERATURA VSTOPNEGA ZRAKA 27°C
TENPERATURA VSTOPNECA ZRAKA 18°C
HEADNO RO A

DX GRELNIK/HLAAILNIK JE"POTREBNO
IZOLRATI S KONDENENO ODPORNO [ZOLACKO
TER USTREZNO ZASCITT PRED ZUNANJMI
VREMENSKI VPLM (ALU PLOCEVINA)

SESALNI KANAL ZA ZAJEM

SVEZEGA ZRAKA — ZAMREZEN
dimenzije 600x400 mm ‘

Qses=3345 m’/h

IZPUSNI KANAL ZA ODVOR \
ODPADNEGA ZRAKA - ZAMREZEN \

dimenzije 600x400 m
Qizp=3345 m’/h ‘

$32 ODTOK ‘

$32 ODTOK
KONDENZA

KONDENZA') e

3
I

Z

NAPELJAVA HLMENM
Cu 89,52 mm TEKOC)

Cu 615,88 mm PLN

\\Vf/

FREONSKA POVEZAVA MED TC
IN HIDRO MODULOM V' PROSTORU

1.5 GISTILA POD STOPNICAMI
Cu 912,7 mm TEKOCINA
Cu ¢22,2 mm PLN
DOVODNI KANAL
600x400 mm
Qdov=3345 m’/h
\
N —
ODVODNI' KANAL \
600x400 mm——7FM \
Qodv=3345 m’/h ‘ X
DUSILEC ZVOKA A
DZ-2/F/P/V/d-200/n3 \
BxHxL 600x450x1000 ‘
ODVODNI' KANAL
600x400 mm
Qodv=3345 m’/h ‘
N _ ‘, 7\\: 1
|
KANAL ¢110 mm =
Qodv=65 m3/h
DOVODNI KANAL |l
600x400 mm
Qdov=3345 m’/h

VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA CRPALKA ZRAK /VODAKRONOTERM TIP WPL-13-S1 HT (WPL-13-S1 HI/HK 3F E)
ZA ZUNANJO POSTAVITEV Z VREMENSKO ODVISNIM PRILAGAJANJEM DEJANSKIM POTREBAM OBJEKTA TER KRMILNIKOM TERMOTRONIC 3000

ENERGUSKI RAZRED (W35/W55): At-+/A++, GRELNA MOC: 12KW (A2/W55) / 12KW! (A2/W35) ELEKTRICNA MOC: 4,2KW (A2/WS5) / 3KW (A2/W35)
HLADILNA WOC: 12,5KW (A35/W12/7), MAX. TEMPERATURA IZSTOPNE VODE 85°C, *ELEKTRICNI GRELEC: 3x2KW, EL. NAPAJANJE: 3;ioov/ 50HZ
EL. VAROVANJE: MIN. 16A (25)%, EKOLOSKO HLADVO R4O7C, VODNI PRIKLUUEKE: 1° (DN25); KOMPRESOR SCROLL POSEBNE SERWE ZH
SUPER EVI IN TERMODIS SISTEM TER AVIO-OPTI DEFROST ODTALJEVANJE ANTIVIBRACIISKO VPETJE TER DVOINA ZVOCNA ZASCITA, REGULACUA TERMOTRONIC 3000
(TOPLOTNA CRPALKA, OGREVALNI SISTEM (POSAMEZNI KROGI), VREMENSKO ODVISNO PRILAGAJANE. DEANSKIM POTREBAM OBJEKTA, PRogomL MODBUS ZA
PRKLIUGTEV CNS SERWSKO IN ODDALIEN NADZOR PREKO OBLAKA CLOLDKRONOTERM.COM), TEMP. OBMOGIE DELOVANJA: ~25C(35°C) DO +35¢
DIMENZWE  ENOTE NETO: SxVxG/T: 880x1660¢560mm / 234 kg, PODATKI VELIAJ PRI TEP. ZUNANJEGA ZRAKA +2C (EN14511)

TOPLOTNE CRPALKE

LEGENDA:

I DOVOD ZRAKA

ODVOD ZRAKA

OPOMBE:

TLORIS STREHE

SVEZI DOVODNI ZRAK — ZAJEM
ODPADNI ODVODNI' ZRAK - 1ZPUH

— FREONSKA POVEZAVA — PLIN
— FREONSKA POVEZAVA — TEKOCINA

OGREVANJE, HLAJENJE

— vsi prezratevalni kanali na strehi morajo biti izolirani iz penaste izolacije na bazi sinteti¢nega
~ kavtuka z zaprto celitno strukturo (kondengno odporna izolacija) samolepilne plogte v roli
irine 1 m in debeline 19 mm proizvajalca Armaflex tip
 dodatno izolirati $e s toplotno izolacijo KNAUF INSULATION Lamelna blazina LMF AluR
~ debeline 50 mm ter zad¢ititi z Alu ploCevino debeline min 0,8 mm

XG 19-99/EA, prezratevalne kanale

M 1:50

CITNCcoO

projektiranje / inZeniring / izvajanje

IN PREZRACEVANJE

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LUUBLJANA, SLOVENIJA

GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Ob jekt:

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE

Vrsta nagrta: STROJINE INSTALACIJE

Vsebina na&rta: TLORIS STREHE

‘ Faza: PZI

" | Stevilka proj:  137/17
| Stevilka nagrta: 2017—-026

OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRACEVANJE

0dg. vod. proj.: Matic LASIC, m.i.a.,
Ident. $t. ZAPS A-1663

Odg. proj. Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Ident. st. S — 0976

Sodelavec: Edin Rastoder, s.t.

Ident. §t. pri IZS:

Datum: OKTOBER 2017

Merilo 1:50

St. lista 0/H/Z-03
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FREONSKA POVEZAVA MED TČ IN HIDRO MODULOM V PROSTORU A1.5 ČISTILA POD STOPNICAMI Cu  12,7 mm TEKOČINACu  22,2 mm PLIN

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
SYSTEM

AutoCAD SHX Text
FORM

AutoCAD SHX Text
SIZE

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
NAME

AutoCAD SHX Text
PRODUCER

AutoCAD SHX Text
PRODUCT-TYPE

AutoCAD SHX Text
ARTICLE

AutoCAD SHX Text
FLOW

AutoCAD SHX Text
NUMBER

AutoCAD SHX Text
SYSTEM

AutoCAD SHX Text
FORM

AutoCAD SHX Text
SIZE

AutoCAD SHX Text
OTHER

AutoCAD SHX Text
DOVODNI KANAL 600x400 mm Qdov=3345 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
Odg. proj.:

AutoCAD SHX Text
Odg. vod. proj.:

AutoCAD SHX Text
Številka načrta:

AutoCAD SHX Text
Ident. št. pri IZS:

AutoCAD SHX Text
Številka proj.:

AutoCAD SHX Text
Vsebina načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Sodelavec:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Št. lista

AutoCAD SHX Text
Merilo

AutoCAD SHX Text
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE

AutoCAD SHX Text
Tattenbachova ulica 2a, Sl-3210 Slovenske Konjice

AutoCAD SHX Text
DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE ZREČE

AutoCAD SHX Text
STROJNE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
TLORIS STREHE

AutoCAD SHX Text
OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
137/17

AutoCAD SHX Text
2017-026

AutoCAD SHX Text
Matic LAŠIČ, m.i.a.,

AutoCAD SHX Text
ZAPS A-1663

AutoCAD SHX Text
Marko VRABEC, u.d.i.s.,

AutoCAD SHX Text
S - 0976

AutoCAD SHX Text
Edin Rastoder, s.t.

AutoCAD SHX Text
OKTOBER 2017

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
O/H/Z-03

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- SVEŽI DOVODNI ZRAK - ZAJEM

AutoCAD SHX Text
- DOVOD ZRAKA

AutoCAD SHX Text
  dodatno izolirati še s toplotno izolacijo KNAUF INSULATION Lamelna blazina LMF AluR

AutoCAD SHX Text
  širine 1 m in debeline 19 mm proizvajalca Armaflex tip XG 19-99/EA, prezračevalne kanale

AutoCAD SHX Text
OPOMBE:

AutoCAD SHX Text
- vsi prezračevalni kanali na strehi morajo biti izolirani iz penaste izolacije na bazi sintetičnega

AutoCAD SHX Text
- ODPADNI ODVODNI ZRAK - IZPUH

AutoCAD SHX Text
- ODVOD ZRAKA

AutoCAD SHX Text
  debeline 50 mm ter zaščititi z Alu pločevino debeline min 0,8 mm

AutoCAD SHX Text
  kavčuka z zaprto celično strukturo (kondenčno odporna izolacija) samolepilne plošče v roli

AutoCAD SHX Text
- FREONSKA POVEZAVA - TEKOČINA

AutoCAD SHX Text
- FREONSKA POVEZAVA - PLIN


platneng rolo sencilo na motorni

platneno rolo sencilo na motorni

“ L “‘ b Lol [l ] pogon \m;3x“250)37§)cm‘ I BER pogon, dim. 280/370cm
o e P N . Ll
\ R
;& . ._J__[ _ _mos_\lefdu;vTZS/_SOim,_sp_rOE ngswi_taﬁif?c_m?j/iﬁ Emi[e_ J_L I _AL[ _____ I J:L _______
i I i | e N s B
v w2
E 90/300+70 N H
=] 7, HV 6202,25 c [
- TV $20x2,25 3 |
B = v A Cl 820x2,25 3 | 10
= ) A== :
— I : Z| \ @ : 850 S \
I 777%§H I N e A e D e R ] 7T I
-— E AB nosilec dim|25460cm; sp. fob nosilca h3412cm of AB plosce |T g g I
= B R EE e e e EE BTN S ey K
—_— . N X | |
& ~ e - Ly ‘
- g S |l
1 p A L Al | 1.
— £ | | e
g ~ . I ‘
E é -~ N | | £ ‘
— 3 £ ~ B tH ¢
= g ~ || 8 |
g == (et - SN 2 U I (1t I B 1 I S B
= AB nosilec dim|25/60cm; sp. nob nosilcalhzk12cm og AB plosce Ll 5
— § — — — — — =+ =4 == —|—- —|/—F/—/— + — +== | - | =7/ - & — - - — — - - = \
= : 2 — ¢ |
2 Pe- W3 o |
E e e z IV 920x2,25~ |
£ . 3 Cl 920225 ||
® |
1 2 t |
] 2 | | \
= ’ . - a A1.3 | kabinet e
R A 1.2 [ ucilnica za pomoc pri prakticnem pouku in izdelovalnica | | 18.9478 m2 | ‘ w\
E 59.5149 m2 o T1.1 | teraco tlak ; = 2
N ,,,,,,U-Lle@colak,,,,,,,,,,,,,,,,,!Jr,%;, _ - _ & _ 8
E ~ AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412¢cm od AB plosce |Jr i o E ‘ §‘
e T e A R e R - - - - - g
E AN . | | ° fé =
— | 2
= ) | & .
O ¢ ¢ : : : ; —H g | H 020x2,25
L ] | | Tl v 820x2,2
S C1e20x2,25 V3
| \/‘:L 3| -2 LN ____@
A | = " S - = ” 33”7 —
- PREHOD ZA GASTRONOME | \ 0
foo |
\ o s + - -
‘ Yo3 I w AB nositec dim. 25/60cm: sp. rob nosilca h=4T2cm od AB ploscte PreD0j v AB-steri-gim. 652 I | o
- —30 = T T T T T predpripava el. intalacij za el projekeijsko platng | 207700 prebojar=+#15ermod ABpL - f — 632 ODTOK 0D E
Y ot TT T Tt ! HIDROMODULA / N
—H T : S / i ’ POLNILNA PIPA DN1 14—* A
/ [ | [ I : I |
/ ¢110j
; / / / / | / HV 020x2,25-/ AWS=25 | |
\ / | / / | / |
d U 7 ' ' | H— stopnice 26x 28/175¢cm|! |
% ] 0zidava obstojece okenske odprting \/ / | | / . | I |, -
/ N / Il W25 | [ :_:I_ -
, . . V 002,25~ || : I
7 ’ T T oo N | 2 -1 ] [
— - — — — — — — — — — — — — —] — —+ — -+ — — — — — — . — |
/—\jnu ite \;[m 57p0cm; sp. rob nosilca h=412cm Ulf ABpt VLV/E 7 | : : T :-} |_ -
- T - - - - = Il =ql= gl 17 = = = = = =T~ i
)4 / zidava obstojece okenske odprtin 7 1 \ T T / H, v ¢20X2,25 : e ‘V\E\a_ I
/DNWK : / ! N 002 " o v
UMVALNIK + RF PTNK A1.12| garderobe / | | I I 2
7 “SPELIAN IZ NADSTROPJA 54.9706 m2 / i |- [
7V PRILGE T o ) : s | | |
/ l I 1|’ < ]l ] FI
°© =3[ 4
! :34%=10 ! I ' " / I // g i ———/1:[:'- [
! . Ch =g _
/ 1 / / i Cvemen §
Y s E = [P W A S %/ R :J ] % =TV-420x2.25 ;: o :> ]
y S AE n?ile im /ZE/BOT, si rotinosu:a hiHZT Ode pi EEiE S | B 5 HV|820x2,25 g'g [N g
Iz 7 P Voo B G- \
/ 1 ] \ T f% [ | r ] = P-
/ / / l / 2 § | I 11 A1.4 | stopnisce, dvigalo i ¥
; ro v |53 y ‘ 9.3310m2 3 }
/ MK obloga Spalete na prehodu; |7 / T I :C; g | | HV 425x2,5 T1.1 1 prefabricirane teraco pl. %
izveden drsni stik BN . | vV 420x2.25 & ‘ \
» /_ | ¥ |
P migua dilatacijski profil, 1=1,2m predpriprava el N0 JNAJIDUZIQM "EURO” HIDRANT | |/ cl 026X2,25 /
M - - - - - — — — - - - — — _ _ _'KOMBINIRANA' MAVADNA ZIDNA_OMARICA (HIDRANT+GASILNIK) -, | . . H !
Nl D ‘ L = nosilec dim. 25760¢cm; sp. rob no;wita\miﬁﬂﬁ MB'S#?@& dim, W@Oﬂﬂ%ﬂﬁﬂ‘ﬁﬁmﬁ Sher: — 7
L =y ié S POEN 7= & DN HABHT, standardng T ,
g 300 Z / \" dotok vode: desno, $ifra za narotilo: 02 22 08 ™ b My o
1R o / \ zahtevan pretok na hidrantu:"Q=0,27°1/5 i ngéﬁ‘ SPELJAN
o priklop vode na venti hidranta " © 17 NADSTROPJA
AWS=0,5 / izveden na visini 1,4 m nad tlemi | @ =
utor za vgradno hidrantno omarico H+G . s ;@
= dim. (Sxvxg) 104x84x26cm, h=+76 od ab plo$¢ w
é 4 V 620x2,25 / \ dim. ugtcre za dovedno cev iz tal 152(2 .(rT i dvigalo;
& @ / \ WY 632x2.25 | | n — ;igm;omo:m, .
IV $202,25 (oF ol
,,_kayfg,,,Jffff,Lf,,,,7cuzog,25,|,, / NS5
nositec dim. 25460¢cm; sp. rob-nesilca h=412em-ed AB plesée— ——preboj v opeénisteni dim 69»(%@544 /'//é / —
-1--—-- - - - - - - — — — — — =\ — — 1] —70febprebeja h——zHiEycmefth = &S
= ! ! — ﬁOCNi GASILNI APARAT NA PRAH 6 k razstavni rikviziti, digitalna informacijska tabla,
\HV #32x2,25 N H “32)(2,25_‘ | 9 DVIZNI VOD 1Z PRTLICJA
=1V 92542, / V 925¢2, \ NAMESCEN NA VIDNEM MESTU TAKO, T stopeniok \\h‘y’n‘%ﬁm
= 0l $20x2.25 e Ol 420x2,25 DA USTREZNA VISINA PRUEMA ZNASA e T 8204295
= ! A 1/1 | prireditveni prostor, prostor za skupno\de\o 0D 0.8 D0 1.2 m NAD TLEMI - —
NAPELIANO V' KLETNO ETAZO | 7 7680 me NG KON 7 Loy 690295 BV 890x2.25
. DO OBSTOJECE KURLNKE Ll \ONACEN Z ZNAKOM 74 GASILN APARAT WA W 022
2 /TTJ eraco tlak \gKLAbNO S STANDARDOM (S|ST 1013) H-e20x2,25 A1 128115
. | | | | u I +2-8+55-m7 ’»
‘g, / wsgs 50 }\ | I + T 14 CID%IIHI UTUdUIﬂVIHI?\

LEGENDA:

TOPLA VODA

CIRKULACIJA

OPOMBE:

na vseh instalaci _
prehodi instalacije skozi

RAZVOD PREDVIDENIH INSTALACI PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

- TLORIS PRITLICJA
| VODOVODNA INSTALACIJA

HLADNA VODA
FEKALNA KANALIZACIJA

ODTOK KONDENZA

protipoZarno izolirati;

v primeru nejasnosti vgraditi predvidene inStalacije po navodilih projektanta;

pred v rqdn{o predvidene opreme preveriti mikrolokacije in tloris opreme;
alacijah mora biti zagotovljen zadosten tfak in pretok;
poZarni sektor” ustrezno

M 1:50

SI1Neo

projektiranje / inZeniring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

Objekt: ~ DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE

Vrsta nadrta:

Vsebina nadrta:

Faza:

Stevilka proj.:
Stevilka nadrta:

STROJNE INSTALACIJE

TLORIS PRITLICJA
VODOVODNA INSTALACIJA

PZ|

137/17
2017-026

Odg. vod. proj.:
Ident. &t.

Matic LASIC, m.i.a.
ZAPS A—1663

Odg. proj.:
Ident. &t.

Marko VRABEC, u.d.i.s.,

S — 0976

Sodelavec:

Edin Rastoder, s.t.

Ident. &t. pri IZS:

Datum: OKTOBER 2017

Merilo 1:50

St. lista V-01

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev



AutoCAD SHX Text
NOTRANJI ZIDNI "EURO" HIDRANT KOMBINIRANA NAVADNA ZIDNA OMARICA (HIDRANT+GASILNIK) GALLUS TIP 1-C/K-30 dim. ŠxVxG 1000x780x250 mm PO EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna dotok vode: desno, šifra za naročilo: 02 22 08  zahtevan pretok na hidrantu: Q=0,27 l/s priklop vode na ventil hidranta  izveden na višini 1,4 m nad tlemi

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
ROČNI GASILNI APARAT NA PRAH 6 kg NAMEŠČEN NA VIDNEM MESTU TAKO,  DA USTREZNA VIŠINA PRIJEMA ZNAŠA  OD 0,8 DO 1,2 m NAD TLEMI OZNAČEN Z ZNAKOM ZA GASILNI APARAT SKLADNO S STANDARDOM (SIST 1013)

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
TV  20x2,25TV  20x2,25HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=1,0

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50 ODTOK UMIVALNIKASPELJAN V PRITLIČJE IZ NADSTROPJA

AutoCAD SHX Text
DVIŽNI VOD IZ PRITLIČJA V NADSTROPJE TV  20x2,25TV  20x2,25HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  32x2,25TV  25x2,5CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  32x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=1,0

AutoCAD SHX Text
 50 ODTOKUMIVALNIK + RF PITNIK SPELJAN IZ NADSTROPJA  V PRITLIČJE

AutoCAD SHX Text
 110AWS=2,5

AutoCAD SHX Text
TV  20x2,25TV  20x2,25HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  25x2,5TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  32x2,25TV  25x2,5CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
NAPELJANO V KLETNO ETAŽO DO OBSTOJEČE KURILNICE

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=1,0

AutoCAD SHX Text
ograja - jeklena mreža

AutoCAD SHX Text
stensko oprijemalo; h=1,0m

AutoCAD SHX Text
dvojne pomične garderobne omarice  za potrebe 190 učencev

AutoCAD SHX Text
stopnice 26x 28/17,5cm

AutoCAD SHX Text
inormacijska tabla (LCD display)

AutoCAD SHX Text
šolska miza 50x130cm (50x65cm)

AutoCAD SHX Text
šolska interaktivna tabla dim. 200x125cm

AutoCAD SHX Text
kateder 70x140cm

AutoCAD SHX Text
dvigalo;  dim. 110x140cm; 2,8m2

AutoCAD SHX Text
inštalacijski jašek

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
1020

AutoCAD SHX Text
visoke omare dim. 60x120cm

AutoCAD SHX Text
delovna miza dim. 260x60cm

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
visoke omara dim. 120x60cm

AutoCAD SHX Text
umivalnik v niši

AutoCAD SHX Text
prostor za drsna vrata

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
100+40

AutoCAD SHX Text
RF pitnik 

AutoCAD SHX Text
tri stopenjski čistilni predpražnik;  dim. 275x420cm; 11,6m2

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/80cm; sp. rob nosilca h=392cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
OM-TALNO GRETJE

AutoCAD SHX Text
razstavni rekviziti, digitalna informacijska tabla,..

AutoCAD SHX Text
90/300+70

AutoCAD SHX Text
300+70

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
predpripava el. inštalacij za el. projekcijsko platno 

AutoCAD SHX Text
šolska tabla dim. 250x125cm

AutoCAD SHX Text
80/220

AutoCAD SHX Text
POLNILNA PIPA DN15

AutoCAD SHX Text
TV  20x2,25TV  20x2,25HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 32 ODTOK ODHIDROMODULA

AutoCAD SHX Text
Odg. proj.:

AutoCAD SHX Text
Odg. vod. proj.:

AutoCAD SHX Text
Številka načrta:

AutoCAD SHX Text
Ident. št. pri IZS:

AutoCAD SHX Text
Številka proj.:

AutoCAD SHX Text
Vsebina načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Sodelavec:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Št. lista

AutoCAD SHX Text
Merilo

AutoCAD SHX Text
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE

AutoCAD SHX Text
Tattenbachova ulica 2a, Sl-3210 Slovenske Konjice

AutoCAD SHX Text
DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE ZREČE

AutoCAD SHX Text
STROJNE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
TLORIS PRITLIČJA

AutoCAD SHX Text
VODOVODNA INSTALACIJA

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
137/17

AutoCAD SHX Text
2017-026

AutoCAD SHX Text
Matic LAŠIČ, m.i.a.,

AutoCAD SHX Text
ZAPS A-1663

AutoCAD SHX Text
Marko VRABEC, u.d.i.s.,

AutoCAD SHX Text
S - 0976

AutoCAD SHX Text
Edin Rastoder, s.t.

AutoCAD SHX Text
OKTOBER 2017

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
V-01

AutoCAD SHX Text
* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana - uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- ODTOK KONDENZA

AutoCAD SHX Text
- TOPLA VODA

AutoCAD SHX Text
- CIRKULACIJA

AutoCAD SHX Text
- HLADNA VODA

AutoCAD SHX Text
- FEKALNA KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;

AutoCAD SHX Text
- RAZVOD PREDVIDENIH INSTALACIJ PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

AutoCAD SHX Text
- na vseh instalacijah mora biti zagotovljen zadosten tlak in pretok;

AutoCAD SHX Text
- pred vgradnjo predvidene opreme preveriti mikrolokacije in tloris opreme;

AutoCAD SHX Text
- v primeru nejasnosti vgraditi predvidene inštalacije po navodilih projektanta;

AutoCAD SHX Text
OPOMBE:


Ns-06_notranje podometno
platneno rolo sencilo na motorni

pogon, dim. 4x 252/300cm
fffffff =———F 7 JF @5
/ng-)s&medim 25460cm; sp. rob-nosilca h=330cmod AB plosée—
DV VoD 12 H :
W g E
Ve | (6) :
- L _ 1 1 I o CIp20x2,25 | H- - s _ _ _
AB-nogilec dim. 25/60cm; spl-rob-nosilda h=330cm od AB plof<e £
i
i
| <
- 5
P £
i N2 IS _ S D N o | |
AB nosilec dim. 25/60cm; §p} rob nosilga h=330cm od AB plogce P - Wl -
777777*7}7*74747%7‘*777774777)&@&97?*71%777777%
8 TV $20x2,25~ g
3 ~Cl $20x2,25 3 £
€ T \7‘? 2
5 < g
2 <||&
S 1 B
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plosce | |
e sehnoloskautilica— — — — —|— — —|H - - - — — _ _
86.2146 m2 | i
T2.2 | samorazlivni tlak | .
d H ~ 850 ODTOK UMNALNIKA
: SPELJAN IZ NADSTOPJ
| V PRILICIE
| :
soke omara dim. 120x60cm 3 [ T T_umivalnik V_m B
I 3 20x2,25 o ‘
:I: predpripava el. indtalacij za el projekcijsko platno 90x2.95 \l ‘ 050
— Y/ /7 V/ &/ L W S S Y T Y W AT T, o L
TR IR 77 77 VPN P T SIS 7 BRI 7
‘ 7 &edpripava el. instalacij za el. projekeijsko platno 7 ! AWS—%S(SJ preboj v AB steni dim. 55x25¢m;
Q: ‘ ! , | . e 29. rob preboja h=351cm od AB pl
Y 11 R %h{)}L&L&WdHDﬁXZDC!ﬂ / |
1 P / sp. rob preboja h=320cm B pl | :
j: - \ / | |
= 7 \ / :
—] | | |
] i \ / HV 420x2,25 | : stopnice 26x 28/17,5¢m
= |l \ / V 920x22 B :
— — \ ! Cl 920x2,25 | : i
350 | ||| o \ / N :
=IEN \ / : i |
T Il T 7 asMoliecain 5fsoenisp robAositcan-3s0emos s pipsze || [ ”l | ;
o — R - — L o - - - - - - 4 - L = - - - 4 _ I
— i #50 N\ / | | :
e o\ Y |: 5
—— #50 ODTOK = | !
H = [
1/ UNNANK + R PN SN 1) Wemax X ?
(Y SPELIAN 1Z NADSTROPJA 5\ | §aen | \
| V PRTUCJE 2 . X I | E | E
x = i P
— - = : = |l e
- NI yieotepstn g Eovelipefensbomipyplusdbun -akvs  plon Sepliegy :.—_Tl_l B El E
- [CAN " i
== X < T — 1
:I: 7%—7—1'777»7%7—777774%)7»77777777 éffffi‘?;ffffff
| | AB nogilec dim|25/60cm{ sp. rob nosilca h=330¢m od AB pio%e 4; CC:": %
:I: N W ii I Kzg Eemoinstrzﬁjsk\ipros or S )
| : 35.7650 m2 I A 2.6 | stopnisce
:I: | T2.2 | samorazlivni tlak I 11.4345 m2
—— o | : w T2.1 | prefabricirane teraco pl.
— = | | = ROENI GASILNI APARAT NA PRAH 6 kg ]
- ° ] o NAVESCEN NA VIDNEM MESTU TAKO, ||
—] 2 950 P W 0005 |5 DA USTREZNA VISNA PRUEMA ZNASA o
1 S Ms=05TS ||/E\|/ :228:222255 : <00 0800 1,2 m NAD TLEM
— ] 5 | Bs OZNACEN: 7 ZNAKON. ZA, GASILN APARAT
— — - = = HIl= = = | o = = = = = - SKLADN $-STANDARDOM (SIST 013)- - - - -
- D’g . ilec dim) p5760¢m; sp. rob nosilca hiBjUtjv odiAB :gﬁfn»s?e ! - E—
‘ preboj v AB steni dim. 45x20cm ) /  — T 1
N b preboja h=351cm od AB pl. utor za vgradni omarici za 2x GA ! M  —l
N e dim. ($xvxg) 60x75x26cm, b ! T
‘ A 2.4 | komunikacija sp. rob h=76cm od ab plosfe ;&
Vo4 N 28.3571 m2 2
/‘ T2.2 | samorazlivni tlak preboj v medetazni AB plos¢i T J‘iCO
' OVENI VOD 12 PRTLEA R avigalo,
I~ ® dim. 110x140cm;
E——— preboj v AB steni dim. 45x20cm; V #20x2.2 ! a 2,8m2
zg. rob preboja h=351cm od AB pl. v ¢20)L2.25 (2)
_ ___HL#20x2,25 [N
o L/ o
: ,/ s \_250 0K UMIVALNIKA
F— — ’ 7IS PELJAN 1Z NADSTROPJA
prebefv ABstehi dim. 65x20cn; +—— preboj v AB steni dim. @20cm = RWS 0,5
sp. rob preboja h=320cm od AB pl zg. rob preboja h=351cm od AB pl. | ,”' VPR CJE

V-2
90/24]

A22

122

kabinet
11.1566 m2
samorazlivni tlak

ke omare

soke omare

preboj v AB nosilcu dim. @20cm 4E-j|

zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

umivalnik v nisi

visoke omare

b nadctrasnl
Fob-hadstreshige

LEGENDA:

— TOPLA VODA
CIRKULACIJA

HLADNA VODA
FEKALNA KANALIZACIJA
ODTOK KONDENZA

v primeru nejasnosti vgraditi predvidene instalacije po navodilih projektanta;

pred v rqdn{o predvidene opreme preveriti mikrolokacije in tloris opreme;
na vseh instalacijah mora Dbiti zagotovljen zadosten tlak in pretok;
prehodi instalacije skozi poZarni sektor” ustrezno protipoZarno izolirati;

RAZVOD PREDVIDENIH INSTALACI PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

TLORIS NADSTROPJA

VODOVODNA INSTALACIJA M 1:50
6 m_-l_-n_ e O PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.

ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LUUBLJANA, SLOVENIJA
projektiranje / inzeniring / izvajanje

GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68
Investitor: SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE — ZRECE
Tattenbachova ulica 2a, SI-3210 Slovenske Konjice

Objekt:  DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE SOLE ZRECE
Vrsta nadrta:  STROJNE INSTALACIJE Odg. vod. proj.: Matic LASIC, m.i.a.,
Ident. &t. ZAPS A—1663

Vsebina nadrta: TLORIS PRITLICJA ) )
VODOVODNA INSTALACIJA Odg. proj.: Marko VRABEC, u.d.is.,

Faza: Pzl Ident. &t. S — 0976

Stevilka proj.: 137/17 Sodelavec: Edin Rastoder, s.t.

Stevilka nagrta: 2017-026

Ident. &t. pri IZS: Datum: OKTOBER 2017 Merilo 1:50 St. lista vV—02

* EMINEOQ, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev



AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
ROČNI GASILNI APARAT NA PRAH 6 kg NAMEŠČEN NA VIDNEM MESTU TAKO,  DA USTREZNA VIŠINA PRIJEMA ZNAŠA  OD 0,8 DO 1,2 m NAD TLEMI OZNAČEN Z ZNAKOM ZA GASILNI APARAT SKLADNO S STANDARDOM (SIST 1013)

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
DVIŽNI VOD IZ PRITLIČJA TV  20x2,25TV  20x2,25HV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50 ODTOK UMIVALNIKASPELJAN IZ NADSTOPJA V PRITLIČJE

AutoCAD SHX Text
DVIŽNI VOD IZ PRITLIČJA HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=1,0

AutoCAD SHX Text
 50 ODTOKUMIVALNIK + RF PITNIK SPELJAN IZ NADSTROPJA  V PRITLIČJE

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
 50AWS=0,5

AutoCAD SHX Text
inštalacijski jašek

AutoCAD SHX Text
kateder 70x140cm

AutoCAD SHX Text
visoke omara dim. 120x60cm

AutoCAD SHX Text
umivalnik v niši

AutoCAD SHX Text
oblazinjena klop

AutoCAD SHX Text
oblazinjena klop

AutoCAD SHX Text
odprte knjižne police

AutoCAD SHX Text
visoke omare

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1020

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
100+40

AutoCAD SHX Text
90/240

AutoCAD SHX Text
90/240

AutoCAD SHX Text
100/240

AutoCAD SHX Text
100/240

AutoCAD SHX Text
visoke omare

AutoCAD SHX Text
umivalnik v niši

AutoCAD SHX Text
odprte knjižne police

AutoCAD SHX Text
odprte knjižne police

AutoCAD SHX Text
visoke omare

AutoCAD SHX Text
šolska miza 50x130cm (50x65cm)

AutoCAD SHX Text
šolska miza 50x130cm (50x65cm)

AutoCAD SHX Text
stensko oprijemalo; h=1,0m

AutoCAD SHX Text
stensko oprijemalo; h=1,0m

AutoCAD SHX Text
ograja - jeklena mreža

AutoCAD SHX Text
stopnice 26x 28/17,5cm

AutoCAD SHX Text
dvigalo;  dim. 110x140cm; 2,8m2

AutoCAD SHX Text
RF pitnik 

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
AB nosilec dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=330cm od AB plošče

AutoCAD SHX Text
OM-TALNO GRETJE

AutoCAD SHX Text
šolska interaktivna tabla dim. 200x125cm

AutoCAD SHX Text
šolska tabla dim. 320x125cm

AutoCAD SHX Text
predpripava el. inštalacij za el. projekcijsko platno 

AutoCAD SHX Text
predpripava el. inštalacij za el. projekcijsko platno 

AutoCAD SHX Text
 50 ODTOK UMIVALNIKASPELJAN IZ NADSTROPJA  V PRITLIČJE

AutoCAD SHX Text
HV  20x2,25TV  20x2,25CI  20x2,25

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
Odg. proj.:

AutoCAD SHX Text
Odg. vod. proj.:

AutoCAD SHX Text
Številka načrta:

AutoCAD SHX Text
Ident. št. pri IZS:

AutoCAD SHX Text
Številka proj.:

AutoCAD SHX Text
Vsebina načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Sodelavec:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Št. lista

AutoCAD SHX Text
Merilo

AutoCAD SHX Text
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE

AutoCAD SHX Text
Tattenbachova ulica 2a, Sl-3210 Slovenske Konjice

AutoCAD SHX Text
DOZIDAVA SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE ZREČE

AutoCAD SHX Text
STROJNE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
TLORIS PRITLIČJA

AutoCAD SHX Text
VODOVODNA INSTALACIJA

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
137/17

AutoCAD SHX Text
2017-026

AutoCAD SHX Text
Matic LAŠIČ, m.i.a.,

AutoCAD SHX Text
ZAPS A-1663

AutoCAD SHX Text
Marko VRABEC, u.d.i.s.,

AutoCAD SHX Text
S - 0976

AutoCAD SHX Text
Edin Rastoder, s.t.

AutoCAD SHX Text
OKTOBER 2017

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
V-02

AutoCAD SHX Text
* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana - uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- ODTOK KONDENZA

AutoCAD SHX Text
- TOPLA VODA

AutoCAD SHX Text
- CIRKULACIJA

AutoCAD SHX Text
- HLADNA VODA

AutoCAD SHX Text
- FEKALNA KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;

AutoCAD SHX Text
- RAZVOD PREDVIDENIH INSTALACIJ PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

AutoCAD SHX Text
- na vseh instalacijah mora biti zagotovljen zadosten tlak in pretok;

AutoCAD SHX Text
- pred vgradnjo predvidene opreme preveriti mikrolokacije in tloris opreme;

AutoCAD SHX Text
- v primeru nejasnosti vgraditi predvidene inštalacije po navodilih projektanta;

AutoCAD SHX Text
OPOMBE:


