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3.1          NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 

 
Načrt in številčna oznaka načrta: 
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Objekt: 
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3.2          KAZALO VSEBINE NAČRTA GARDBENIH KONSTRUKCIJ, št. 21/17 

 
3.1 Naslovna stran načrta 

 
3.2 Kazalo vsebine načrta 

 
3.3 Tehnično poročilo 

 
3.4 Armaturni načrti 
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3.3          TEHNIČNO POROČILO 

 

Splošni opis 
 
Dozidava dvoetažnega objekta med obstoječa objekta šolskega centra. 
 
Objekt je armiranobetonska konstrukcija, sestavljena iz ab sten, ki so temeljene z ab 
pasovnimi temelji in ab plošč z ab nosilci. 
 
Plošča nad nadstropjem je hkrati strešna plošča in je zasnovana kot rebrast strop. Ab  
nosilci dimenzije 25/60, 25/90, 20/50, 20/90 cm so obrnjeni delno navzdol, delno 
navzgor. Plošča je debeline 14 cm. Beton kvalitete C35/45, armatura S500B. 
 
Sestava ravne strehe: 
 
stalna obtežba:      
sika 0,3 cm    0,05 kN/m2 
TI - xps 5 cm    0,05 kN/m2 
TI - kamena volna 25 cm   0,25 kN/m2 
AB plošča - 14 cm (upošteva program)    
AB nosilci - 25/60 cm (upošteva program)    
spuščen strop    0,25 kN/m2 
inštalacije     0,20 kN/m2 

skupaj stalna obtežba g =     0,80 kN/m2 

       
koristna obtežba:      

sneg (cona A2, nmv 400 m, a = 2°, h1 = 0.8) s =   1,35 kN/m2 
 
 
Plošča nad pritličjem je prav tako zasnovana kot rebrast strop. Ab  nosilci dimenzije 
25/60, 25/80, 20/60, 20/50 cm so obrnjeni navzdol. Plošča je debeline 14 cm. Beton 
kvalitete C35/45, armatura S500B. 
 
Sestava tlakov: 
 
stalna obtežba:      
samorazlivni tlak/keramika 1 cm   0,15 kN/m2 
estrih 6 cm    1,44 kN/m2 
TI - eps 8 cm    0,06 kN/m2 
AB plošča - 14 cm (upošteva program)    
AB nosilci - 25/60 cm (upošteva program)    
spuščen strop    0,25 kN/m2 
inštalacije     0,20 kN/m2 

skupaj stalna obtežba g =     2,10 kN/m2 
       
koristna obtežba:      
skupni prostori - šola (učilnica)   3,00 kN/m2 

skupaj koristna obtežba q =     3,00 kN/m2 
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Stene so armiranobetonske, debeline 20 in 25 cm. Beton kvalitete C35/45, armatura 
S500B. 
 
Temelji so armiranobetonski, pasovni, povezani s talno ploščo debeline 20 cm. Temelji 
so širine 50 in 80 cm, globine 80 cm. Temelji se izvedejo na podložnem betonu in 
utrjenem tamponu (glej geomehaniko). Beton kvalitete C25/30, armatura S500B. 
 
Obtežbe  
 
Lastna in stalna obtežba je odvisna od lastnosti vgrajenih materialov (beton - 25 kN/m³, 
jeklo 78.5 kN/m³, les 5-6 kN/m³), sestave strehe, tal in sten znotraj objekta oz. ostalih 
nenosilnih elementov konstrukcije.  
 
Koristna obtežba 
V pritličju in nadstropju je predvidena obtežba 3,0 kN/m2, na stopnicah 3,0 kN/m2. 
 
Sneg  
Zreče ležijo v coni A2, na nadmorski višini 400 m, za katero je predpisana obtežba s 
snegom 1,65 kN/m2 (na terenu) 
 
Veter 
Na objekt deluje veter s karakteristično hitrostjo 20 m/s. (cona 2, višina objekta 9 m, 
kategorija terena III → ce = 1,71) wh = 0,25 x 1,63 = 0,41 kN/m2 
 
Potres  
Objekt bo stal na območju, kjer je predviden horizontalni pospešek tal ag = 0.125g, 
kategorija terena D. Faktor obnašanja konstrukcije q = 3 (mešan sistem).  
 
tip konstrukcije duktilni stenasti sistem     
stopnja duktilnosti DCM      
kategorija tal C      
kategorija pomena III      
razmerje ag/g 0,125      

faktor obnašanja qo 3,0      
tlorisna nepravilnost 1,0      
višinska nepravilnost 1,0      
        
Objekt je armiranobetonska stenska konstrukcija z armiranobetonskimi ploščami in nosilci.  
 
Materiali  
 
Armiranobetonski elementi so zgrajeni iz betona kvalitete C35/45, C25/30, armatura 
S500B. Zaščitna plast betona je 2,5 in 3 cm (elementi v stiku z zemljino). 
Natančno recepturo vgrajenih betonov (dodatki glede na pogoje pri vgrajevanju) in pa 
navodila za nego betonov je potrebno določiti v projektu betona, ki ga izdela izvajalec 
skupaj z betonarno. Plošče se lahko razopažijo po 20 ih dneh od betonaže. Podpiranje 
plošč pa je potrebno dokler objekt v celoti ne doseže končne trdnosti, to je 28 dni po 
betonaži plošče in nosilcev nad nadstropjem. 
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Standardi 
 
Za izračun objekta bodo upoštevani standardi Evrokod: 
 
Lastna, stalna in koristna obtežba SIST EN 1991-1-1 
Sneg  SIST EN 1991-1-3 
Veter  SIST EN 1991-1-4 
Dimenzioniranje AB konstrukcij SIST EN 1992-1-1 
Dimenzioniranje jeklenih konstrukcij SIST EN 1993-1-1 
Dimenzioniranje lesenih konstrukcij SIST EN 1995-1-1 
Geotehnično projektiranje SIST EN 1997-1 
Potres  SIST EN 1998-1 
 
 
Geomehanika: 
 
Za podroben opis glej geomehansko poročilo.  
 

Pogoji za izvajanje zemeljskih del 
 

Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni pričakovati. Vse izkope bo mogoče opraviti strojno. 

Pri izkopih je potrebno izkope izvesti pod naklonom 1:1, v nasprotnem primeru je potrebno izkope 

varovati s trajnim ali začasnim podpornim ukrepom. Ob izkopih v peščeno prodnate plasti obstaja 

možnost najdbe večjih kamnov, ki jih morda ne bo možno izkopati z rovokopačem. 

Ob izkopu neposredno ob objektu je potrebno posvetiti posebno pozornost obstoječem objektu v 

izogib poškodbam na objektu. Izkop ob starejšem objektu – šoli, ocenjujemo, da naj ne bi bil 

problematičen saj bo izkop izveden neposredno ob steni objekta. Lahko pa pričakujemo posedke 

zaradi izkopa novega objekta ob delavnici. V kolikor ne more biti izvedeno varovanje izkopa z 

naklonom 1:1, pod dnom temelja (ki mora biti pokrit v času izvajanja in zavarovan) mora biti izvedeno 

varovanje gradbene jame s piloti, sidranimi piloti, berlinsko steno, brizganim betonom ali s kakšno 

drugo rešitvijo. 

V kolikor bo izvedeno varovanje gradbene jame mora za to biti izdelan projekt, ki bo vključeval vse 

faze dela in potrebno detajliranje. 
 
Smernice za temeljenje 
 
Pred začetkom vgradnje tamponskega nasutje je potrebno odstraniti in zamenjati zgornji sloj 

nenosilnega materiala. Z izkopom je potrebno priti v peščen prod, ki se nahaja na globini 1,2 – 1,8 m. 

Med izkopom je potrebno posebno pozornost nameniti obstoječemu objektu, da ne pride do 

nepotrebnih poškodb konstrukcije. 

Na dnu izkopa je potrebno izravnati gradbeno jamo na katero se začne vgrajevati tamponsko nasutje 

oz. temeljna podlaga. Temeljno podlago pripravimo s tamponskim nasutjem debeline minimalno 0,5 

m, ki ga je potrebno statično utrjevati po plasteh debeline 0,2 m. Na planumu je potrebno doseči 

zbitost Evd ≥ 45 MPa ( Ev2 ≥ 90 MPa ). Izvedba temeljev naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost 

izpiranja tampona z meteorno ali zaledno vodo in hkrati, da tamponsko nasutje ne potone v peščena 

tla. Na planumu izkopa, na katerega se začne vgrajevati tamponsko nasutje, mora dosegati modul 

Evd ≥ 20MPa in enoosno tlačno trdnost 150 kPa. Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja 

tamponskega nasutje preveriti in potrditi geotehnične razmere. Izkopi naj se izvajajo v suhem 

vremenu! 
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3.4          ARMATURNI NAČRTI 

 
 
DOZIDAVA: 
 
List št: 1  armatura pasovnih temeljev   merilo 1:50 
List št: 2  spodnja armatura temeljne plošče  merilo 1:50 
List št: 3  zgornja armatura temeljne plošče  merilo 1:50 
List št: 4  spodnja armatura plošče nad pritličjem  merilo 1:50 
List št: 5  zgornja armatura plošče nad pritličjem  merilo 1:50 
List št: 6  spodnja armatura plošče nad nadstropjem merilo 1:50 
List št: 7  zgornja armatura plošče nad nadstropjem merilo 1:50 
List št: 8  armatura stena v osi 1    merilo 1:50 
List št: 9  armatura stene v osi 2    merilo 1:50 
List št: 10  armatura nosilca med osjo 2 in 3   merilo 1:50 
List št: 11  armatura stene v osi 3    merilo 1:50 
List št: 12  armatura stene med osjo 3 in 4   merilo 1:50 
List št: 13  armatura stene v osi 4    merilo 1:50 
List št: 14  armatura nosilca v osi A    merilo 1:50 
List št: 15  armatura nosilca v osi B    merilo 1:50 
List št: 16  armatura nosilca med osjo B in C  merilo 1:50 
List št: 17  armatura stene v osi C    merilo 1:50 
List št: 18  armatura stene v osi D    merilo 1:50 
List št: 19  armatura nosilca med osjo D in E  merilo 1:50 
List št: 20  armatura stene v osi E in ob jašku  merilo 1:50 
List št: 21  armatura nosilca med osjo E in F   merilo 1:50 
List št: 22  armatura nosilca v osi F    merilo 1:25 
List št: 23  armatura stopnišča    merilo 1:50 
List št: 24  rekapitulacija     
 
POSEGI V OBSTOJEČI OBJEKT: 
 
List št: 1  tloris pritličja     merilo 1:100 
List št: 2  zunanje stopnišče    merilo 1:50 
List št: 3  povezovalna klančina    merilo 1:50 
List št: 4  povezovalne stopnice in rob atrija  merilo 1:50 
List št: 5  jeklena konstrukcija    merilo 1:50 
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DOZIDAVA 
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POSEGI V OBSTOJEČI OBJEKT 
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