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1 Projektna naloga

1.1 VARNOSTNIVIyAéRT ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
NA GRADBISCU

Varnostni nacrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu je izdelan skladno z narocilom
investitorja SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZRECE, Tattenbachova ulica 2a, SI-3210
Slovenske Konjice.

Izdelan je na uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaCasnih in premi¢nih gradbis¢ih (Ur. list RS
§t. 3/2002; 57/2003; 83/2005).

V varnostnem nacrtu smo predvideli vse nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju gradbenih del ter
ukrepe za odpravo le - teh, z doloCitvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju del na
gradbi$Cu, upoStevajo¢ industrijske dejavnosti na gradbiSCu, ukrepe pri vzdrZzevanju in CiSCenju
zgrajenega objekta in opravljanju posebno nevarnih del.

1.2 OPIS PROJEKTA

Investitor SOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZRECE, Tattenbachova ulica 2a, SI-3210
Slovenske Konjice, namerava na parcelah $t.: 547/6, 547/3, 547/4 vse k.0. ZreCe namerava izvesti
dozidavo srednje kovinarske Sole v ZreCah. Predvidena dozidava (plomba) se funkcionalno navezuje na
obstoje¢o srednjo kovinarsko $olo, ki je bila zgrajena pred 31. decembrom 1966 in med tem Casom Ze
veckrat dozidana na severni strani

Grobi opis del potrebnih za izvedbo predvidenih del:
e priprava gradbi$Ca za delo

zemeljska dela

betonerska in zidarska dela

montaza predizdelanih elementov — konstrukcija, fasade, streha

suho montazna dela

tlakarska dela

slikopleskarska dela

elektroinstalacije

strojne instalacije

tehnologija

CisCenje objekta

zunanja ureditev
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1.3 LOKACIJA OBJEKTA

Objekt se bo gradil na parcelah §t. 547/6, 547/3, 547/4 vse k.o. Zrece.
Lkacijae razvidna iz spodnjega aeroposnetka in ni v merilu.
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1.4 DOSTOP DO OBJEKTA

Objekt ima dostop po obstojeCem cestnem omreZju. Dostop za vozila do objekta je omogocen preko
obstojecih zadostno dimenzioniranih dostopnih cest in poti.

Omenjeni dostop omogoCa dostop vsem predvidenim vrstam vozil in mehanizacije za potrebe tega
gradbisca.

Za potrebe gradbisca, se zagotovi gradbiséni dostop skladno z nacrtom organizacije gradbica.
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3 UPOSTEVANI VIRI:

| 3.1  ZAKONI:

» Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS §t. 43/2011)

» Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 - popr.,
92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odI. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl.
US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

» Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list SRS, §t. 2/76, 21/78 - ZSlaR-A, 15/84, Uradni list
RS, 8t. 71/93 - ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 - ZVPoz-D)

» Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, §t. 110/03 - uradno precis¢eno besedilo, 47/04 - ZdZPZ,
61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1)

3.2 OSTALA ZAKONODAJA: ‘

» Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premi¢nih gradbiscih (Uradni
list RS, §t. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1)

> PRAVILNIK O GRADBISCIH (Ur.l. RS, &t. 55/2008 (54/2009 popr.))

» Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08)

» Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriénega toka (ur. list RS $t. 29/1992)

» Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)

» Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, t. 29/05, 23/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in
76/11)

» Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, §t. 101/04 in 43/11 -
ZVZD-1)

» Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni
list RS, &t. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premes$¢anju bremen (Uradni list RS, &t.
73/05in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list
RS, §t. 17/06, 18/06 - popr. in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, $t. 89/99, 39/05, 34/10 in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list
RS, 8t. 93/05 in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri delu
(Uradni list RS, &t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10 in 43/11 - ZVZD-1)

» Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem (Uradni list RS, 8t. 101/05 in 43/11 - ZVZD-1)

» Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri

vzdrZevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest (Uradni list RS, st. 60/06)

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, 8t. 75/08, 66/10, 17/11 - ZTZPUS-1 in 74/11)
Pravilnik o prijavah na podro¢ju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, $t. 54/13)

Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list SFRJ, St.
17166, Uradni list RS, §t. 56/99 - ZVZD in 43/11 - ZVZD-1)

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, §t. 106/10)

Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12 in 36/14 - odI. US)

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, §t. 82/13 - uradno precis¢eno besedilo)
Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Uradni list RS,
§t. 136/06, 61/10 - ZRud-1 in 43/11 - ZVZD-1)

VVVY VVYY
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4 OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

| 41  TEHNICNO POROCILO

Predviden obseg del je razviden iz projektne dokumentacije (DOZIDAVA SREDNJE KOVINARSKE
SOLE ZRECE) &t.: 137/17, projektanta MODULAR arhitekti d.o.0., Grudnovo nabrezje 23, SI-1000
Ljubljana.

Povzetek je v nadaljevanju:

Predmet projektne dokumentacije je dozidava plombe med obstojeco kovinarsko $olo in uéno kovinarsko
delavnico.

Predviden objekt je kompaktni volumen s konzolnim previsom nad vhodno plo$¢adjo. Dvoetazni
volumen je kot plomba postavljen med oba obstojeCa objekta. Objekt je dozidava in se bo energetsko
napajal preko obstojeCih energetskih prikljuckov kovinarske Sole. Dozidava v pritlicju obsega
funkcionalne povezave in navezave na obstoje¢e prehode med objekti, vedji veEnamenski prireditveni
prostor z garderobo in u¢no delavnico s kabinetom. V nadstropju se nahaja osrednji demonstracijski
prostor in dve ucilnici s kabinetom.

Predviden gabarit novogradnje je podolgovate oblike, maksimalne dolZine 27,30 m ter Sirine 11,00 m.
Bruto zazidana povrsina je 294,18 m2 skupaj s konzolnim previsom, etaznost P+1. Streha je v ravna v
naklonu 1-2%.

Obstojeci dovoz na dvoriSCe se ukine. Pred dozidavo se uredi vecja delno nadkrita, tlakovana vhodna
plos¢ad do roba cestiSCa, ki hkrati prevzem vlogo glavnega dostopa in vhoda v oba obstojeca objekta
(kovinarsko $olo in uéno delavnico). Dovoz za vozila je obstoje¢i na SZ in JV robu obmodja.

Natancen prikaz obmocja posegov:

1 obstojeca srednja kovinarska Sola Zrece

2 obstojeCe ucna delavnica podjetja Unior

3 obmocje obravnave, obstojeCi dvorise med Solo in delavnico
4 obstojeCe parkiriSCe za zaposlene

5 reka Dravinja

LOZEJ d.0.0. AIDOVSCINA S VARNOST PRI DELU
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4.2 Ureditev gradbiscéa

V nacrtu so opredeliene zahteve veljavnih predpisov, standardov in norm za varno in zdravo delo
zaposlenih pri novogradniji objekta. Z na€rtovanimi varstvenimi ukrepi se varujejo tudi druge osebe, ki so
zacCasno prisotne na gradbiscu ali v njegovi neposredni bliZini.

Prostor mora biti ograjen tudi tako da onemogoc¢a dostop nepooblaséenim v obmocje gradbisca.

V ograjenem prostoru se izvede gradbi§Ce in prostor za vsa ostala zunanja dela (transport, deponije,
prostor elektricne razdeliine omare in podobno).

Prenos in dvigovanje vecjih in tezjih elementov se izvaja z dvigali na tovornih vozilih, ali konzolnimi
dvigali, ter Skripci, ki pridejo na gradbisce le po potrebi.

Gradbis¢e mora biti oznaCeno z ustreznimi tablami, vhodi v ograjen prostor pa so praviloma zaprti,
odpira se jih le po potrebi.

Vsi izvajalci del (torej vsi delodajalci oziroma vse pravne osebe, ter samostojni podjetniki in ne
le neposredni podpisniki pogodb z investitorjem) morajo sopodpisati sporazum o delu na
skupnem delovis¢€u. Ta izvod se nahaja v KNJIGI UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA NA DELOVISCU locirani v pisarni vodstva gradbi$ca, kar mora zagotoviti izvajalec del
ki podizvajalca pripelje na gradbisce.

Pravila obnaSanja ter dela na deloviS¢u veljajo za vse, ki se na deloviSCu v kakr3ni koli viogi nahajajo.

Delavci, ki bodo na gradbiséu MORAJO izpolnjevati zahtevane pogoje za opravljanje del:

» strokovna usposobljenost za izvajanje del,

» dokazilo o teoreticnem in prakticnem poznavanju varnega nacina dela,

» pozitivno zdravnisko spriCevalo oz. zdravniSki pregled,

» starost 18 let,
dela izvajati pod strokovnim nadzorstvom delovodje, ter skladno z veljavnimi predpisi za podrocje
varnosti in zdravja pri delu.
V primeru izvedbe tehnolosko zahtevnih del, ki niso zajeta v programu, mora vodja gradbis¢a zahtevati
dopolnitev varnostnega nacrta.
Natancna izvedba organizacije in zavarovanja gradbiSCa je razvidna iz 'Nacrta organizacije ureditve
gradbi$ca’, ki ga skladno s 6. Clenom Pravilnika o gradbidgih (UL RS 55/2008) izdela izvajalec, ki ga za
to izbere investitor.

4.3 PODATKI O OBSTOJECIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH, TER DRUGIH ZA VARNOST
POMEMBNIH PODATKIH

Vedno je potrebno ugotoviti, ali so v obmodju del, ki so predmet posega, elektro in druge instalacije, ki bi
lahko ogrozale delavce pri delih.

Iz projektne dokumentacije izhaja, da se na obmocju izvedbe del NE nahaja obstojea infrastruktura,
ampak so prikljucki predvideni kot priklopi na obstojeco bliznjo, pri Cemer se od varnostno
problemati¢nih pojavlja le priklop na obstojece eklektritno distribucijsko omrezje, ki pa se ureja preko
nove transformatorske postaje.

Plin ter toplovod kot varnostno problematicna medija nista predvidena.

Prisotnost morebitnih nevarnih okoliS€in je treba preverijati tudi med izvajanjem del.

V primeru kakrSnega koli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev, je potrebno dela takoj ustaviti in
ponovno preveriti nevarne okolis¢ine.

Ko bo TP novogradnje ze izvedena in povezana z novogradnjo trgovskega sredisca, pred posegom v
posamezno instalacijo mora upravljavec le te instalacijo ali zaklju¢en del instalacije odklopiti, ustrezno
vidno oznaditi del instalacije na katerem je mozno delo brez da bi instalacija ogroZala izvajalca, ter o
tem izdati dokument iz katerega je razvidno:
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kateri del instalacije je izklopljen

kdo je ta del instalacije izklopil in predal izvajalcu
kdo je ta del instalacije prevzel

morebitne posebnosti

UKREPI:
Pred zacetkom izvajanja del je potrebno:

e |zvesti vsa pripravljalna dela, skladno z zahtevami projekta

e Zagotoviti nadzor nad vsemi nevarnimi deli s strani strokovnih delavcev.

e Pred zaCetkom del oz. izkopov, zagotoviti izklop vseh obstojecih energetskih vodov (elektrika,
voda, pridobiti zapisnik o odklopu in odklop vpisati v gradbeni dnevnik (odgovorni upravljalec
energetskega voda, 0z. odgovorne osebe, ki so medij odklopile).

e Pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov z vsemi izvajalci oz.
kooperanti.

o Pred zacetkom uporabe elektricne energije je potrebno pridobiti porocilo o pregledu in preskusu
elektriCnih instalacij in naprav.

Ce med delom delavci nepri¢akovano naletijo na kakrne koli neznane instalacije ali ostale skrite
naprave, se mora dela takoj ustaviti in obvestiti odgovornega vodja del. Ta pa mora o tem
obvestiti upravljavca v smislu dolocitve nadaljnjih varnostnih ukrepov.

‘ 44 ZAVAROVANJE GRADBISCA PROTI OKOLICI

Gradbis¢e mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogocen dostop na gradbi$¢u nezaposlenim
osebam (table za prepoved in opozorila).

Gradbis¢e mora biti ves Cas ograjeno z ograjo. Najman;j je potrebno namestiti varovalno ograjo PVC
(mreza) viSine 2 m, da je omogo€eno neovirano in varno izvajanje vseh del.

| 441  Prehodi in dostopi
Vsi prehodi in dostopi na gradbiS¢u morajo biti prosti, dovolj Siroki, redno ocisCeni in vzdrZevani ter
ustrezno osvetljeni. Iz tal ali stropa StrleCe pokonéne palice in druge ovire morajo biti zakrivljene ali
zaSCitene in oznaCene, da ne more priti do poskodb delavcev.

Vhodna vrata gradbi$¢a v ograji, morajo biti vedno zaprta, odpre se jih le po potrebi.
Ob vhodu na gradbidce se, poleg obvestilne table z navedenimi podatki kot jih zahteva ZGO-1 (Ur. list
RS &t. 110/02).

| 442 Oznagitev gradbiséa |
lzvajalec mora oznaditi gradbiSCe z gradbiséno obvestilno tablo, ki se postavi na vidno mesto ob
vhodu na gradbiSce. Vsebina table je dolo¢ena v Pravilniku o gradbis¢ih Ur.l. RS, §t. 55/2008, (54/2009

popr.)

VHOD NA GRADBISCE, SE OPREMI Z OPOZORILNIMI NAPISI:
e PREPOVEDAN DOSTOP NEZAPOSLENIM,

NEVARNOST UDARCA V GLAVO

SPLOSNA NEVARNOST

ZMANJSANJE HITROSTI VOZIL-5 km/h

POZOR VISECE BREME

OBVEZNA UPORABA PASU NA NEZAVAROVANI VISINI
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e NEVARNOST PADANJA MATERIALA,

o OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME,
o OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE,

e NEVARNOST STROJEV TGM

Namen zavarovanja gradbiS¢a je v onemogocanju vstopa tujim in nepooblas¢enim osebam vstop na
gradbisce

lzven delovnega ¢asa mora biti vhod na gradbi$¢e zaprt in zaklenjen. Sirina vhoda mora biti najman;
3,5m.

Natancna izvedba zavarovanja gradbisca je razvidna iz 'Nacrta organizacije ureditve gradbisca’, ki ga
skladno s 6. Clenom Pravilnika o gradbi§¢ih (UL RS 55/2008) izdela izvajalec, ki ga za to izbere
investitor.

V Casu, ko se bo odvaZal material, 0z. se bodo izvajala dela z avtodvigalom in stroji TGM, je potrebno
dostope na gradbi$¢e dodatno zavarovati s signalno vrvico ali ograjo in opremiti z napisi ter prepreciti
prehod nepooblaséenim osebam (PREPOVEDAN DOSTORP).

4.5 UREDITEV PISARNE, GARDEROB, NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SANITARNIH VOZLOV
NA GRADBISCU

Za dolocitev velikosti pomoznih objektov uporabimo max. Stevilo delavcev na gradbiSCu, kar znaSa cca
5-10 ljudi.
1. Pisarne:
kontejner 6,00 x 2,50 m -3 kos (gradbenik+strojnik+elektro),
Garderobe: kontejner 6,00x2,50 m 3 kos (gradbenik+strojnik+elektro),
2. Sanitarije: postavi se sanitarna enota TUS + WC (3 kos)
3. Skladisce: za skladis¢enje orodja in pomozZnega materiala
4. Deponije raznega gradbenega in montaznega materiala.

Kontejnerji morajo biti opremljeni skladno z zahtevami »uredbe o varnosti in zdravju na zacasnih
gradbiscih«.

Natancna izvedba ureditve gradbisca je razvidna iz 'NaCrta organizacije ureditve gradbisca’, ki ga
skladno s 6. Clenom Pravilnika o gradbi§¢ih (UL RS 55/2008) izdela izvajalec, ki ga za to izbere
investitor.

‘ 4.6 UREDITEV IN VZDRZEVANJE PROMETNIH KOMUNIKACIJ ZASILNIH POTI IN IZHODOV

| 461  Transportne poti

Lokacija transportnih poti v okviru gradbis¢a je razvidna iz organizacijske sheme gradbisca.

Transport na gradbi$¢u bo potekal z lahkimi tovornimi vozili (dovoz, odvoz materiala) — potekal bo po
dostopih omenjenih v tocki 1.4 varnostnega nacrta, iz katerih se uredi dovoze do deponije materiala oz.
mesta nakladanja.

Prepovedano je tudi odlaganje kakrSnega koli materiala na transportnih poteh in na razdalji manj kot 1m
od roba poti.

Pred izhodom z vozili iz obmoéja gradbis¢a na javno prometnico je potrebno o€istiti kolesa (blato,

kamenje, ipd.) ter ob¢asno glede na razmere izvesti CiS¢enje vozisca.
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PREKO PROMETNIH KOMUNIKACIJ NA QRADBIééU JE PREPOVEDANO POSTAVLJATI
ELEKTRICNE KABELSKE PODALJSKE, CE NISO ZAVAROVANI PRED MEHANSKIMI
POSKODBAMI.

Izvesti in dolo€iti je treba plos¢ad za potrebe DVIGALA. Pri tem je potrebno upoStevati doseg roke
dvigala po diagramu nosilnosti. Ogrozen prostor pod bremenom mora biti ograjen, ali pa se postavi
opozorilno tablo, da je tam hoja in zadrzevanje prepovedano. Delavci, ki pri dvigalu delajo morajo
obvezno uporabljati osebno varovalno opremo (Celada, rokavice, Cevlji s kapico). Ves ¢as morajo biti
zelo pozorni kaj se z napravo dogaja.

Vsi ki upravljajo transportna sredstva in naprave ali med delom sodelujejo z njimi (privezovalci, signalisti
in podobno) morajo biti strokovno usposobljeni, ter zdravstveno sposobni za tako delo.

4.6.2 Interni transport

Interni transport se bo vrSil s tovornimi vozili, samokolnicami in roéno, vertikalni transport (dviganje in
spus€anje bremen) pa z ustreznimi dvigalnimi napravami. Transportne poti, stopnice, prehodne rampe
morajo biti nacrtovane, locirane in izvedene tako, da omogocajo varen promet, dostop ali prehod ter, da
ustrezajo obremenitvam.

Transportna pot za vozila in stroje mora biti izravnana, utrjena in vzdrzevana. Sirina poti ne sme biti oZja
kot 2,5 m, oziroma 80 cm SirSe od gabarita transportnega sredstva, ¢e se tam zadrzujejo tudi delavci.
Po gradbi$éu morajo biti urejene tudi poti za komunikacije delavcev. Sirina poti mora znasati najmanj 60
cm, prehode Cez jarke in kanale pa je potrebno izvesti s plohi debeline minimalno 48 mm.

4.6.3 Dostopi na delovna mesta na visini

Dostopi na delovna mesta na vidini so lahko izvedeni samo kot rampe ali stopnice. Sirina ramp,
dohodov ali prehodov mora biti najmanj 60 ¢cm, v kolikor se tudi prenasa material.

Lestve se lahko uporabljajo za dostop na delovno mesto na viSino samo za premeScanje viSinske
razlike do 5 m.

Nagib ramp ne sme presegati 40 % razen v primerih, ko za postavitev prehoda z zahtevanim nagibom
ni dovolj prostora. V vseh primerih, ko je pod rampe dvignjen ve¢ kot 100 cm od tal, mora biti na
prehodih in rampah na obeh straneh names¢ena trdna varovalna ograja visoka najmanj 100 cm, enako
tudi pri prehodih Cez jarke in kanale globine nad 1,00 m.

Rampe ter prehodi morajo biti zgrajeni iz trdega in zdravega lesa ali drugega nosilnega materiala.
Uporaba opaznih plo$¢ za izdelavo ramp in prehodov ni dovoljena. Opiranje ramp ter prehodov na
nestabilne elemente objekta ali na kupe materiala ni dovoljeno.

Lesene rampe ali prehodi, ki so strmejsi od 10% morajo imeti pribite letvice dimenzij 2,4 cmx 4,8 cmv
enakih najve¢ 35 cm velikih presledkih. Ce se rampe izdela iz drugih materialov, ne smejo biti drsece.
Rampe ali prehodi sestavljeni iz ve¢ elementov, morajo delovati kot celota in biti tako podprti, da se pri
hoji ne prekomerno upogibajo ali zibajo.

Pred uporabo in med deli je potrebno rampe in prehode redno pregledovati in vzdrzevati v dobrem
stanju. Uporaba poskodovanih ali nedokon¢anih stopni$¢, ramp in lestev ni dovoljena.

4.7 DOLOCITEV KRAJA, PROSTORA IN NACINA RAZMESTITVE IN SPRAVLJANJA
GRADBENEGA MATERIALA

Lokacija deponij in skladiS¢ za potrebe gradbis¢a je razvidna iz organizacijske sheme gradbisca.
Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkraj$e transportne poti v okviru gradbidca.
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Deponije gradb. materiala je potrebno organizirati tako, da so med seboj loCene deponije armatur,
opaznega materiala za stene in opaznega materiala za plosce.

Odpadnega materiala sicer ne bo veliko zaradi novogradnje, ki nima rusitev. Material se bo s
tovornjaki sproti vozili na stalno deponijo.
Prevozi na gradbiSce se bodo odvijali s tovornimi motornimi vozili.

Pri manipuliranju s tovorom je potrebno upostevati:

o strmeti je potrebno za tem, da se le ta sprotno dovaZza ter vgrajuje

e skladiSCenje materiala mora biti urejeno tako, da ni ogroZzena varnost in zdravje delavcev (
prosti dostopi, pravilna zloZenost)

e zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov

e materiale in delovno opremo je potrebno zloziti ali razmestiti tako, da se ne morejo zrusiti ali
prevrniti

e preden se tovor zacCne razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom

4.8 UREDITEV PROSTOROV ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA

Jeklenke tehni¢nih plinov se morajo hraniti skladno z zakonodajo (ustrezno zavarovano skladisce,
preprediti prevrnitev, stran od virov toplote, neuporabljene jeklenke pokrite z varn. pokrovi,...).

V primeru razlitja goriva ob pretakanju na terenu oziroma poskodovanja hidravliénih cevi je
dolzan upravljavec gradbenega stroja to takoj sporo€iti vodji del. Mesto razlitja takoj posuti z
absorbcijskim materialom in onesnazeno Zemljino predati v unic¢enje registriranemu zbiralcu
oziroma odstranjevalcu odpadkov.

4.9 NAVCVIN PREVAZANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA MATERIALA IN
TEZKIH PREDMETOV

Tezji kosi materiala in konstrukcije se bodo transportirali s pomocjo dvigal na tovornem vozilu / hiab, ki
morajo biti pred uporabo pregledani in preizkudeni (imeti morajo veljavno porocilo o pregledu in
preizkusu delovne opreme).

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z na¢inom varnega
dela pri razkladanju in se ne smejo zadrZzevati v nevarnem obmocju, pod bremenom ali v
manipulacijskem prostoru gradbenega stroja ali avtodvigala.

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbiSCu, mora biti ves ¢as na razpolago evidenca
pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo
(poroCilo o pregledu in preizkusu delovne opreme).

Delo se mora izvajati skladno z navodili za varno delo.

Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati strogo
namensko. Vozila morajo biti tehniéno brezhibna (veljavno prometno dovoljenje, oziroma potrdilo o
opravlienem pregledu s strani pooblaséene organizacije). Upravljanje z vozili je dovolieno samo
voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voznji po gradbiS¢u mora voznik upoStevati
navodila delovodie.

Pred vkljuCevanjem na javne prometne poti je voznik dolzan odistiti kolesa vozila od blata ali drugih
necCistocC.
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Nakladanje materiala na vozila s kiper zabojem se bo opravlja direktno s kopaCem oziroma rocno s
pomocjo samokolnic in ustrezne dostopne rampe. Nakladanje in razkladanje drugega kosovnega
materiala se bo opravljalo z dvigalom na tovornem vozilu. Nakladanje ali prenos materiala ne sme
potekati preko kabine vozila.

Preden se pricne tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za zavarovanje
vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre Sele, ko se ugotovi
polozaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata vedno opravljati najmanj dva
delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugaCe na vozilu, razen v kabini ni dovoljen. Pri
mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v bliZini lahko zadrzujejo samo tisti delavci, ki so
potrebni za izvedbo delovne operacije.

Upravljavec dvigala na tovornem vozilu mora biti pri razkladanju, prenasanju in namescanju tezkih
elementov e posebno previden.

Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomocjo dvigala na tovornem vozilu se mora delavec, ki je navezal
breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Ce ima slab pregled nad mestom dviganja, prenosom
ali odlaganjem bremena, mu mora neposredni vodja del doloCiti signalista. Dvigovanje in spus¢anje
tovora se odvija na komando signalista. Zadrzevanje delavcev pod vise€im bremenom in v neposredni
bliZini ni dovoljeno.

Ce pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje ve¢ delavcev, mora biti dologen vodja skupine, ki
poskrbi za varno delo in medsebojno koordinacijo.

Sipke materiale se naklada strojno oziroma razklada s prevratanjem. ZadrZevanje delavcev v delovnem
obmodju strojev ni dovoljeno, Ce pa je njihova prisotnost nujno potrebna, morajo delati pod neposrednim
vodstvom delovodie.

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrsine. ViSina deponij znasa
najve¢ 2,00 m v viSino za stabilne materiale. Cevi in ostale elemente, pri katerih obstaja moznost
kotaljenja se lahko deponira do viSine 1,60 m s tem, da se izvede zavarovanje spodnje vrste proti
kotaljenju.

Pri deponijah sipkega materiala je potrebno upoStevati nasipni kot (kot notranjega trenja). Med
posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

Za nakladanje in razkladanje teZzkih elementov ter za prenos in montaZo le teh je potrebno uporabiti
ustrezna dvigala na tovornem vozilu, ki mora biti tehni¢no brezhibno ter opremljeno z vso potrebno
dokumentacijo (obratovalno dovoljenje, navodila za delo), upravlja pa ga lahko strokovno in za varno
delo usposobljen strojnik.

Ogrozen prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali oznacen z opozorilnim znakom za
viseCe breme, prepovedan dostop, ter obvezno uporabo ¢elade. V ogroZen prostor je dovoljen dostop le
delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material.

Oprema za dvigovanje in prena$anje (PomoZna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za navezovanje
bremen) morajo biti:

» atestirana

» pregledana in preizkuSena v skladu z veljavnimi predpisi

» neposkodovana

» pravilno namescena in uporabljana

» oznacena z najvecjo dovoljeno nosilnostjo
Upravljavci naprav in pripomockov za dvigovanje morajo biti ustrezno usposobljeni, ter zdravstveno
sposobni.
Hitrost voznje ob upoStevanju razmer na gradbiScu, ne sme biti vi§ja od 10km/h.
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4.10 NACIN OZNACITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN OGROZENIH
PROSTOROV NA GRADBISCU

Vsa nevarna mesta morajo biti zavarovana s kolektivnimi ukrepi, 0oz. oznaéena z opozorilnimi
tablami in tablami za prepoved.

Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbi$¢u in pouceni o na€inu dela na
takih mestih.

4.10.1 ZEMELJSKA DELA

Nakladanje materiala z nakladalnikom na tovorna vozila ni dovoljeno preko kabin le-teh, Ce te kabine
niso zavarovane pred mehanskimi poskodbami.

V ¢asu nakladanja tovornega vozila, voznik ne sme sedeti v kabini vozila.

Kupi zemlje, materiali in premikajo¢a se vozila morajo biti v ustrezni oddaljenosti od gradbenih jam. Ce
je potrebno, je treba postaviti ustrezne pregrade.

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega prostega pasu (prostora), na
katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

Ob povrSinah po katerih se odvija promet, mora biti zavarovanje in stabilnost breZin predhodno
dokazana z upoStevanjem priCakovane obtezbe.

Na mestih, kjer je izkop globlji od 1 metra, mora biti najmanj 100 cm od zgornjega roba
postavljena varnostna ograja (izdelano kot dolo¢a to¢ka 7.1 uredbe) ali urejeno zavarovanje
nevarnega obmocja izkopa s signalno vrvico, ki mora biti odmaknjena min. 1m od roba izkopa,
izdelana skladno s prilogo IV. poglavje C toc¢ko 7. 2 uredbe.

Ce med izkopavanjem delavci nepridakovano naletijo na napeljave, morajo dela ustaviti za toliko &asa,
dokler ni zagotovljeno mnenje strokovne osebe.

Zadrzevanje delavcev v izkopu je prepovedano, ¢e niso izvedeni ukrepi za preprecitev porusitve sten
izkopa (piloti, naklonski kot izkopa / zagatne stene).

Pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrzevanje oseb v delovnem obmocju stroja.
ROCNA DELA SMEJO DELAVCI OPRAVLJATI LE, KO STROJ MIRUJE.

4.10.2 MESTA, KJER OBSTAJA NEVARNOST PADCA OSEB V GLOBINO OZIROMA Z VISINE

ZAVAROVANJE ODPRTIN NA TLEH IN V STENAH - odprtino se zavaruje z varnostno ograjo
izvedeno v skladu z zahtevami IV. priloge Uredbe, ali fiksnim pokrovom skladno z uredbo.

ZAHTEVE ZA VARNOSTNI PAS:

Delavci, ki dela opravljajo na mestih, kjer ni varovalne ograje in obstaja moznost padca v globino,
morajo biti privezani z ustreznim varnostnim pasom in ustreznim sistemom navezovanja.

Varnostni pas mora biti izdelan po standardu SIST EN 361 in mora imeti pozicijsko nastavljivo vrv po
standardu SIST EN 358.

ZAVAROVANJE DELOVNIH MEST NA VISINI Z VARNOSTNO OGRAJO ALI VRVICO
Delovna mesta, s katerih obstaja moZnost padcev v globino, morajo biti zavarovana proti padcu v
globino. Zavarovanje delovnih mest na visini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo.
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Ce je potrebno zaradi narave del varmostno ograjo odstraniti z izpostavijenega roba, morajo biti delavci
na takih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno opravljati pod nadzorstvom dolocene
strokovne osebe na gradbiScu. Tako podrocje je potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega
roba vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo.

VARNOSTNA OGRAJA
VARNOSTNE OGRAJE na kovinskem cevnem odru, morajo biti izvedene v skladu z zahtevami IV.
Priloge Uredbe.

Varnostna ograja mora biti visoka najmanj 100 cm, merjeno od tal delovne povrsine. Izdelana mora biti
iz zdravega in nepoSkodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik in velikosti stebricev
ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi
najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti ve¢ kot
47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebrickov poln varovalni rob
(deska), visok najmanj 15 cm.

Spodniji varovalni rob ni potreben v ograji na stopnis¢ih, rampah in poSevnih prehodih.

Namesto vzdolznega polnila iz desk (kolensko zavarovanje) je mozna uporaba mreze z oéesi najvec 2
cm x 2 cm po vsej visini ograje. Pri varnostnih ograjah vecjih dolZin in vegjih obremenitev (ob prometu,..)
ter ograjah na velikih viSinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni nacrti in staticni izraCuni.

Varnostna ograja se Steje za varno tudi, ¢e je izdelana drugace, v skladu s slovenskimi, evropskimi ali
mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno dokumentacijo.

SIGNALNA VRVICA / VERIGA
Signalna vrvica se uporabi na ravnih povrsinah in v primeru naklona do 20°, (medetazne plosce,
streha,...). Vrvica se namesti v primeru, da ni mozno izvesti varovalne ograje, pod dolo¢enimi pogoji:
e Vrvica mora biti odmaknjena min. 1 m od roba povrsine, izdelana skladno s prilogo IV. poglavje
C tocko 7. 2 uredbe.
e VRVICA NE SME BITI NAMESCENA NAMESTO VAROVALNE OGRAJE NA SAMEM ROBU
PREVISNIH POVRSIN.

Kjer je povrSina horizontalna, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko name$¢ena tudi
signalna vrv ali veriga z dobro vidnimi zastavicami, name$cenimi na razmakih do 1 meter.

Signalna vrv mora biti namescena na visini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebricke ali druge
podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prena$ati v drugo polje. Stebricki se pri
obtezitvi 70 N na viSini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podiagi.

4.10.3 DELO NA VISINI ( MONTAZA KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV, KROVSKO -
KLEPARSKA DELA, FASADA)

Nacin dela na viSini:
Izdelava fasade (paneli) se izvaja z dvizne koSare.

Kolektivni ukreni varovanja pred padcem oseb z viSine:
Delavci pri DELU NA VISINI (montaza konstrukcijskih elementov, delo na strehi, fasada-paneli,...) -
bodo varovani pred padcem v globino z varnostno ograjo, ograjo na dviznih koSarah. Nacin izvedbe
varovanja mora ustrezati zahtevam:
e VARNOSTNE OGRAJE na kovinskem cevnem odru, pomi¢nem odru, na opaZzih, na
medetaznih plo$¢ah, v koSarah, morajo biti izvedene v skladu z zahtevami IV. Priloge Uredbe.
e ZAVAROVANJE ODPRTIN NA TLEH IN V STENAH - odprtino se zavaruje z varnostno ograjo
izvedeno v skladu z zahtevami IV. priloge Uredbe, ali fiksnim pokrovom skladno z »uredbo«.
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e SIGNALNA VRVICA, se uporabi na ravnih povr$inah in v primeru naklona do 20°, (medetazne
plosCe, streha, opaZi,...). Vrvica se namesti v primeru, da ni mozno izvesti varovalne ograje,
pod sledec€imi pogoji:

- Vrvica mora biti odmaknjena min. 1m od roba povrsine, izdelana skladno s prilogo IV.
poglavje C tocko 7. 2 uredbe.
- Vrvica ne sme biti nameSCena namesto varovalne ograje na samem
robu previsnih povrsin.

Varovanje delavca pred padcem z viSine z varnostnim pasom:

se izvede na mestih, kjer ni kolektivnega ukrepa varovanja (varovalne ograje ali varovalne vrvice,
delavci, ki so pri montaznih delih obasno na viSini izven koSar,...). Pri teh delih morajo biti delavci
privezani z ustreznim varnostnim pasom izdelanim po standardu SIST EN 361 in pozicijsko nastavljivo
vrvjo SIST EN 358, ki mora biti na primeren / varen nacin, pritrjena na fiksen del objekta (sidranje).
Obvezno se morajo privezovati na enak nacin tudi delavci v vseh dviznih kosarah in na
premiénih odrih.

Delavci morajo biti opremljeni z ustreznimi varnostnimi napravami, zlasti pa je pri delu na visini
potrebni upostevati sledece:

Ko viSina delovnega odra preseze viSino 2 metra morajo biti delavci varovani pred padci v globino z
varovalno ograjo, ki se dograjuje vzporedno z etaznim dviganjem delovnega odra. Za dostop v vi§je
etaze delovnega odra morajo biti postavljene stopnice z ograjo ali pa postavljene in pritrjene lestve.
Delavci zaposleni pri izvedbi montaznih elementov morajo biti usposobljeni za taka dela, polnoletni in
zdravstveno sposobni za delo na visini.

Pri vseh delih na visini, kjer obstoja moZnost padcev v globino, morajo biti delavci zavarovani pred padci
v globino. Varovanje pred padci se izvede z varnostno ograjo, lovilnimi mrezami, lovilnimi odri ali drugi
ustrezen nacin. Varovanje pred padci je potrebno takrat, ko viSina presega 1 meter od tal na stopniscih
rampah in prehodih, sicer je obvezno varovanje ko viina presega 2 metra. Individualni na¢in varovanja
pred padci z varovalnim pasom je dovoljen samo za kratkotrajna dela na visini.

DODATNI UKREPI PRI UPORABI LESTEV

Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela, kjer se uporablja le laZje ro¢no orodje in manj$a koli¢ina
materiala. Do viSine 3m se z lestve lahko dela brez privezovanja, od 3m do 8m s privezovanjem, nad
8m pa ni dovoljeno izvajati del z lestve. Z dvokrakih (A) lestev se lahko dela do visine 3m.

Lestve morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 131 in stabilno postavljene, tako da
segajo najmanj 1m preko roba naslanjanja. Kot naslanjanja mora biti med 65° in 75°.

Naslanjanje lestev na kline (na vogalih stavbe, ipd.) ni dovoljeno.

Strlece palice ali druge ovire morajo biti zakrivijene ali zas¢itene in oznacene.

Prepovedana je hoja oseb in prenos materiala po robu ploS¢ in stredni konstrukciji, ter vseh ostalih
prehodih na viSini, ki niso ustrezno urejeni in zavarovani skladno s tem varnostnim nacrtom in ostalimi
predpisi s podro€ja varnosti in zdravja pri delu.

Izvajanje zahtevnejsih del na visini Z LESTEV NI DOVOLJENO.

4.10.4 MESTA, KJER OBSTAJA NEVARNOST PADANJA MATERIALA Z VISINE

DVIGOVANJE IN SPUSCANJE BREMEN Z DVIGALOM:

Delovno obmocje dvigala se v ¢asu dela po potrebi obda z signalno vrvico, da druge osebe, ki delo
opravljajo v blizini, ne bi zasle v njegovo delovno podrocje. V delovnem podrocju dvigala se ne sme
opravljati nobeno drugo delo. Pod vise¢im bremenom se ne sme nahajati nobena oseba.
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V/sa pomozna dvigovalna oprema mora biti z ustrezno nosilnostjo, kar mora biti na njej tudi oznaCeno
(atest).
Dvigalo lahko upravljajo samo za - to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.

PREVOZ BREMEN S STROJI TGM, NAKLADANJE MATERIALA NA VOZILA:
Delovno obmocje stroja v ¢asu dela mora biti tako organizirano, da druge osebe, ki delo opravljajo v
blizini, ne bi zasli v njegovo delovno podrocje. V tem podro¢ju se ne sme opravljati nobeno drugo delo.

Stroj TGM lahko upravljajo samo za - to posebej usposobljeni delavci, skladno z navodili za varno delo.
Delavci, ki asistirajo mehaniziranim strojem in napravam (dvigala in podobno), morajo biti za to delo
usposobljeni, zdravstveno sposobni 0 Cemer morajo na gradbiSCu obstajati dokazila, morajo biti ves ¢as
zelo pozorni kaj se z napravo dogaja in morajo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo (Celada,
rokavice, evlji s kapico).

Upravljavec stroja ali naprave pa je dolzan zagotoviti pravoCasen odklop, nadzorstvo in upostevati
varnostne razdalje.

DELA NA POVISANIH MESTIH:
V'sa poviSana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred padci orodja ter materiala z
viSine. Delovno mesto mora biti zavarovano s polnim robom viSine 15 cm - deska (na odrih, na
stopniscin, ostale odprtine v tleh,...)
Povrsine, kjer je nevarnost padanja predmetov z viSine, je potrebno primerno ograditi in oznaciti zlasti z
opozorilnimi znaki - napisi:

- PREPOVEDAN PREHOD

- NEVARNOST VISECIH BREMEN

- NEVARNOST PADANJA MATERIALA - PREDMETOV

- OBVEZNA UPORABA ZASCITNE CELADE.

4.10.5 MONTAZNA DELA

Pripravljen mora biti program montaZe tezkih elementov, ki se bodo vgrajevali in mora vsebovati:
» Nacrt montaznih elementov s podatki o njihovi tezi, oznacbi, mestih podpiranja med prevozom
in na skladis¢u ter detajli sidriS¢ za prenos
Opis potrebnih dvigal in naért pomoznih sredstev za prenos
Nacrt skladisenja na gradbisCu (po potrebi)
Opis postopka montaze (vrstni red izdelave in transporta posameznih montaznih delov, nacin in
vrstni red dviganja, name$c¢anja in utrjevanja montaznih elementov)
Varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montazno gradnjo

vV YVYV

Sestavljanje in pritrjevanje montaznih elementov ter druga montazna dela smejo opravljati le polnoletne
osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na visini in usposobliene za varno montazo ob
neposrednem nadzoru vodje posameznih (montaznih) del. Izvajanje montaznih del na visini je dovoljeno
samo z namenske opreme za delo na viSini (z odrov, opreme za dviganje oseb). Hoja in delo na
elementih, ki niso stabilno polozZeni, ni dovoljena. Pripenjanje montaznih elementov na kavelj in njihovo
odpenjanje z dvigalne naprave pri nakladanju na motorna in druga vozila ter pri razkladanju z vozil je
potrebno opravljati praviloma brez vzpenjanja delavcev na vozilo oziroma na elemente. Med
spus¢anjem in dviganjem montaznih elementov na motorno vozilo z dvigalno napravo, voznik ne sme
biti v kabini vozila. Pri prenaSaniju, prestavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega montaznega na
objekt, mora signalist in upravljavec dvigala pazljivo spremljati pot montaznega elementa do mesta
vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in utrjujejo. Monter mora s posebnim znamenjem
javiti signalistu oziroma upravljavcu dvigala, da je postopek prenosa in vgradnje elementa v objekt
koncan. Povsod tam, kjer se bo delalo z avtodvigalom, mora biti teren izravnan in tako utrjen, da je
mogoCe varno delati.
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Dele, ki Strlijo iz elementa po montazi in bi lahko povzro€ili, da bi ob nje zapel in poSkodoval, je potrebno
na primeren nacin odstraniti ali zavarovati.

4.10.6 RUSITVE POSAMEZNIH KONSTRUKCIJ IN/ALI DELOV KONSTRUKCIJE

Rusitvena dela in demontaze se smejo vrsiti le po predhodno izdelanenm programu del.

RuSenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so usposobljeni za
to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom vodje posameznih
(ruSitvenih) del.

Rusenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rusenju veCnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje
poruSenega materiala na posameznih nadstropjin. Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje,
morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijatenjem, Zaganjem, avtogenim rezanjem ali na drug nacin
zanesljivo podprti ali obeSeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrozati varnosti delavcev.

ROCNO RUSENJE:

RuSenje se bo izvajalo z ro¢nim orodjem (kramp, lomilka, lopata), motorno verizno Zago, roénimi
razbijalnimi kladivi na elektri¢ni pogon ali na komprimirani zrak.

Pri uporabi motorne Zage je potrebno upostevati vsa navodila za varno delo, zlasti: uporabljati zago
samo z varnega in stabilnega stojiS¢a, ne nad viSino ramen, drzati z obema rokama, uporabljati
potrebno za$€ito pri delu (Cevlji, Celada, hlace s kovinskim pletivom,...).

RuSenje oziroma demontazo materiala z DV smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za
varno delo in so usposoblieni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim
nadzorstvom vodje posameznih (rusitvenih) del.

Pri delu morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo za za$¢ito dihal pred prahom (SIST EN
149-2001), proti vibracijske rokavice in zas€ito sluha z glusniki tip 815 NST-SIST EN 152-1, delo pa ne
predstavlja daljSih ¢asovnih obremenitev.

4.11 I\VIACVIIN DELA V_NEPOSREDNI BLIZINI ALl NA KRAJIH, KJER_NASTAJAJO ZDRAVJU
SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POZAR ALI EKSPLOZIJA

Pri delih, kjer nastaja prekomerni prah je potrebno uporabljati zascitna sredstva - osebno varovalno
opremo za zascito dihalnih poti. V ta namen se uporabi -respirator. Na delovnih mestih, kjer se pojavija
hrup je potrebno uporabljati osebna varovalna sredstva za zas€ito sluha.
Najbolj pomembno pri opravljanju tovrstnih del je upostevanje sledece:
e pri delih z premi¢no delovno opremo kjer nastaja prekomerni prah (cirkular, rezalke za beton,
ro¢no orodije, brusilke) morajo delavci uporabljati t. im. respiratorje -masko.
e delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovne opreme (kompresoriji, vrtalniki..)
morajo uporabljati OVO za varovanje sluha.
¢ delovna oprema katera povzroCa vibracije je potrebno upostevati navodila proizvajalca delovne
opreme in hkrati uporabljati OVO za blazenje vibracij- rokavice,
ez jeklenkami tehni¢nih plinov na gradbisScu lahko rokuje le oseba, ki je za to pooblas¢ena ( pri
varjenju izolacij in pri izvajanju strojnih intalacij ) Pri izvajanju vro€ih del se obvezno uposteva
noSenje OVO.

» Polaganju izolacijskih sredstev
UKREP
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Izdelava izolacij in polaganje izolacijskin materialov (steklena volna), zaScita kovinskih povrSin s
premazi, so dela, kjer se pojavljajo za delavce Skodljivi agensi. Izvajati jih smejo za delo z nevarnimi
snovmi usposobljene osebe, ki poznajo navodila proizvajalca in varstvene zahteve podane v
varnostnem listu. Uporabljati morajo predpisano osebno varovalno opremo. Pred izvedbo izolacije je
treba prebrati navodila za namestitev izolacijskega sredstva, ter v skladu z njimi izvesti izolacijo in
uporabiti priporoCena zascitna sredstva in zagotoviti vse ostale predvidene varnostne ukrepe.

4.12 UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV, TER
RAZSVETLJAVO NA GRADBISCU

Odvzem elektriéne energije bo iz nove gradbid¢ne elektro omarice, ki bo prikljicena na gradbi$cni el.
prikljucek. Priklop elektri¢ne energije izvede za to usposobljena oseba.

Vse kovinske dele je potrebno strelovodno za$éititi in povezati z ozemljilom Fe/Zn 25 x 4 mm ter
povezati z ozemljili.

412.1 Elektri¢ne instalacije na gradbisc¢u:

Elektricne inStalacije in oprema na gradbiSCu morajo ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam
standarda SIST HD 384.7.704. Elektricne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrzevati in
odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci elektrotehniske stroke. ElektriCne inStalacije in oprema
morajo biti zavarovano pred vremenskimi vplivi (zadCita vsaj IP 43). Fiksne naprave in inStalacija
gradbi$Ca kakor tudi orodja, oprema ter stikala in krmilne naprave pa morajo imeti zas¢ito pred prasnimi
delci in vodo v izvedbi v vsaj IP 44. Razdelilniki, kupljeni po 1.1.2003, morajo biti izdelani v skladu z
zahtevami standarda SIST EN 60439-4. Postavljeni morajo biti stabilno na dostopnem mestu in biti
zaprti. Opremljeni morajo biti z zas€itno napravo na diferenéni tok (FID - stikalo), ki ne presega nazivne
vrednosti 30 mA.

Prosti elektriCni vodi na gradbis¢u morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskega
poSkodovanja. Prosto po tleh poloZeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN - F, ki pa morajo biti
mehansko zaS¢iteni ali nameSceni na predpisani viini na vseh prehodih za vozila in obmogjiih, kjer se
opravlja delo s tezko gradbeno mehanizacijo.

PodaljSevalni kabli za napajanje elektricnih premicnih in prenosnih orodij in naprav na gradbis¢u morajo
biti upogljivi.

Po koncanih elektroinstalacijskih delih je potrebno izvesti meritve:
¢ ponikalno upornost ozemljl
e kratkosti¢no upornost tokokrogov
e izolacijsko upornost vseh kablov

Glavna gradbi$¢na Stevéna omara mora biti oznaCena in vedno dostopna ter zaklenjena. Po kon¢anem
delovniku se vse gradbis¢ne porabnike izklopi.

Elektricna inStalacija in oprema na gradbiSsu mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam
standarda SIST IEC 60364-7-704.

Kabli, kupljeni po 1. 1. 2003, morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v
izvedbi vsaj HO 5 RN - F in primerno mehansko zas¢iteni ali postavljeni na ustrezni visini v
skladu s posebnimi predpisi. Na gradbis¢ih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so
opremljeni z vtiénicami pokritimi s pokrovcki proti Skropljenju vode, termi¢nim varovalom proti pregretju
kabla in tezkim gumi kablom tipa HO 7 RN - F.
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Pred vsako uporabo kabelskih podaljSkov je potrebno opraviti vizualni pregled. Kadar so vidne
poskodbe na izolaciji, uvodnicah, vtiCu, vti€nici, termiCnem varovalu ali pa je kabel izpuljen iz vtiCnice ali
vtiCa, podaljska ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnimi trakovi ni dovoljeno.

PrikljuCevanje elektricnih naprav na omreZje je dovoljeno samo preko elektriénih razdelilnikov, dodatno
varovanih z zaS€itno napravo na diferencni tok, katera ne presega nazivne vrednosti 30 mA.
NEPOSREDNO PRIKLJUCEVANJE ELEKTRICNIH NAPRAV NA VTICNICE HISNIH INSTALACIJ NI
DOVOLJENO.

Na gradbis¢u se lahko uporabljajo samo vtii in vtiCnice z zaSCitnim polom ali industrijske vticnice.
Prepovedana je uporaba razdelilnih vtiénic. Industrijske trifazne vti€nice morajo biti pet-polne, vezava v
njih pa desnosucna.

SploSna osvetljenost gradbisa (ob izvajanju del ponoCi in v naravno neosvetljenih prostorih) mora
znaSati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja
privezovanje in odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov.

SVETILA, KUPLJENA PO 1. 1. 2003, MORAJO BITI IZDELANA V SKLADU Z ZAHTEVAMI
STANDARDA SIST EN 60 598-2-8 V IZVEDBI VSAJ IP 23 TER ZASCITENA PROTI POSKODBAM Z
ZASCITNO MREZICO ALI BITI NAMESCENA NA VISINI VSAJ 2,5 METRA OD TAL IN BITI VEDNO
CISTA.

V/ mokrih ter vlaZnih prostorih se lahko uporabljajo samo naprave, ki jih je dovoljeno uporabljati v tesnih
in vodljivih prostorih.

Prenosne elektricne svetilke, ki se bodo uporabljale na gradbiS¢u se smejo prikljuciti le na znizano
napetost 24 V. Na napetost 220 V so lahko prikljuCene le stalno nameScene svetilke, ki so prosto
nedosegljive. Namesc¢anije reflektorjev brez zadcitne mreZe na tla ali na dosego rok je prepovedano. Pri
morebitnem no¢nem delu morajo biti delovna mesta za nakladanije, razkladanje in transport osvetljena z
umetno svetlobo najmanj 75 luxov, splosna razsvetljenost gradbis¢a pa najman;j 50 luxov.

Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiScu je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami
ugotovljeno, da je brezhibna. Periodi¢ne preizkuse instalacij je potrebno opravljati vsaj dvakrat na leto (v
poletnem in zimskem Casu). Vizualne preglede morajo redno opravijati o tem pouceni delavci na
gradbi§Cu, pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniSke stroke. O meritvah in mese€nih
pregledih je treba izdelati zapisnik, ki je shranjen na gradbiSéu poleg ostale zakonsko
predpisane dokumentacije.

4.12.2 Tehnicni izradun porabe elektricne energije na gradbiscu

Porabniki: Stevilo Elektriéna moé Skupna moé
Razsvetljava 3 0,25 kw 0,75 kW
Roc¢no elektri¢no orodje 4 0,25 kw 1,00 kW
Gradbeni zerjav 1 25,00 kW 25,00 kW
Pomozni prostori 1 1,00 kW 1,00 kW
Celotna skupna mo¢ 27,75 kW
Instalirana mo¢ gradbiséa P (i) 27,75 kKW
Faktor isto€asnosti f (i) 0,70
Potrebna prikljuéna mo¢ z upostevanjem 19 KW
faktorja istoasnosti
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4.13 DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV, TER
ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBISCA

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbiS¢u morajo biti pred uporabo na gradbiScu
pregledani in preizkuSeni ter imeti veljavna porocila o pregledu - obratovalna dovoljenja.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zascitnimi napravami, ki
varujejo delavce pred poSkodbami.

4.13.1 Dvigalne naprave:

Vse dvigalne naprave morajo biti opremliene z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRZEVANJE V
DELOVNEM OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANO«. Mesto okoli dvigal se dodatno zavaruje z
opozorilnimi signalnimi vrvicami ali napisi.

Delavci, ki delajo na dvigalnih napravah morajo biti za to posebej usposobljeni ter morajo poznati in
upostevati navodila za varno delo.

413.2 Delovna oprema

Izvajalci del bodo za izvedbo gradbenih del uporabljali razna transportna sredstva, lahko in tezko
gradbeno mehanizacijo z pripadajo¢imi delovnimi sredstvi. Ostala delovna sredstva obsegajo elektricno
rocno orodje, drobno ro¢no orodje in merilnike.

Delovna oprema, ki se bo pojavljala na gradbiscu je naslednja:
a) Dvigovanje bremen:
¢ Dvigalo na tovornem vozilu.

b) Dostavno transportna sredstva in naprave:
Transport, lahka in tezka gradbena mehanizacija: )
(KAMION , MESALEC ZA BETON, ROVOKOPAC, AVTOMESALEC..)

Ostala delovna sredstva:
o (rpalka za beton
kompresorska udarna kladiva
vibro nabijaci
vibracijska igla
plamenski gorilnik za varjenje
ro¢na motorna Zaga za rezanje
elektrina kotna rezilka
elektriéni rocni vrtalnik
mizna krozna zaga (cirkularka)
drobno elektri¢no orodje
roéno gradbeno orodje (lopata, kladiva,..)
rono drobno orodje (kleSCe, izvijadi,..) merilniki

Stroji (delovna mesta ob stroju) morajo biti namesceni izven nevarnih con, kjer lahko pride do padca
predmetov ali materiala. Ce to ni mogoCe zagotoviti, je treba izvesti ustrezno streho ali drug ustrezen
nacin varovanja pred padajo€imi predmeti.
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Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago navodila za varno delo in poro€ila o pregledu in
preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova uporaba ob upostevanju navodil
varna.

Stroji morajo biti opremlieni z ustreznimi opozorilnimi napisi: »ZADRZEVANJE V DELOVNEM
OBMOCJU STROJA JE PREPOVEDANOX. Po potrebi se delovno mesto okoli strojev dodatno zavaruje
z opozorilnimi trakovi ali napisi. Po uporabi prepreciti delo drugim delavcem. Kadar se s strojem ne dela,
mora biti le - ta obvezno izklju¢en od pogona ter onemogocena uporaba nepooblas¢enim osebam.

4.14 DOLOCITEV VRST IN NACINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV

Na gradbid¢u bo potrebno za opravljanje gradbenih del na visini postavljati ustrezne odre in sicer:

e premicni odri
e 0dri na kozah
e kovinski cevni odri

Odri morajo izpolnjevati sledece sploSne zahteve:

1.
2.

Teren mora biti izravnan in utrjen.

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, v katerih mora biti navedena velikost odra in vseh
njegovih sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, nacin
pritrditve odra na objekt oz. tla, najvecja dovoljena obremenitev, vrsta in kvaliteta materiala, staticni
izraCun nosilnih elementov in navodila za montaZo in demontaZo odra.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiScu in jo je potrebno hraniti dokler ni oder
demontiran.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki
so zdravstveno sposobni za delo na visini in pod neposrednim nadzorstvom vodije posameznih del.
Vodja del mora pregledati odre preden se zaCnejo uporabljati, kasneje v rednih presledkih najman;
enkrat mesecno, po katerikoli modifikaciji, po daljSem ¢asu neuporabe, po izpostavljenosti potresom
ali katerikoli drugi okoliS€ini, ki bi lahko vplivala na stabilnost in trdnost odra. ZapaZanja ob pregledu
se vpidejo v knjigo ukrepov za varno delo oziroma se o tem izdela zapisnik.

Odra ni dovoljeno postavljati ¢e so mu napoti neizolirani elektri¢ni vodi ali druge ovire, dokler
nevarnosti niso odstranjene (izklop elektrike, ipd.)

Delovni pod odra mora biti izveden skladno z zahtevami standarda SIST HD 1000. Upostevati pa je
potrebno vsaj naslednje zahteve:

> Sirina mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, vendar ne sme biti manj$a od 60
cm.

Za delavca mora biti na razpolago vsaj 30 cm prostega prostora za gibanje.

Odmik delovnega poda od stene je lahko najve¢ 30 cm od stene.

Delovni pod mora biti pregledan enako kot delovni odri.

Obremenitev odra je potrebno pred prietkom del predvideti, ter jo uskladiti z nosilnostjo odra.
Ce to ni mozno je potrebno zahtevati ve&jo nosilnost odra.

Varnostna ograja mora biti visoka 100cm + 5¢cm, merjeno od tal delovne povrSine in mora zdrzati
vodoravno obremenitev najmanj 300 N/m Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne
ograje ne sme biti ve€ kot 47cm.

Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebriCkov poln varovalni rob visok
najmanj 15 cm, ki prepre¢uje padec materiala v globino.

Na vsako nadstropje odra mora voditi zanesljiv dostop oz. sestop. Ce se za dostope na odru
uporabljajo lestve, morajo biti te na zgornjem koncu pritrjene.

Visine delovnega mesta na odru ozjem od 100cm ni dovoljeno poviSevati s postavljanjem odrov na
kozah ali lestev ali drugih pomoznih konstrukcij na delovni pod odra.

VVYY
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4141 PREMICNI ODRI |

Uporablja se lahko pri nekaterih delih, vendar samo pod pogojem, da so zagotovljena ustrezna tla -
ravna in trdna podlaga.

Izdelani morajo biti po standardu ( SIST HD 1004 ).

Za oder je potrebno obvezno izdelati navodila za montazo in demontaZo ter navodila za uporabo (varno
delo), po standardu SIST EN 1298:2000.

PremiCni odri se lahko uporabljajo samo do viine 8 metrov zunaj objektov in 12 m v objektu.

Za dostop na oder se bodo uporabile lestve. Platoji morajo imeti povrsino, ki ne drsi in imeti odprtine za
prehod delavcev s pokrovom. Tako je zagotovljeno, da delavec ob morebitnem zdrsu ne pade v globino,
vecjo kot 4 metre.

Delavci, ki opravljajo montaZo / demontazo na premi¢nem odru morajo biti nanj privezani z ustreznim
varnostnim pasom izdelanim po standardu SIST EN 361 in pozicijsko nastavljivo vrvjo SIST EN 358.

PRI UPORABI PREMICNII:I DELOVNIH ODROV SE DELAVCE POSEBEJ OPOZORI, DA ODRA NE
SMEJO PRESTAVLJATI, CE SE NA NJEM NAHAJAJO DELAVCI ALI MATERIAL.

V ¢asu montaZe / demontaze se nevarno delovno obmodje zavaruje s signalno vrvico, ki je opremljena s
tablami za prepoved vstopa v nevarno obmocje.

414.2 ODRI NA KOZAH

Z odrov na kozah je dovoljeno izvajanje del do viSine 2m. Na kozah mora biti name$cen delovni po
Sirine 80 cm, debelina plohov vsaj 48 mm, razmik med kozami ne sme biti vecji od 2 m. Pri kozah ni
dovoljeno podaljSevati nog, kakor tudi ni dovoljeno povecevati viSine koz s podstavljanjem gradbenega
materiala. Na delovni pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati dvigalne naprave.

4.14.3 KOVINSKI CEVNI ODRI

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, ki vsebuijejo:
velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,
najvecjo dovoljeno obremenitev,
vrste materiala in njegovo kvaliteto,
statiCni izradun nosilnih elementov ter
¢ navodilo za montaZo in demontaZo.
Ob nacrtovanju odra je potrebno upoStevati zahteve standarda SIST HD 1000.
Zidarski odri morajo biti ustrezno nacrtovani, postavljeni in vzdrzevani, da se ne zrusijo ali nehoteno
premaknejo. Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzioniranj,
zavarovani in uporabljani tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajoCim
predmetom. Zidarske odre mora pregledati strokovna oseba:
e preden se zacnejo uporabljati, kasneje v rednih presledkih,
e po katerikoli modifikaciji, po daljSem ¢asu neuporabe,
e po izpostavljenosti slabemu vremenu ali potresom ali katerikoli drugi okoli§€ini, ki bi lahko
vplivala na stabilnost in trdnost odra.

Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca dolo¢ena odgovorna oseba najmanj enkrat
mesec¢no, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poskodbah in podobno. V kolikor oder
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uporabljajo delavci razliénih delodajalcev mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za
varnost v fazi izvajanja del ali od njega pooblas¢ena oseba ustrezne stroke.

Delavci, ki opravljajo montazo / demontaZzo odra morajo biti nanj privezani z ustreznim varnostnim
pasom izdelanim po standardu SIST EN 361.

Specifi€ne zahteve:
Sestavni deli odra morajo ustrezati standardom (cevi - SIST EN 1039, vezni in podporni elementi - SIST
EN 74). posebne zahteve za odre so zlasti:
- Dovoljena obremenitev odra (nosilnost) je 2.00 kN/m2 - kar je potrebno oznaciti na vidno mesto
z ustrezno obvestilno tablo.
- Razred odra - 3.
- Minimalna svetla Sirina delovnega poda je 0,60 m.
- Odmik odra od objekta znasa < 0,3 m.
- Viina med etazo na odru je 2 m.
- Dostop na oder je urejen z lestvami.
- Na viSini 1 m je name$¢ena varovalna ograja skladno z
zahtevami »uredbe.

Pred prietkom izvajanja del je potrebno izdelati projekt - nacrt
odra, izdelati statiéni izracun, sidranje, postavitev odra,
zavarovanje pred prevrnitvijo, dovoljene obremenitve ter nacin <osom—}— |f—
montaze in demontaze odra. Pred uporabo odra je potrebno |
izvesti pregled odra in voditi kontrolni list odra.

Delavci, ki opravljajo montazo / demontaZzo odra morajo biti nanj

privezani z ustreznim varnostnim pasom izdelanim po standardu ’%_‘m
SIST EN 361.

>2,00 m ——

4.15 UKREP| VARSTVA PRED POZAROM, _TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA
VARSTVO PRED POZAROM NA GRADBISCU

Na deloviscu se pri delu ne bodo pojavljale poveCane nevarnosti za nastanek poZara.
Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z dolo€ili gradbiS¢nega
reda in poZarnega reda.

Osnovni ukrepi za preprecevanje pozara:

e Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovis¢a (mastne krpe, prazna embalaZza vnetljivih
teko€in,...).

e Upostevati prepoved kajenja, kjer je to oznaceno.

e POZARNA STRAZA: Pri izvajanju vrogih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oz. pred zadetkom
dela, kjer je vecja nevarnost za poZar, se dogovorijo skupni ustrezni protipoZarni ukrepi ( gasilni
aparati, voda,...) (PO POTREBI)

e Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na deloviséu je PREPOVEDANA.

e V/sa zaCasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzro€iti poZara.

¢ Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro
intervencijo v primeru poZara.

e pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upoStevati, da se v bliZini ne kadi, uporablja odprti
ogenj ali drugi viri vZiga, ter da je stroj izklopljen

e gorivo hraniti na poZarno varnem mestu - stran od virov toplote

o Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladis¢iti:
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- Na prostem, nadstresek, zamrezeno

- Prepreciti prevrnitev - pritrditi na steno
- Prepreciti vpliv virov toplote, ognja,...

- Logiti vnetljive od nevnetljivih

Oprema za varstvo pred pozarom
deloviSCe se mora opremiti z naslednjimi gasilniki:
- 2 kom gasilnik »S« ABC 9 kg in COZ2; lokacija je razvidna iz organizacijske sheme gradbis¢a

Gradbeni stroji (TGM, tovornjaki) morajo imeti v kabini gasilni aparat.
Rocni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem
zaposlenim. Ne smejo biti zalozeni z raznimi materiali.

Navodilo za ravnanje v primeru pozara :

V/ primeru poZara se najprej oceni stanje, obseg nevarnosti in ogrozenost od poZara ter na podlagi tega
doloCi potek gasenja in reSevanja.

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oziroma kdor opazi poZar, mora
nevarnost odstraniti oziroma poZzar pogasiti, Ce to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najblizjo gasilsko enoto oz. Center za obves&anije ( tel
112 ). Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom.

| 416 ORGANIZIRANJE PRVE POMOCI NA GRADBISCU

Delavci na gradbis¢u morajo imeti omarico za prvo pomo¢ s predpisanim sanitetnim materialom.
Omarice prve pomoci se nahajajo v pisarnisSkem prostoru in v vozilih izvajalcev.

Omarica prve pomoci nikoli ne sme biti zaklenjena v pisarni, ampak mora biti vedno dostopna, Ce se
pisarniSki prostor zaklene, je potrebno do omarice kljub temu omogociti dostop, ali jo premestiti na
dostopno mesto.

Poleg gradbiSCnega reda mora biti nameScen spisek delavcev, ki so usposobljeni za nudenje prve
pomoci. Sicer se v primeru hujSe nesrece klice:

Telefonska  Stevilka najblizie (03) 758 17 00 (Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17,
zdravstvene postaje 3210 Slovenske Konjice)

Telefonska Stevika reSevalne 112
postaje

Imena delavcev usposobljenih
za nudenje prve pomoCi

Pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja vecja nevarnost za nastanek nezgod pri delu,
zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago
vsaj ena omarica za prvo pomoc.

V primeru nesrece pri delu je neposredni vodja takoj po nudenju prve pomoci poskodovancu in izvedbi
nujnih ukrepov za zasC€ito zdravja poSkodovanca (poklicati reSevalce, ali ga odpeljati do zdravnika)
dolZan obvestiti sluzbo varstva pri delu in narediti interno prijavo nesrece pri delu.

V primeru tezje nesreCe je nujno takoj poiskati strokovno zdravnisko pomo¢, mesto nesrecCe zavarovati,
obvestiti sluzbo varstva pri delu, ter indpekcijo dela.
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4.17 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA DELOVISCE/GRADBISCE IN Z
GRADBISCA, CE JE TO POTREBNO

Delavci imajo na gradbiS¢u na razpolago zadostno koli¢ino pitne vode in po moznosti druge primerne
brezalkoholne pijace.
Delavci se na gradbisce in z gradbiSCa dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s sluzbenimi vozili izvajalca.

Pri nadurnem delu in prerazporejanju delovnega Casa je potrebno upostevati dolocbe zakona o delovnih
razmerjih in kolektivne pogodbe za delavce v gradbenistvu.

Delovni ¢as ne sme biti daljSi od 12 ur. Med dvema izmenama mora biti dovolj odmora, prav tako
tedenski odmor - 24 ur.

5 KRATEK OPIS IZBRANIH / UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE

‘ 5.1 DELOVNA OPREMA

PRI 1ZVAJANJU DEL BODO PRI DELU UPORABLJALI DELOVNO OPREMO:
stroji TGM

kamioni za odvoz materialov

pomicni oder, kovinski cevni oder

lestve

ro¢na motorna verizna Zaga

garniture za varjenje in rezanje

roc¢no elektriCno orodje, brusilke, rezalke, vrtalni stroji,
drobna gradbena mehanizacija

Crpalka za beton

kompresorska udarna kladiva

vibro nabijaci

vibracijska igla

plamenski gorilnik za varjenje

ro¢na motorna Zaga za rezanje

mizna krozna zaga (cirkularka)

drobno elektri¢no orodje

ro¢no gradbeno orodje

VVVVVVVVYVVVVVVVVYY

5.2 Priprave, naprave in mehanizacija potrebna za izvajanje del na gradbiséu

» zidarska in tesarska gradbena ro¢na orodja

» rocno elektrino in mehansko orodje: razne Zage, kotna brusilka, vrtalni stroji, vrtalno razbijalna
kladiva

» dvigala: dvigala na tovornih vozilih

5.3 Pripravljalna dela

Pregled stanja terena

DoloCitev mesta za deponijo, pripravo materiala, transportna sredstva, zavarovanje me;
gradbisca in deponije po ustaljeni praksi

Priprava in postavitev elektri¢nega razdelilca.

Pregled stanja terena

YV VYV
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» DoloCitev mesta za deponijo, pripravo materiala, transportna sredstva, zavarovanje me;
gradbisca in deponije po ustaljeni praksi

5.4 Nadin izvajanja gradbenih del

» Gradbena dela se izvajajo v skladu z zidarsko prakso, in skladno s projektom
Gradnja objekta se izvaja s pomocjo gradbene mehanizacije- TGM , transportnih naprav in osebja za
rocna izvajanja del s pomocjo rocnih orodij.

Nacini izvajanja gradbenih del obsegajo:

» Zemeljska dela ( dela se opravlja s TGM, dostavno transportnimi vozili ter ostalimi sredstvi za
delo)
Armirano betonska dela ( dela se opravlja s avtomeSalcem oz. z nakladalno Zlico-meSalec za
beton, ki je nameS¢ena kot dodatni prikljuéek na rovokopacu, tesarska dela — opaZenjem...)
Vertikalna in horizontalna instalacija ( vgradnja komunalnih in elektro vodov v objekt
Zaklju¢na gradbena dela (finalizacijska obdelava prostorov tal, sten, prehodov, izhodov, okna-
vrata-klu€avniCarska dela)

Y

Y VY

6 SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Vedjih koli€in nevarnih kemikalij na gradbi$¢u ne bo, ker se nabavljajo takoj po porabi in po potrebah.

7 SEZNAM POSEBNO NEVARNIH DEL

‘ 7.1 NEVARNOSTI PRI IZVAJANJU DEL:

nevarnosti pri izvajanju transportnih storitev in delu z TGM
nevarnost zruSitve in padca materiala in oseb z visine (konstrukcija)
nevarnosti pri delu z roénim orodjem in mehaniziranim orodjem
nevarnost pri hoji-gibanju po delovis¢u

nevarnosti pri vzpenjanju in sestopanju na visino- uporaba lestev
nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in materiali ter strlecih delov
nevarnosti pri uporabi pnevmatskega kladiva

nevarnost vdihavanja prahu, izpostavljenosti prekomernemu hrupu
nevarnosti poSkodb pri montazi in demontazi delovnih odrov
nevarnosti zaradi obratovanja delovne opreme, visece breme
nevarnost udara elektricnega toka

nevarnost opeklin pri izvajanju del z varilnimi aparati, rezanje.

VVVVVVVYVYVYVVYY

8 DELOVNA MESTA, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA ZIVLJENJE IN
ZDRAVJE DELAVCEV, VRSTA IN KOLICINA POTREBNE OSEBNE VAROVALNE
OPREME, PROSTORI, KJER VELJAJO OLAJSAVE V ZVEZI S SPLOSNO
ZAHTEVO NOSENJA CELADE

81 DELOVNA MESTA NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE
DELAVCEY
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Vsa gradbena dela z gradbenimi stroji in napravami se Stejejo za delovna mesta s povecano
nevarnostjo za zdravje in Zivljenje delavcev.

Zlasti nevarna pa so:

Zemeljska dela

Montazna dela

Opazanja ter tesarska dela

Zidarska dela:

Betoniranje ter priprava armature

Dela na viSini

Dela v obmocju pod dvignjenim bremenom.

Dela v obmocju tovornih motornih vozil.

Dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon.

VVVVVVVVY

8.1.1 UKREPI:

A\

Potrebno je oznaciti delovno obmocje dvigala in onemogociti dostop pod dvignjena bremena. Z
dvigalom smejo upravljati samo strokovno usposobljene in zdravstveno sposobne osebe, kar
velja tudi za pomocnike pri dvigalu.

Zavarovanje vseh delovnih mest, odrov, podov in vseh odprtin na in v objektu z ustrezno
varnostno ograjo skladno s tem varnostnim nacrtom.

Upostevati navodila za varno delo.

Uporaba varnostnih naprav, in osebne varovalne opreme.

OznacCevanje nevarnosti z ustreznimi oznacbami.

Upostevanje vremenskih razmer, kot pomemben faktor varnosti.

Seznanjanje delavcev z nevarnostmi na njihovem delovnem mestu.

VVVVY 'V

82 DOLOCITEV PROSTOROV ALI DELOVISC, KJER VELJAJO OLAJSAVE V ZVEZI S
SPLOSNO ZAHTEVO NOSENJA GELADE

Varovalno ¢elado morajo na gradbiSCu nositi vse osebe, ki se iz kakrSnegakoli vzroka nahajajo na
gradbiS¢u. Obveznost noSenja ¢elade velja zlasti v naslednjih primerih:

» kjer obstaja moznost padca predmetov na glavo,

» Ce je moznost padca v globino vecjo od 1 m

> kjer je mozen udarec v glavo ob oviro v prostoru,

» ko je v varnostnem nacrtu ugotovljena moznost za poskodbo glave zaradi drugih

» vzrokov
Uporaba Eelada je obvezna v prostoru in zunaj prostora, razen v posebnih primerih, ki so opisani v
nadaljevanju.

Ce obstaja nevamost za po$kodbe glave samo na delu gradbi$¢a, lahko koordinator za varnost in
zdravje doloCi, da se mora varnostna ¢elada nositi samo na tem delu gradbi§¢a. Ogrozeni prostor se
posebej oznaci, na vseh dostopih v to podrodje pa postavi ustrezne znake za obveznost noSenja
Celade.

8.2.1 PROSTORI, KJER NI OBVEZNA UPORABA VAROVALNE CELADE:

Znak, ki dolo¢a obvezno noSenje Celade, mora biti postavljen na vseh dohodih na gradbisCe in na
izhodih iz objektov - prostorov na gradbice.

KADAR DELAVCI ENEGA SAMEGA DELODAJALCA OPRAVLJAJO DELO V ZAPRTIHH
PROSTORIH GRADBISCA, za katere koordinator za vamost in zdravje ugotovi, da ni nevamosti za
poSkodbo glave, jim med delom ni treba nositi Celade. Imeti pa jo morajo pri sebi in jo uporabiti pri
gibanju po ostalem delu gradbisca. Ta olajSava velja le, e je vpisana v knjigi ukrepov za varno delo.
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Na gradbiSCu mora biti tudi za obiskovalce na voljo toliko Celad, kolikor je najvecje dovoljeno Stevilo
moznih obiskovalcev hkrati.

Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poskodbo glave ni veC, se znake za
obvezno uporabo varnostne Celade odstrani, ukrep pa vpiSe v knjigo ukrepov za varmno delo.

8.3 VRSTE IN KOLIV(VJINE POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME, TER MESTA, KJER
VELJAJO OLAJSAVE V ZVEZI S SPLOSNO ZAHTEVO NOSENJA CELADE

Pri delih na gradbiSCu so poleg navedenih, obvezna sredstva za osebno varnost pri delu, ki so
dolo€ena v oceni tveganja za delovna mesta pri posameznem izvajalcu.

zap. 8T | VRSTA OSEBNE VAROVALNE OPREME POTREBNA
KOLICINA
(KOM.)
VSEH DELIH NA DELOVISCIH:
1, varovalna ¢elada 10
2. varovalna obleka 10
3. varovalni Cevlji z nedrse¢im podplatom in varovalno kapico ter vdelanim jeklenim podplatnikom 10

proti predrtju s koniCastimi predmeti (kovinski odpadki, Zeblji, itd.)
PRI DELOVNEM MESTU, KJER NASTAJA PREKOMEREN PRAH:

4, za$Cita dihal - varovalna maska za varovanje pred delci prahu 5
5. za$Cita odi - tesno prilegajo¢a varovalna oCala 5
PRI DELIH, KJER JE NEVARNOST UREZOV, VBODOV, OPEKLIN, STISNIN, ODRGNIN:

6. |varovalne usnjene rokavice 10
PRI DELU NA VISINI. KJER NI KOLEKTIVNIH UKREPOV VAROVANJA:
7. varovalni pas 4
DELO V POVISANEM ROPOTU (stroji TGM, lesno pred. Stroji, rezalke....):
8. | varovanje sluha - &epi, slusalke. 10
PRI UPORABI, PRETAKANJU NEVARNIH KEMIKALLJ:
9. za&¢itno obleko /
10. za$Citne Cevlje /
11. za$Citne gumijaste rokavice /
Pri manipuliranju z nevarnimi kemikalijami;
12. varovalna o¢ala 1
13. varovalni predpasnik (po potrebi - glede na varnostni list) 1
Pri razkladanju, prevozu sodov
14, za$Citne Cevlje z varovalno kapico. 1
PRI NEUSTREZNIH VREMENSKIH RAZMERAH:
15. ustrezna zas€itna sredstva, ki varujejo delavca pred mrazom, dezjem ipd. podlozena obleka ali 1
brezrokavnik - pri neugodnih nizkih temperaturah, gumijasti Skornji - delo v mokrem, vodi,
vlagi,....
VAROVALNA OPREMA ZA OBISKOVALCE GRADBISCA
Predvideno najvecje Stevilo obiskovalcev na gradbiséu je - 5 oseb
16. Varovalna &elada 5

Ostala osebna varovalna sredstva se dolocijo sprotno glede na oceno nevarnosti.

Natancna koli¢ina potrebne osebne varovalne opreme pa se prilagaja dejanskemu stanju na gradbiscu,
to je Stevilu delavceyv, vrsti dela in ostalim potrebam, pri Cemer je potrebno upostevati tudi potencialne
obiskovalce (nadzor,...).

V primeru, da delavec zavrne uporabo varovalnih sredstev, ali jih nenamensko uporablja, ga je vodja del
dolZan opozoriti in v primeru nadaljnje neuporabe odstraniti z delovnega mesta.

Celado je potrebno nositi povsod tam, kjer je moznost padca bremena ali delavca z visine (v celotnem
delovnem obmod¢ju dvigal, pod delovnimi odri, ...), ter udarjanja z glavo ob trde predmete.
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Izjeme glede splodnega pravila uporabe varnostne Celade v tem gradbiScu ni.

9 SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE ZINDUSTRIJSKIMI
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA, TUDI Z ZACASNO
PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, CE JE TO POTREBNO

Na tem obmocju ni posebnih zahtev zaradi interakcij, ker gre za novogradnjo na doslej nezasedenem
zemljiSCu.

10 TERMINSKI PLAN — NACRTOVANO ZAPOREDJE/ISTOCASNOST, ROKI ZA
IZVEDBO DEL

Terminski plan je potrebno izdelati glede na zahteve in zmoznosti investitorja in z upoStevanjem dolocil
zakonodaje na podro¢ju VZPD, tako, da se z namenom izvedbe objekta zadosti tako Zeljam investitorja,
kot tudi zahtevam dolocil zakonodaje na podrocju VZPD.

Terminski plan se izdela v soglasju z investitorjem in z upoStevanjem dolocil zakonodaje na podrocju
VZPD, tako, da so se v interesu investitorjev upoStevale moznosti paralelnega izvajanja posameznih faz
del posameznih izvajalcev, vendar tako, da se medsebojno pri delu ne ogrozajo.

Konéni terminski plan mora biti izdelan pred pri¢etkom del, pred pricetkom del pa ga mora odobriti $e
koordinator v fazi izvedbe del.

Terminski plan se poda v prilogi varnostnega nacrta.

11 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Delo na deloviséu se ne sme zaceti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz tega
varnostnega nacrta ter uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na za¢asnih in premiénih
deloviséih (Ur. list RS st. 83/2005)

11.1 1ZVAJALCI DEL NA GRADBISCU

Vsak izmed izvajalcev gradbenih del mora pred pri¢etkom izvajanja del podpisati dogovor o skupnih
varnostnih ukrepih na delovis¢u s podpisom pisnega sporazuma. V katerem se uposteva dolocila in
hkrati izvaja varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu.

Podizvajalec oz. kooperant lahko za¢ne z delom na deloviSCu Sele takrat, ko je sklenil pogodbo za
izvajanje del, dostavil dokazila o izpolnjevanju pogojev, podpisal pisni sporazum o skupnih varstvenih
ukrepih na gradbi$cu, ter se seznanil z varnostnim nacrtom in ureditvijo gradbisca.

Investitor mora na lokaciji gradbi§¢a hraniti gradbeno dovoljenje.

Izvajalec del mora dostaviti naslednja dokazila:
e spisek vseh delavcev na gradbiséu
e veljavna zdravniSka spriCevala
¢ potrdila o opravljenem preizkusu znanja s podrocja varstva pri delu in poZarnega varstva
e poroCila obratovalnih dovoljenj o pregledih in preizkusih delovne opreme, ki bo uporabljen a na
gradbiscu
e odlo¢bo oz. sklep o imenovanju vodje del na gradbiScu

Vsi dogovori o skupnih ukrepih se vpisujejo v gradbeni dnevnik.
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O morebitnih nepravilnostih ali izrednih dogodkih (poSkodbe, okvare, drugi nevarni pojavi ipd.) v zvezi z
varstvom pri delu in poZarnim varstvom mora vodja del na gradbiSCu takoj obvestiti sluzbo varstva prid
delu in pozarnega varstva.

Glavni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na deloviS¢u so:

» DelovisCe je potrebno primerno urediti, zavarovati, oznaciti, prepreciti dostop nezaposlenim,

urediti poti, zavarovati nevarne cone.

» Delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, ¢e je pregledana in
preizkuSena in ima veljavno listino - obratovalno dovoljenje.
El. instalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred zacetkom pa opravljene meritve.
Prepovedano je uporabljati delovni oder, ¢e ni izdelan skladno z uredbo, Ce ni predhodno
pregledan in izdana ustrezna listina - dovoljenje za uporabo.
Prepovedano je uporabljati lestve, roCna elektriCna orodja in pripomocke, rocno orodje, e niso
brezhibni, predhodno pregledani in preizkuseni.
Delavci lahko opravljajo delo samo, ¢e so usposobljeni za varno delo in varstvo pred poZarom
(teoreti¢no in praktiéno) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled ( delo na viSini, prah,
ropot, temperature, prepih).
Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu, skladno s
tem varnostnim nacrtom
Prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in opreme za osebno
varnost pri delu.
Delavcem je strogo prepovedano gibanje izven deloviS€a in izven dolo€enih in varno urejenih
povrsin.
Prepovedano je zadrzevati se na povrsinah, kjer bi lahko izpadli predmeti z viSine.
Prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovornega vodije.
Glavni izvajalec pripravi pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih z vsemi pod izvajalci.

YV VWV VYV
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12 OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

| 121 ODGOVORNI VODJA GRADBISCA

Odgovorni vodja gradbi$¢a je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbi$éu izvaja
gradnjo ve€ izvajalcev, izmed odgovornih vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela
vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del;

12.2 ODGOVORNI VODJA DEL

Je oseba z najvisjo stopnjo odgovornosti na gradbiS¢u za svoja prevzeta dela. Njemu so podrejeni vsi
vodje drugih posameznih del. Naloga odgovornega vodje del je organizacija oziroma sodelovanje in
usklajevanije dela z vsemi delodajalci na gradbis¢u. Odgovorni vodja del mora biti vsak dan seznanjen s
potekom vseh faz dela, ki jih izvajajo razli¢ni delodajalci na gradbiscu.

Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da na podlagi 25. &lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu z
drugimi izvajalci del na gradbiScu podpiSe pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in
zdravja na skupnem deloviscu.
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12.3 NEPOSREDNI VODJA

Izvaja neposredni nadzor nad izvajanjem gradbenih del in sodeluje pri nadzoru demontaZnih in
montaznih delih stikalne opreme. Izvaja navodila odgovornega vodje del in ga o poteku del veckrat na
dan obvesc¢a. Neposredni vodja je tudi odgovoren za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov za varnost in
zdravje pri delu. Na dosledno izvajanje teh ukrepov mora opozarjati druge delodajalce na gradbiscu
oziroma njihove odgovorne osebe. Ce kateri izmed izvajalcev kakor koli krsi ali opusti varnostni ukrep,
mora takoj obvestiti odgovornega vodjo del na gradbiscu.

Neposredni vodja del mora prouciti celotno vsebino varnostnega nacrta in varstvene ukrepe pri
organizaciji dela na gradbi$¢u dosledno upostevati ter smiselno uporabljati dolocila tudi za dela, ki niso
dobesedno navedena, vendar se vseeno pojavljajo pri delu na tem gradbiScu.

Ce med delom na gradbiséu nastopijo pomembne spremembe, ki z varmnostnim nadrtom niso
predvidene, mora neposredni vodja zahtevati spremembo in dopolnitev varnostnega nacrta. Do
dopolnitve varnostnega nacrta ni dovoljeno izvajati nobenih del, za katere ni zagotovljenih ukrepov
varstva pri delu in varstva pred pozarom.

Poleg nastetega je treba na gradbiSCu upoStevati tudi dognanja stroke in vse druge pravne vire ter
standarde in normative, ki urejajo podrocje gradnje objektov.

12.4 VODJO SKUPINE

Izvajalec gradbenih ali drugih del mora pred zaCetkom del dostaviti odgovornemu vodiji del vso potrebno
dokumentacijo o delavcih, ki bodo delali na gradbis¢u. Tako je treba odgovornemu vodji del dostaviti
tudi program ukrepov za varno delo posameznega izvajalca del in odgovorno osebo — vodjo skupine, ki
bo stalno navzo€ na gradbiScu ter bo poleg strokovnih nalog skrbel tudi za neposreden nadzor nad
izvajanjem ukrepov za varno delo podrejenih delavcev. Vodja skupine posameznega izvajalca del mora
upostevati navodila odgovornega vodje del na gradbis¢u in v skladu s hierarhijo njegovih podrejenih v
zvezi z zagotavljanjem skupnih varnostnih ukrepov na gradbiscu. Vodja skupine posameznih del na
gradbiSu mora o pomanijkljivostih, opustitvah varnostnih ukrepov ali ob nenadnem pojavu nevarnosti, ki
bi lahko ogrozila varnost zaposlenih ali okolja, takoj obvestiti odgovornega vodjo del.

Vodja skupine posameznega izvajalca del mora tudi dnevno obveScati odgovornega vodjo del ali
njegovega namestnika o obsegu in poteku del, ki jih bodo tisti dan izvajali na gradbisCu, zlasti kadar
njihovo delo posega v varnost vseh zaposlenih na gradbiséu (varjenje, demontaza, montaza, delo z
nevarnimi snovmi ...).

12.5 OPOZORILO ZA VODJO GRADBISCA

Vodja gradbis¢a je dolzan poskrbeti, da na podlagi 25. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, z
ostalimi izvajalci del na gradbiSCu, podpiSe pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti
in zdravja na skupnem deloviScu.

V Casu izvajanja del se na gradbi$¢u hrani naslednja dokumentacija iz varstva pri delu:

varnostni nacrt

delovna navodila za opravljanje posameznih del

programe del za posamezna dela (montaza konstrukcije, opreme, cisterne,...)

navodila za varno delo z vso delovno opremo

prijavo gradbi$¢a inSpektoratu za delo (na vidnem mestu)

gradbiscni red (na vidnem mestu)

ostalo projektno dokumentacijo

YVVVVYVYYY
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» dokazila o delavcih, ki so na gradbiSCu, za kar so dolzni poskrbeti posamezni delodajalci, ki
bodo na gradbiscu opravljali posamezna dela.

12.6 OPOZORILO ZA NEPOSREDNEGA VODJO

Neposredni vodja del - delovodja je dolZzan prouciti celotno vsebino varnostnega nacrta in varstvene
ukrepe pri organizaciji dela na gradbiS¢u dosledno upostevati, ter uporabljati smiselno doloCila tudi za
dela, ki niso dobesedno navedena, vendar se vseeno pojavljajo pri delu na tem gradbiscu.

Ce med delom na gradbig&u nastopijo bistvene spremembe, ki z varnostnim naértom niso predvidene,
je neposredni vodja dolZzan zahtevati spremembo in dopolnitev varnostnega nacrta. Do dopolnitve
varnostnega nacrta ni dovoljeno izvajati nobenih del, za katere ni zagotovljenih ukrepov varstva pri delu
in varstva pred pozarom

Poleg nastetega je treba na gradbiS¢u upoStevati tudi dognanja stroke, ter vse ostale pravne vire, ter
standarde in normative, ki urejajo podrocje gradnje objektov.

Delavce je treba pred razporeditvijo na delovno mesto pouciti o varnem nacinu dela in o nevarnostih, ki
jim grozijo pri dolo€enem delu. To je dolZnost vodje del. Delavci morajo imeti opravljen preizkus znanja
iz varstva pri delu, za delo, ki ga opravljajo.

OBVEZNOST ZA FAZO IZVEDBE DEL
Takoj po izbiri izvajalcev in s tem poznavanju tehnologije izvedbe del je treba varnostni
nacrt preveriti ter dodelati, predvsem pa je treba v njem obdelati vse konkretne resitve.
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13 OSTALO

Seznam predvidenih varnostno opozorilnih znakov

POZOR GRADBISCE!
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DOSTOP ZA NEPOOBLASCENE PREPOVEDANO PLEZANJE PREPOVEDANO ZADRZEVANJE IN

OSEBE JE PREPOVEDAN GIBANJE POD TOVORKI
Q& y )
POZOR, GRADBISCE! POZOR, ELEKTRIKA!
PREPOVEDANO ODMETAVANJE MATERIALA
IN PREDMETOY 12 VISNE
) A
NEVARNOST PADANJA VISECE BREME
PREDMETOV 1Z VISINE OBVEZNA UPORABA

VARNOSTNEGA PASU

OBVEZNA UPORABA ~ OBVEZNA UPORABA  OBVEZNA UPORABA
VARNOSTNE CELADE ~ ZASCITNIH ROKAVIC ~ ZASCITNIH CEVLJEV
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