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4.3  
V PROJEKTU ZA IZVEDBO

štalacij
Tomislav Križaj, el.inž.

………………….……………………………………….

I Z J A V L J A M,

1. objekt DOZIDAVA SREDNJE 
POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE , v projektu za izvedbo skladen s 
prostorskim aktom,

2.

3.

4.
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5.

35-05/17
..............................................................

Ljubljana, SEPTEMBER 2017
………………….………………..

(kraj in datum izdelave)

Tomislav Križaj, el.inž., ident. št. IZS E-9059
..............................................................

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)

………………….………………..
(osebni žig, podpis)
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1.0 SPLOŠNO 

PZI
DOZIDAVO 

, investitor ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-
, Tattenbachova ulica 2a, SI 3210 Slovenske Konjice.

PZI 

-N-002:2009, NN 
š -N- , 

 Ur.l. RS, št.28/2009, Pravilnik o zahtevah za 
štalacije v stavbah, Ur. list RS št. 41/2009, Pravilnik o projektni 

-1B, Ur.list RS  

1.1 Opremljenost posameznih enot 

1.2  
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1.5.2 Varnostna razsvetljava 

1.5.3  

1.5.4  

1.5.5  

1.5.6 Odvod dima in toplote 

1.6  tesnjenja elektro inš  

štalacij

1.
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DODAJANJE NOVIH KABLOV 
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2.0 ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA TOKA 

Opremljenost posameznih  enot
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2.1  

2.2 Glavni razvod, ozemljitve 
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2.3 Splošna razsvetljava 
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Prostor  

Barvna temperatura svetil –  

2.4 Varnostna razsvetljava 

ene

Varnostna razsvetljava: 

v LED tehniki.
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2.5  

JE ZA STROJNE NAPRAVE 

2.6 Izvedba 
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v  

2.7 menzioniranje kablov   

Inštalirana, ko  

DODATNA  

R-PR razsvetljava  strojne

ins   
0,8 0,40 1,00 0,70 

max   

max  50,06 kW 
 0,95

 0,80
Imax 60,85 A 
Iv 80 A
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3 3

P = 40,048 kW
A

 se priklju na mo pove .  Ustrezno bo potrebno 

 

2.8 Dimenzioniranje in kontrola kablov 

-
-
-
-
-
-

SIST IEC 60364-4-43

SIST HD 60364- -

Ib
Pn

U cos
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Obratovalna ozemljitev
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2.12 Strelovodna napeljava 

2.12.1  Opis strelovoda 
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20m

2.12.2 Izvedba 
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3.0 ELEKTOROINŠTALACIJE TELEKOMUNIKACIJ 

3.1  

ju 
s projektantom. Aktivna oprema ni predmet projekta.

3.2 Inš  

-javljalna centrala 
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Javljalni elementi 
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a za avtomatske javljalnike 

 

Krmilni element 

Alarmna sirena 

3.3 Multimedijska oprema 

- OZV 
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KO-T	(obstoječe)

TELEF.
DELILNIK

(na fasadi objekta)
DOVOD
NI PREDMET PROJEKTA

G-KV	(obstoječe)
(kabinet	slovenščine)

Tytan F02...F03
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obstoječa skulptura
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PREHOD ZA GASTRONOME
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Ss
 - 

02

Z 1.1

Z 1.1

Z 1.2Z 1.2

Vp-1

Vp-2

GLAVNI VHOD

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

Vp-3

V-
5

Ss
 - 

01

SSn-1

Ns-01_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 3x 245/370cm;

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

teraco tlakT 1.1
59.51 m2
učilnica za pomoč pri praktičnem pouku in izdelovalnicaA 1.2

teraco tlakT 1.1
18.95 m2
kabinetA 1.3

prefabricirane teraco pl.T 1.1
9.33 m2
stopnišče, dvigaloA 1.4

pref. betonske ploščeTz 1
-
vhodna ploščadC 0.1

- 0.02=393.48

čistilni predpražnikT 1.4
12.02 m2
vetrolovA 1.6

lesene podniceTz 2
40.26 m2
atrijC 0.2

+ 1.18

teraco tlakT 1.1
54.97 m2
garderobeA 1.1a

teraco tlakT 1.1
47.77 m2
prireditveni prostor, prostor za skupno deloA 1.1

± 0.00=393.50

epoksi tlakT 1.3
7.62 m2
čistilaA 1.5

samorazlivni tlakT 1.2
14.56 m2
povezovalni hodnikA 1.7
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obstoječe kovinske stopnice

+ 4.30 - sp. rob nosilca

+ 5.00 - sp. rob napušča
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- 3
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V - 2

V - 2
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V 
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O 
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pozidava obstoječe okenske odprtine

V-2.1 V-6

V-6

migua dilatacijski profil, l=1,2m

pozidava obstoječe okenske odprtine

parket
67.20 m2
učilnica1.1

± 0.00=394.71

linolej
40.56 m2
hodnik1.3

keramika
2.09 m2
čistila1.3a

keramika
28.58 m2
garderoba-učenci1.4

± 0.00=394.71

keramika
12.58 m2
wc-dečki1.7

keramika
7.79 m2
wc-deklice1.8

keramika
4.03 m2
wc zap.-ž1.6

keramika
4.03 m2
wc zap.-m1.5

keramika
30.13 m2
garderoba-učenke1.9

keramika
25.83 m2
hodnik-prehod1.10

keramika
8.80 m2
kabinet1.12

parket
40.75 m2
pisarna/kabinet1.2

- 1.00=393.61

- 2.70= 391.75

keramika
17.20 m2
zbornicaD 3

keramika
14.87 m2
vetrolovD 4

± 0.00=393.50

keramika
12.35 m2
pisarnaD 2

keramika
2.55 m2
TK prostorD 1

keramika
12.04 m2
sanitarijeD 5

keramika
17.49 m2
sanitarijeD 7

keramika
2.86 m2
hodnikD 6

obstoječa stena finalno obdelana z MK ploščo

MK obloga špalete na prehodu;
izveden drsni stik

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

V - 2

V - 2

predpriprava el. inštalacij za potrebe
projekcije

V 
- 1

MK obloga špalete; drsni stik

dilatacijski profil, l=1,65cm

preboj v AB stropni plošči
 dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x25cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

Mikrofon
RJ-45

Motirano v spuščenem

stropu pri projektorju !

A1.1

Motirano v spuščenem

stropu pri projektorju !

A1.2
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odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

Ns-03_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 2x 265/300cm;

Ns-04_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 200/300cm;

Ns-06_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 4x 252/300cm;

Ns-05_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni

pogon, dim. 350/300cm;

Ns-07_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 260/300cm;

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

samorazlivni tlakT 2.2
86.21 m2
tehnološka učilnicaA 2.3

samorazlivni tlakT 2.2
11.16 m2
kabinetA 2.2

samorazlivni tlakT 2.2
60.25 m2
splošna učilnicaA 2.1

+ 4.72=397.96

samorazlivni tlakT 2.2
28.36 m2
komunikacijaA 2.4

prefabricirane teraco pl.T 2.1
11.43 m2
stopniščeA 2.6

samorazlivni tlakT 2.2
35.77 m2
demonstracijski prostorA 2.5

lesene podniceS 2
39.95 m2
pohodna strehaC 0.3

samorazlivni tlakT 2.2a
16.93 m2
povezovalni hodnikA 2.7
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V 
- 1

V - 3

O - 6

O - 6

O - 6

V 
- 3

kapna lega 20x5cm

slemenska lega 16x18cm

soha 16x16cm

špirovec  12x16cm

O - 2

V - 3

linolej
29.52 m2
kabinet2.7

linolej
81.32 m2
učilnica2.6

linolej
12.70 m2
kabinet2.2

parketh=3,4m
56.15 m2
učilnica2.1

 + 3.52

linolej
28.26 m2
hodnik2.4

 + 3.52

parket
55.33 m2
učilnica2.3

keramika
18.19 m2
wc2.5

 + 3.52

linolej
32.91 m2
učilnicaD 8

+ 3.00=396.50

± 0.00=393.50 + 3.00 + 4.30

+ 6.01

+ 4.70

+ 3.00

linolej
29.24 m2
učilnicaD 10

linolej
6.91 m2
hodnikD 9

+ 4.70

MK stenska obloga obstoječe stene

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

MK obloga špaleta

MK obloga špaleta

MK obloga stene/preboja

migua dilatacijski profil, l=1,0m

migua dilatacijski profil, l=1,35m

predpriprava el. inštalacij za
potrebe projekcije

preboj v medetažni AB plošči
dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 65x25cm,
zg. rob preboja h=3,51 od AB pl.

preboj v AB steni dim. 55x25cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v steni dim. 55x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

klančina za izravnavo višin tlakov + 4.72+ 4.66

ograja terase h=1,0m; inox pleten mreža z
jeklenico pripeta na okvirno Fe prašno barvano
nosilno konstrukcijo iz Al L profilov: l=515cm

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø100,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo Ø110

Motirano v spuščenem

stropu pri projektorju !

A2.1

Motirano v spuščenem

stropu pri projektorju !

A2.3

Motirano v spuščenem

stropu pri projektorju !

A2.5
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Vp-1

Vp-2

GLAVNI VHOD

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

Vp-3

V-
5

Ss
 - 

01

SSn-1

Ns-01_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 3x 245/370cm;

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

teraco tlakT 1.1
59.51 m2
učilnica za pomoč pri praktičnem pouku in izdelovalnicaA 1.2

teraco tlakT 1.1
18.95 m2
kabinetA 1.3

prefabricirane teraco pl.T 1.1
9.33 m2
stopnišče, dvigaloA 1.4

pref. betonske ploščeTz 1
-
vhodna ploščadC 0.1

- 0.02=393.48

čistilni predpražnikT 1.4
12.02 m2
vetrolovA 1.6

lesene podniceTz 2
40.26 m2
atrijC 0.2

+ 1.18

teraco tlakT 1.1
54.97 m2
garderobeA 1.1a

teraco tlakT 1.1
47.77 m2
prireditveni prostor, prostor za skupno deloA 1.1

± 0.00=393.50

epoksi tlakT 1.3
7.62 m2
čistilaA 1.5

samorazlivni tlakT 1.2
14.56 m2
povezovalni hodnikA 1.7
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obstoječe kovinske stopnice

+ 4.30 - sp. rob nosilca

+ 5.00 - sp. rob napušča

V 
- 3

V - 1

V 
- 1

O 
- 2

O 
- 3

O 
- 3

O 
- 3

V - 2

V - 2

V - 2

V - 3

V - 2

V 
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V - 3

V 
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O 
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O 
- 1

pozidava obstoječe okenske odprtine

V-2.1 V-6

V-6

migua dilatacijski profil, l=1,2m

pozidava obstoječe okenske odprtine

parket
67.20 m2
učilnica1.1

± 0.00=394.71

linolej
40.56 m2
hodnik1.3

keramika
2.09 m2
čistila1.3a

keramika
28.58 m2
garderoba-učenci1.4

± 0.00=394.71

keramika
12.58 m2
wc-dečki1.7

keramika
7.79 m2
wc-deklice1.8

keramika
4.03 m2
wc zap.-ž1.6

keramika
4.03 m2
wc zap.-m1.5

keramika
30.13 m2
garderoba-učenke1.9

keramika
25.83 m2
hodnik-prehod1.10

keramika
8.80 m2
kabinet1.12

parket
40.75 m2
pisarna/kabinet1.2

- 1.00=393.61

- 2.70= 391.75

keramika
17.20 m2
zbornicaD 3

keramika
14.87 m2
vetrolovD 4

± 0.00=393.50

keramika
12.35 m2
pisarnaD 2

keramika
2.55 m2
TK prostorD 1

keramika
12.04 m2
sanitarijeD 5

keramika
17.49 m2
sanitarijeD 7

keramika
2.86 m2
hodnikD 6

obstoječa stena finalno obdelana z MK ploščo

MK obloga špalete na prehodu;
izveden drsni stik

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

V - 2

V - 2

predpriprava el. inštalacij za potrebe
projekcije

V 
- 1

MK obloga špalete; drsni stik

dilatacijski profil, l=1,65cm

preboj v AB stropni plošči
 dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x25cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.
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odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

Ns-03_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 2x 265/300cm;

Ns-04_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 200/300cm;

Ns-06_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 4x 252/300cm;

Ns-05_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni

pogon, dim. 350/300cm;

Ns-07_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 260/300cm;

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

samorazlivni tlakT 2.2
86.21 m2
tehnološka učilnicaA 2.3

samorazlivni tlakT 2.2
11.16 m2
kabinetA 2.2

samorazlivni tlakT 2.2
60.25 m2
splošna učilnicaA 2.1

+ 4.72=397.96

samorazlivni tlakT 2.2
28.36 m2
komunikacijaA 2.4

prefabricirane teraco pl.T 2.1
11.43 m2
stopniščeA 2.6

samorazlivni tlakT 2.2
35.77 m2
demonstracijski prostorA 2.5

lesene podniceS 2
39.95 m2
pohodna strehaC 0.3

samorazlivni tlakT 2.2a
16.93 m2
povezovalni hodnikA 2.7
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V 
- 1

V - 3

O - 6

O - 6

O - 6

V 
- 3

kapna lega 20x5cm

slemenska lega 16x18cm

soha 16x16cm

špirovec  12x16cm

O - 2

V - 3

linolej
29.52 m2
kabinet2.7

linolej
81.32 m2
učilnica2.6

linolej
12.70 m2
kabinet2.2

parketh=3,4m
56.15 m2
učilnica2.1

 + 3.52

linolej
28.26 m2
hodnik2.4

 + 3.52

parket
55.33 m2
učilnica2.3

keramika
18.19 m2
wc2.5

 + 3.52

linolej
32.91 m2
učilnicaD 8

+ 3.00=396.50

± 0.00=393.50 + 3.00 + 4.30

+ 6.01

+ 4.70

+ 3.00

linolej
29.24 m2
učilnicaD 10

linolej
6.91 m2
hodnikD 9

+ 4.70

MK stenska obloga obstoječe stene

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

MK obloga špaleta

MK obloga špaleta

MK obloga stene/preboja

migua dilatacijski profil, l=1,0m

migua dilatacijski profil, l=1,35m

predpriprava el. inštalacij za
potrebe projekcije

preboj v medetažni AB plošči
dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 65x25cm,
zg. rob preboja h=3,51 od AB pl.

preboj v AB steni dim. 55x25cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v steni dim. 55x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

klančina za izravnavo višin tlakov + 4.72+ 4.66

ograja terase h=1,0m; inox pleten mreža z
jeklenico pripeta na okvirno Fe prašno barvano
nosilno konstrukcijo iz Al L profilov: l=515cm

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø100,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo Ø110
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zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;

toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

naklon min. 2%

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik
preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

naklon min. 2%

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik
preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;

toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;
toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

+ 8.75

FPO folijaS 1
238.06 m2
ravna streha-

+ 8.62
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naklon 40°

preboj v strešni AB plošči
dim. 45x65 cm

preboj v strešni AB plošči
dim. 45x65 cm

kontura nosilnih zidov
obstoječega objekta

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø100,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo Ø110

preboj atike PVC cev Ø120;
preboj izveden s sistemskim elementom
proizvajalca FPO strešne folijeFPO folijaS 3

7.48 m2
ravna streha-

+ 8.62
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odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi;

AB greda dim. 30x120cm
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zaključna obroba atike;
Alu barvana pločevina deb. 0,6mm; r.š. 75cm

stopnice 6x 75/17,15cm; širina 140cm

P

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi;odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120

speljan v sloju TI v fasadi;

tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

P tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

Ptipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka
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linija - 15m odmika od zg. roba brežine

obstoječ robnik

+ 8.75

+ 8.32

+ 8.18

pomična akustična vrata

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,
dim. Ø120; kota dna -0.90m, i=0,5-1%

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,
dim. Ø120; kota dna -0.90m, i=0,5-1%

- 1.67

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

obstoječa tlakovana pot
asfalt

obstoječa zunanja ureditev

obstoječ robnik
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inštalacijski jašek dvigalni jašek

Ns-01_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 3x 245/370cm;

vertikalne kovinske lamele

omet ali prezračevana fasada iz Alu kompaktnih plošč

strukturna fasadna zasteklitev

obstoječa šola obstoječa učna delavnica

+ 8.75

+ 3.70

-  0.02

+  1.18

vertikalne kovinske lamele strukturna fasadna zasteklitev

strukturna fasadna zasteklitev

kovinska ograja, h=1m

vertikalne kovinske lamele

strukturna fasadna zasteklitev obstoječa šola

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

S R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č ES R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č E

teraco tlakT 1.1
59.51 m2
učilnica za pomoč pri praktičnem pouku in izdelovalnicaA 1.2

teraco tlakT 1.1
18.95 m2
kabinetA 1.3

prefabricirane teraco pl.T 1.1
9.33 m2
stopnišče, dvigaloA 1.4

pref. betonske ploščeTz 1
-
vhodna ploščadC 0.1

- 0.02=393.48

čistilni predpražnikT 1.4
12.02 m2
vetrolovA 1.6

± 0.00

A 1.1
T 1.1

prireditveni prostor, prostor za skupno delo

teraco tlak

+ 4.72

A 2.4
T 2.2

komunikacija

samorazlivni tlak

lesene podniceTz 2
40.26 m2
atrijC 0.2

+ 1.18

+ 8.62

-
S1

ravna streha

FPO folija

teraco tlakT 1.1
54.97 m2
garderobeA 1.1a

teraco tlakT 1.1
47.77 m2
prireditveni prostor, prostor za skupno deloA 1.1

± 0.00=393.50

epoksi tlakT 1.3
7.62 m2
čistilaA 1.5

samorazlivni tlakT 1.2
14.56 m2
povezovalni hodnikA 1.7
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O - 2

O 
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rob napušča; l=70cm, h=750cm

O 
- 5

O 
- 5

V 
- 1

V 
- 1

V 
- 1

tuš tuš

rob nadstrešnice

ro
b 

na
ds

tre
šn

ic
e

obstoječe kovinske stopnice

+ 4.30 - sp. rob nosilca

+ 5.00 - sp. rob napušča

AB greda dim. 30x120cm

AB
 g

re
da

 d
im

. 3
0x

12
0c

m

točkovni temelj dim. 230x230cm

točkovni temelj dim. 230x230cm

V 
- 3

V - 1

V 
- 1

O 
- 2

O 
- 3

O 
- 3

O 
- 3

V - 2

V - 2

V - 2

V - 3

V - 2

V 
- 4

V - 3V - 3

V - 3

V 
- 1

pasovni temelj dim. 70x50cm

pasovni temelj dim. 70x50cm

pasovni temelj dim. 60x50cm

pa
so

vn
i t

em
el

j d
im

. 5
5x

50
cm

obstoječi peskolov, BC Ø40

obstoječi peskolov, BC Ø40

PVC cev Ø 110; i=2%

O 
- 1

O 
- 1

pozidava obstoječe okenske odprtine

V-2.1 V-6

V-6

migua dilatacijski profil, l=1,2m

pozidava obstoječe okenske odprtine

± 0.00=394.71

parket
67.20 m2
učilnica1.1

± 0.00=394.71

linolej
40.56 m2
hodnik1.3

keramika
2.09 m2
čistila1.3a

keramika
28.58 m2
garderoba-učenci1.4

± 0.00=394.71

keramika
12.58 m2
wc-dečki1.7

keramika
7.79 m2
wc-deklice1.8

keramika
4.03 m2
wc zap.-ž1.6

keramika
4.03 m2
wc zap.-m1.5

keramika
30.13 m2
garderoba-učenke1.9

keramika
25.83 m2
hodnik-prehod1.10

keramika
8.80 m2
kabinet1.12

parket
40.75 m2
pisarna/kabinet1.2

- 1.00=393.61

- 2.70= 391.75

keramika
17.20 m2
zbornicaD 3

keramika
14.87 m2
vetrolovD 4

± 0.00=393.50

keramika
12.35 m2
pisarnaD 2

keramika
2.55 m2
TK prostorD 1

keramika
12.04 m2
sanitarijeD 5

keramika
17.49 m2
sanitarijeD 7

keramika
2.86 m2
hodnikD 6

obstoječa fekalna kanalizacije PVC Ø 110 

obstoječi vertikalni odtok meterone vode,
Alu cev dim. Ø120 speljana nadometno na fasadi;
odtok priključen na novi peskolov

obstoječi vertikalni odtok meterone vode,
Alu cev dim. Ø120 speljana nadometno na fasadi;
odtok priključen na novi peskolov

priključitev na obstoječo fek. kanalizacijo

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

nov revizijski jašek, PE Ø80

PVC cev Ø 160; i=1%

nov revizijski jašek, PE Ø80 nov revizijski jašek, PE Ø80

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PVC cev Ø 160; i=1%

PV
C ce

v Ø
 16

0; 
i=

1%

P_Ø 50

P_Ø 50

cev_Ø 110, i=1%

P_Ø 50

cev_Ø 110, i=1%

P_Ø 75

P_Ø 50

P_Ø 50

cev
_Ø 50

, i=
1%

ce
v_

Ø 
75

, i=
1%

ce
v_

Ø 
11

0,
 i=

1%

cev_Ø 50, i=
1%

P_Ø 50

P_Ø 110

P_Ø 50

P_Ø 110

P_Ø 110

P_Ø 110

PVC cev Ø 110; i=1%

PV
C ce

v Ø
 11

0; 
i=

1%

PVC cev Ø 110; i=1%

PV
C 

ce
v Ø

 5
0;

 i=
1%

P_Ø 110

- 1.10

- 1.40

+
 1

.1
0

+
  0

.2
0

- 0.01

ZUNANJE STOPNIŠČE V KLET - PREREZ 1-1

- 1.75

- 1.95

- 2.55

- 0.70

- 0.03

+ 1.00

pref. štokane betonske plošče deb. 8cm

AB zid - štokana površina

AB stopnice;
finalno obdelana štokana površina

inox pleten mreža napeta deb. 3-4mm
pritrjena na RF kovinski prečki Ø40mm

17
5

20
60

127 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30

477

10
0

20
50

18
5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

rob škarpe potrebno prilagoditi in poravnanti z
linijo obstoječega objekta  na terenu!!!

477

ZUNANJE STOPNIŠČE V KLET - PREREZ 2-2

- 1.95

- 2.55

- 0.01

- 0.70

- 0.03

- 1.30

- 2.00

- 2.55

20 20 20 207 120 130

60 457

60
19

5
10

0

55

70

60
17

0

55

70

182 120 155 2020

AB zid - štokana površina

- 1.40
- 1.10

obstoječa stena finalno obdelana z MK ploščo

MK obloga špalete na prehodu;
izveden drsni stik

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

V - 2

V - 2

predpriprava el. inštalacij za potrebe
projekcije

V 
- 1

MK obloga špalete; drsni stik

dilatacijski profil, l=1,65cm

preboj v AB stropni plošči
 dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x25cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

1 2

1 2

D 3
-

zbornica

keramika

D 3
-

učilnica

PVC tlak

+ 4.30

+ 6.01

+ 3.00

+ 2.80

+ 2.50

± 0.00

- 1.00

- 1.80

+ 6.28

- 0.14

- 0.62

- 1.12

- 2.18

linija AB nosilca dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

linija AB nosilca dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=331cm od AB plošče

D1
M2 M1

M6 M3

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

63W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN slim SL

68W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

23W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PURESIGN ERI

5W

LED

IP40

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

NADGRADNA

SVETILKA

ARWF

5W/m

LED

IP67

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

LINN RCT

12W 3000K

LED

IP67

STENSKA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

SPOT

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ESCAPE

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ANTI-PANIC

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SCENSKA

TIPKA

POGON

ŽALUZIJ

LINCOR A C CPD

65W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOT WW

39W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VISEČA

SVETILKA

DALI

ON/OFF

TIPKA

SENZOR

PRISOTNOSTI

D1 - PRITLIČJE
D1 - NADSTROPJE
D3 - PRITLIČJE + NADSTROPJE

CLUB

13W 4000K

LED

IP54

STENSKA

NADGRADNA

SVETILKA

M1 M15

razdalja med podporami = max. 1m
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odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi;

AB greda dim. 30x120cm
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obstoječa skulptura
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3

zaključna obroba atike;
Alu barvana pločevina deb. 0,6mm; r.š. 75cm

stopnice 6x 75/17,15cm; širina 140cm

P

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran
z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi; brez šumna topl. izoliran

z armaflex izolacijo deb. 2cm

odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120
speljan v sloju TI v fasadi;odtok meteorne vode, PVC cev dim. Ø120

speljan v sloju TI v fasadi;

tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

P tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

tipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka

Ptipski peskolov dim. Ø40cm s poglobljenim
dnom v pokrovu pokrovom za izvedbo finalnega tlaka
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- 0.95

-  0.35
-  0.15

-  0.35
-  0.15

-  0.17
-  0.02

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

obstoječ robnik

+ 8.75

+ 8.32

+ 8.18

pomična akustična vrata

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,
dim. Ø120; kota dna -0.90m, i=0,5-1%

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev,
dim. Ø120; kota dna -0.90m, i=0,5-1%

- 1.67

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

obstoječa tlakovana pot
asfalt

obstoječa zunanja ureditev

obstoječ robnik

Vp-3

- 0.15

- 1.10

- 0.35

linija - 15m odmika od zg. roba brežine

V-
5

linija - 15m odmika od zg. roba brežine
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- 0.15

-  0.35

- 0.95

inštalacijski jašek dvigalni jašek

Ns-03_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 2x 265/300cm;

Ns-04_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 200/300cm;

Ns-06_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 4x 252/300cm;

Ns-05_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni

pogon, dim. 350/300cm;

Ns-01_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 3x 245/370cm;

Ns-01_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 3x 250/370cm;

Ns-02_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 280/370cm;

vertikalne kovinske lamele

omet ali prezračevana fasada iz Alu kompaktnih plošč

strukturna fasadna zasteklitev

obstoječa šola obstoječa učna delavnica

Ns-07_notranje podometno
platneno rolo senčilo na motorni
pogon, dim. 260/300cm;

+ 8.75

+ 3.70

-  0.02

+  1.18

vertikalne kovinske lamele strukturna fasadna zasteklitev

strukturna fasadna zasteklitev

kovinska ograja, h=1m

vertikalne kovinske lamele

strukturna fasadna zasteklitev obstoječa šola

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

pozidava obstoječe okenske odprtine

S R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č ES R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č E

teraco tlakT 1.1
59.51 m2
učilnica za pomoč pri praktičnem pouku in izdelovalnicaA 1.2

teraco tlakT 1.1
18.95 m2
kabinetA 1.3

prefabricirane teraco pl.T 1.1
9.33 m2
stopnišče, dvigaloA 1.4

pref. betonske ploščeTz 1
-
vhodna ploščadC 0.1

- 0.02=393.48

samorazlivni tlakT 2.2
86.21 m2
tehnološka učilnicaA 2.3

samorazlivni tlakT 2.2
11.16 m2
kabinetA 2.2

samorazlivni tlakT 2.2
60.25 m2
splošna učilnicaA 2.1

+ 4.72=397.96

samorazlivni tlakT 2.2
28.36 m2
komunikacijaA 2.4

prefabricirane teraco pl.T 2.1
11.43 m2
stopniščeA 2.6

samorazlivni tlakT 2.2
35.77 m2
demonstracijski prostorA 2.5

lesene podniceS 2
39.95 m2
pohodna strehaC 0.3

čistilni predpražnikT 1.4
12.02 m2
vetrolovA 1.6

± 0.00

A 1.1
T 1.1

prireditveni prostor, prostor za skupno delo

teraco tlak

+ 4.72

A 2.4
T 2.2

komunikacija

samorazlivni tlak

lesene podniceTz 2
40.26 m2
atrijC 0.2

+ 1.18

+ 8.62

-
S1

ravna streha

FPO folija

teraco tlakT 1.1
54.97 m2
garderobeA 1.1a

teraco tlakT 1.1
47.77 m2
prireditveni prostor, prostor za skupno deloA 1.1

± 0.00=393.50

epoksi tlakT 1.3
7.62 m2
čistilaA 1.5

samorazlivni tlakT 2.2a
16.93 m2
povezovalni hodnikA 2.7

samorazlivni tlakT 1.2
14.56 m2
povezovalni hodnikA 1.7
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rob napušča; l=70cm, h=750cm
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ro
b 

na
ds

tre
šn

ic
e

V 
- 1

obstoječe kovinske stopnice
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rob nadstrešnice
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obstoječe kovinske stopnice

+ 4.30 - sp. rob nosilca

+ 5.00 - sp. rob napušča

AB greda dim. 30x120cm

AB
 g

re
da

 d
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. 3
0x
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0c

m

točkovni temelj dim. 230x230cm

točkovni temelj dim. 230x230cm

V 
- 3

V - 1

V 
- 1

V 
- 1

V - 3

O 
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O 
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O 
- 3

V - 2

V - 2

V - 2

V - 3

V - 2

V 
- 4

V - 3V - 3

V - 3

V 
- 1

pasovni temelj dim. 70x50cm

pasovni temelj dim. 70x50cm

pasovni temelj dim. 60x50cm

pa
so

vn
i t

em
el
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im

. 5
5x

50
cm

O - 6

O - 6

O - 6

V 
- 3

kapna lega 20x5cm

slemenska lega 16x18cm

soha 16x16cm

špirovec  12x16cm

O - 2

obstoječi peskolov, BC Ø40

obstoječi peskolov, BC Ø40

PVC cev Ø 110; i=2%

O 
- 1

O 
- 1

O 
- 1

O 
- 1

V - 3

pozidava obstoječe okenske odprtine

V-2.1 V-6

V-6

migua dilatacijski profil, l=1,2m

pozidava obstoječe okenske odprtine

± 0.00=394.71

parket
67.20 m2
učilnica1.1

± 0.00=394.71

linolej
40.56 m2
hodnik1.3

keramika
2.09 m2
čistila1.3a

keramika
28.58 m2
garderoba-učenci1.4

± 0.00=394.71

keramika
12.58 m2
wc-dečki1.7

keramika
7.79 m2
wc-deklice1.8

keramika
4.03 m2
wc zap.-ž1.6

keramika
4.03 m2
wc zap.-m1.5

keramika
30.13 m2
garderoba-učenke1.9

keramika
25.83 m2
hodnik-prehod1.10

keramika
8.80 m2
kabinet1.12

parket
40.75 m2
pisarna/kabinet1.2

- 1.00=393.61

- 2.70= 391.75

keramika
17.20 m2
zbornicaD 3

keramika
14.87 m2
vetrolovD 4

± 0.00=393.50

keramika
12.35 m2
pisarnaD 2

keramika
2.55 m2
TK prostorD 1

keramika
12.04 m2
sanitarijeD 5

keramika
17.49 m2
sanitarijeD 7

keramika
2.86 m2
hodnikD 6

linolej
29.52 m2
kabinet2.7

linolej
81.32 m2
učilnica2.6

linolej
12.70 m2
kabinet2.2

parketh=3,4m
56.15 m2
učilnica2.1

 + 3.52

linolej
28.26 m2
hodnik2.4

 + 3.52

parket
55.33 m2
učilnica2.3

keramika
18.19 m2
wc2.5

 + 3.52

linolej
32.91 m2
učilnicaD 8

+ 3.00=396.50

± 0.00=393.50 + 3.00 + 4.30

+ 6.01

+ 4.70

+ 3.00

linolej
29.24 m2
učilnicaD 10

linolej
6.91 m2
hodnikD 9

+ 4.70

obstoječa fekalna kanalizacije PVC Ø 110 

obstoječi vertikalni odtok meterone vode,
Alu cev dim. Ø120 speljana nadometno na fasadi;
odtok priključen na novi peskolov

obstoječi vertikalni odtok meterone vode,
Alu cev dim. Ø120 speljana nadometno na fasadi;
odtok priključen na novi peskolov

priključitev na obstoječo fek. kanalizacijo

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

nov revizijski jašek, PE Ø80

PVC cev Ø 160; i=1%

nov revizijski jašek, PE Ø80 nov revizijski jašek, PE Ø80

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

PVC cev Ø 110; i=1%

piključitev na obst. fek. cev

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PV
C 

ce
v 

Ø 
16

0;
 i=

1%

PVC cev Ø 160; i=1%

PV
C ce

v Ø
 16

0; 
i=

1%

P_Ø 50

P_Ø 50

cev_Ø 110, i=1%

P_Ø 50

cev_Ø 110, i=1%

P_Ø 75

P_Ø 50

P_Ø 50

cev
_Ø 50

, i=
1%

ce
v_

Ø 
75

, i=
1%

ce
v_

Ø 
11

0,
 i=

1%

cev_Ø 50, i=
1%

P_Ø 50

P_Ø 110

P_Ø 50

P_Ø 110

P_Ø 110

P_Ø 110

PVC cev Ø 110; i=1%

PV
C ce

v Ø
 11

0; 
i=

1%

PVC cev Ø 110; i=1%

PV
C 

ce
v Ø

 5
0;

 i=
1%

P_Ø 110

- 1.10

- 1.40

+
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0

+
  0
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0

- 0.01

ZUNANJE STOPNIŠČE V KLET - PREREZ 1-1

- 1.75

- 1.95

- 2.55

- 0.70

- 0.03

+ 1.00

pref. štokane betonske plošče deb. 8cm

AB zid - štokana površina

AB stopnice;
finalno obdelana štokana površina

inox pleten mreža napeta deb. 3-4mm
pritrjena na RF kovinski prečki Ø40mm
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rob škarpe potrebno prilagoditi in poravnanti z
linijo obstoječega objekta  na terenu!!!

477

ZUNANJE STOPNIŠČE V KLET - PREREZ 2-2

- 1.95

- 2.55

- 0.01

- 0.70

- 0.03

- 1.30

- 2.00

- 2.55
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AB zid - štokana površina

- 1.40
- 1.10

obstoječa stena finalno obdelana z MK ploščo

MK obloga špalete na prehodu;
izveden drsni stik

MK stenska obloga obstoječe stene

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

Fe barvan podoporni stebe dim. Ø100mm

V - 2

V - 2

predpriprava el. inštalacij za potrebe
projekcije

MK obloga špaleta

MK obloga špaleta

MK obloga stene/preboja

migua dilatacijski profil, l=1,0m

migua dilatacijski profil, l=1,35m

predpriprava el. inštalacij za
potrebe projekcije

V 
- 1

MK obloga špalete; drsni stik

dilatacijski profil, l=1,65cm

preboj v AB stropni plošči
 dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v opečni steni dim. 60x30cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x25cm;
zg. rob preboja h=+415cm od AB pl.

preboj v medetažni AB plošči
dim. 170x65cm

preboj v opečni steni dim. 65x25cm,
zg. rob preboja h=3,51 od AB pl.

preboj v AB steni dim. 55x25cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 65x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

preboj v AB steni dim. 45x20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v AB nosilcu dim. Ø20cm;
zg. rob preboja h=351cm od AB pl.

preboj v steni dim. 55x20cm;
sp. rob preboja h=320cm od AB pl.

1 2

1 2

D 3
-

zbornica

keramika

D 3
-

učilnica

PVC tlak

+ 4.30

+ 6.01

+ 3.00

+ 2.80

+ 2.50

± 0.00

- 1.00

- 1.80

+ 6.28

- 0.14

- 0.62

- 1.12

- 2.18

linija AB nosilca dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=412cm od AB plošče

linija AB nosilca dim. 25/60cm; sp. rob nosilca h=331cm od AB plošče

klančina za izravnavo višin tlakov + 4.72+ 4.66

ograja terase h=1,0m; inox pleten mreža z
jeklenico pripeta na okvirno Fe prašno barvano
nosilno konstrukcijo iz Al L profilov: l=515cm

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø100,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo Ø110

D1

D2

M2 M1

M6 M3

M9 M8

M7

M10

M11

M12M15 M14 M13

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

63W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN slim SL

68W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

23W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PURESIGN ERI

5W

LED

IP40

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

NADGRADNA

SVETILKA

ARWF

5W/m

LED

IP67

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

LINN RCT

12W 3000K

LED

IP67

STENSKA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

SPOT

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ESCAPE

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ANTI-PANIC

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SCENSKA

TIPKA

POGON

ŽALUZIJ

LINCOR A C CPD

65W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOT WW

39W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VISEČA

SVETILKA

DALI

ON/OFF

TIPKA

SENZOR

PRISOTNOSTI

D1 - PRITLIČJE
D1 - NADSTROPJE
D3 - PRITLIČJE + NADSTROPJE

CLUB

13W 4000K

LED

IP54

STENSKA

NADGRADNA

SVETILKA

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

63W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN slim SL

68W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOIN E SL

23W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PURESIGN ERI

5W

LED

IP40

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

PANOS EVO

16W 3000K

LED

IP44

STROPNA

NADGRADNA

SVETILKA

ARWF

5W/m

LED

IP67

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

LINN RCT

12W 3000K

LED

IP67

STENSKA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

SPOT

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ESCAPE

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

RESCLITE

5W

LED

IP40

ANTI-PANIC

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SCENSKA

TIPKA

POGON

ŽALUZIJ

LINCOR A C CPD

65W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VGRADNA

SVETILKA

SLOT WW

39W 3000K

LED

IP20

STROPNA

VISEČA

SVETILKA

DALI

ON/OFF

TIPKA

SENZOR

PRISOTNOSTI

D1 - PRITLIČJE
D1 - NADSTROPJE
D3 - PRITLIČJE + NADSTROPJE

CLUB

13W 4000K

LED

IP54

STENSKA

NADGRADNA

SVETILKA

M1 M15

M1 M15

razdalja med podporami = max. 1m
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vertikalne kovinske lamele

omet ali prezračevana fasada iz Alu kompaktnih plošč

strukturna fasadna zasteklitev

obstoječa šola obstoječa učna delavnica

+ 8.75

+ 3.70

-  0.02

S R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č ES R E D N J A   P O K L I C N A    I N    S T R O K O V N A   Š O L A    Z R E Č E

razdalja med podporami = max. 1m
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zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;

toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

naklon min. 2%

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik
preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;

toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

naklon min. 2%

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik
preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø110,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo (atiko) Ø140

zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;

toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

zaključna obroba atike;
zakrivljena Alu barvana pločevina deb. 0,7mm; r.š. 80cm;
toškovno vodotesno pritrjena na kovinske nosilce; dožinski
spodji silikonsko zatesnjeni!

+ 8.75

+ 8.75

FPO folijaS 1
238.06 m2
ravna streha-

+ 8.62
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preboj v strešni AB plošči
dim. 45x65 cm

preboj v strešni AB plošči
dim. 45x65 cm

kontura nosilnih zidov
obstoječega objekta

kontura nosilnih zidov
obstoječega objekta

odtok meteorne vode PVC cev dim. Ø100,
na strehi tipski ogrevan odtočnik

preboj skozi AB ploščo Ø110

preboj atike PVC cev Ø120;
preboj izveden s sistemskim elementom
proizvajalca FPO strešne folijeFPO folijaS 3

7.48 m2
ravna streha-

+ 8.62

razdalja med podporami = max. 1m
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